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প্ৰকাশক ৪ ড"'পৰমানন্দ ৰাজবংশী 
প্ৰধান সম্পাদক 
অসম সাহিত্য সভা, চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন, যোৰহাট - ৭৮৫০০১ 


প্ৰথম সংস্কৰণ ঃ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০১৩ 


ত্মিয়াাংক্দা9াভম3 3৮7; 

প্ৰচ্ছদ ৪ তাহেৰ, পিংকু 

মুল্য 8 ১৫০/- টক 

ডি. টি. পি. ঃ অফ্চেট ডিজাইন ইণ্ডিয়া 
মালিগাও, গুৱাহাটী - ১১ 

মুদ্ৰণ  $ ৰুমীজুমী এণ্টাৰপ্রাইজ 


ছয়মাইল, গুৱাহাটী 
দূৰভাষ ঃ ০৩৬১-২৩৩৯৯২৩ 


প্ৰধান সম্পাদকৰ এষাৰ 


তথ্য প্ৰযুক্তিৰ গোলকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এইখন এখন ক্ষুদ্ৰ বিশ্ব। শেহতীয়াভাৱে অসমো এই ক্ষুদ্ৰ 
বিশ্বৰ আওতাত পৰিছে। আজি তথ্য-প্রযুক্তিৰ এনে বৈপ্লৱিক জয়যাত্ৰাত মাতৃভাষাসমূহে এক কঠিন 
প্ৰত্যাহ্বানৰ সমুখীন হৈছে। কাৰণ এই ক্ষুদ্ৰ বিশ্বখনৰ সিংহভাগক নিয়ন্তুণ কৰিছে ইংৰাজী ভাষাই। 
অসমীয়া ভাষা অকল মাতৃভাষাই নহয়, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ই এক সংযোগী ভাষাও। সেয়ে এই ভাষাটিক 
অধিক গ্ৰহণযোগ্য আৰু সুসমৃদ্ধ কৰিবলৈ হ’লে তথ্য-প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰিক দিশত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। 
অসম সাহিত্য সভাই সেয়ে এখন গ্ৰহণযোগ্য বিজ্ঞানৰ পৰিভাষা-কোষ আৰু নিত্য ব্যৱহাৰ্য তথ্য-প্রযুক্তিৰ 
কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। নিত্য ব্যৱহাৰ্য ইংৰাজী প্ৰতিশব্দবোৰৰ অসমীয়া প্ৰরতিশব্দৰ ঠাইত তৎসম শব্দ 
প্ৰয়োগতহে সভাই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি ভাবে। অসমীয়া মাতৃভাষাৰ লোকসকলক 
বৈদ্যুতিন প্রকল্পৰ অপৰিহাৰ্য তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ সতীৰ্থ তাহেৰউদ্দিন আহমেদে 
কঠিন এই কৰ্মত সাহসেৰে আগবাঢ়িছে। সভাই তেনেই সীমাবদ্ধ ৰূপত এই বুনিয়াদী হাতপুথিখনি 
পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়াইছে। সহৃদয় পাঠক তথা এই বিষয়ত বিশেষজ্ঞসকলে এই হাতপুথিখনিৰ 
ভুল-ক্ৰটী লিখিতভাৱে দেখুৱাই দিলে পৰৱৰ্তী সংস্কৰণত শুদ্ধৰূপত প্রকাশ কৰা হ’ব। 

এই হাতপুথিখনিৰ সন্দৰ্ভত শ্ৰীঅজজিত শইকীয়াৰ লগতে সংশ্লিষ্ট সকলোপক্ষকে শলাগ জ্ঞাপন 
কৰিলে৷ পৰিশেষত মঃ তাহেৰউদ্দিন আহমেদক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। 

গ্ৰন্থখনিৰ অন্যান্য কামত সহায় কৰাৰ বাবে সভাৰ কৰ্মচাৰী কবিতা বৰা নেওগ, ৰীমা কলিতালৈকো 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। 


চিৰ চেনেইী মোৰ ভাষা জননী! 
পৰমানন্দ ৰাজবংশী 


প্ৰধান সম্পাদক 
অসম সাহিত্য সভা 


আগকথা ঃ 


বৰ্তমান সময়ত তথ্য প্ৰযুক্তিৰ নিত্য নতুন উদ্ভাৱন আৰু উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত নতুন প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ 
পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক বৈপ্লৱিক সূচনাৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় 
আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও যাতে তথ্য-প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক জ্ঞান 
আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইলেকট্ৰনিক্সৰ লগত জড়িত সক্ৰিয় আৰু সহনীয় নিকায়সমূহৰ লগতে 
বিদ্যুৎ পৰিবাহী, অৰ্ধপৰিবাহী, অপৰিবাহী পদাৰ্থ, বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্তনীৰ প্ৰতি সম্যক জ্ঞান আৰু ব্যৱহাৰিক 
দিশটোৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ লগতে দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ হোৱা ইলেকট্ৰনিক্সৰ সা-সঁজুলিসমূহৰ ব্যৱহাৰ 
আৰু উন্নতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৱৰণী দাঙি ধৰা হৈছে। 
বিজ্ঞানৰ প্রকল্প বা মডেলসমূহ বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে। 
উক্ত প্ৰকল্প আৰু মডেলসমূহৰ নিৰ্মাণ আৰু প্রয়োগৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সাম্যক জ্ঞান আৰু নিপুণতাৰ 
উন্নতি সাধনত আৰু যোগ্যতা নিৰূপণত প্ৰযুক্তিৰ এক প্রাক্মুহূৰ্ত বুলি ক’ব পাৰি আৰু ইবোৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ- 
ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হিচাপে গণ্য কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ন-শিকাৰু,স্কুল -কলেজ, ইলেকট্ৰনিক্স প্ৰতিষ্ঠান, 
ইলেকট্ৰনিক্স হবি কেন্দ্ৰ, প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ পুথিখন যুগুত কৰা হৈছে। 
ইংৰাজী ভাষাত এনেকুৱা ধৰণৰ পুথিৰ সংখ্যা যথেষ্ট যদিও অসমীয়া ভাষাত তেনেই তাকৰ বা নাই বুলিয়েই 
ক’ব পাৰি। অসমীয়া মাধ্যমত লিখিবলৈ লওতে কিছু ইংৰাজী মূল শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ইলেকট্ৰনিক্সৰ 
কিছুমান বৰ্তনীৰ নক্সা ইন্টাৰনেটৰ পৰা আহৰণ কৰা| হৈছে। এই কিতাপখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা পাঠকসকলৰ 
মাজত ইলেকট্ৰনিক্সৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। 
যিসকল বিজ্ঞলোকৰ উদ্‌গণিৰ বাবে “বৈদ্যুতিন প্ৰকল্প -বুনিয়াদী শিক্ষাৰ হাতপুথি” (প্রথম খণ্ড)পুথি আকাৰত 
লিখি উলিয়াবলৈ প্ৰেৰণা পালো, তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জনাইছো। পুথিখনৰ পৰিকল্পনা আছিল গোলাঘাটৰ 
মহুৰা মুখৰ বন্ধুবৰ অজিত শইকীয়াৰ। পুথিখনৰ প্রয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে মহান 
জাতীয় অনুষ্ঠানটিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি মোক এনে এখন পুথি প্রণয়নৰ বাবে দিয়া প্ৰেৰণা, বিভিন্ন সময়ত 
আগবঢ়োৱা দিহা-পৰামৰ্শ আৰু সাহসে মোক আগবাঢ়িবলৈ বাধ্য কৰিলে। প্ৰসংগতে গোলাঘাট জিলা সাহিত্য 
সভাৰ মহেশ্বৰ শইকীয়া আৰু হেমেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰেৰণ৷ - প্রদীপ্ত পৰামৰ্শৰ শলাগ ল'বই লাগিব। গ্ৰন্থখন 
যুগুত কৰোঁতে মোক দিহা পৰামৰ্শৰ লগতে পাণ্ডুলিপি চাই ভুলবোৰ শুধৰণি কৰি দিয়াৰ বাবে গুৱাহাটী 
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ “ইলেকট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি বিভাগ”ৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী অধ্যাপক ড’ কন্দৰ্প কুমাৰ 
শৰ্মাদেৱ আৰু বন্ধুবৰ হিকমৎ চৌধুৰীলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিলৌ। অসম সাহিত্য সভাৰ 
প্ৰধান সম্পাদক ড* পৰমানন্দ ৰাজবংশী মহোদয়ৰ সহযোগ আৰু গঠনমূলক প্ৰেৰণাৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ 
কৰিছে৷ আৰু চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ’ম। অসম সাহিত্য সভাৰ মহামান্য সভাপতি শ্ৰীযুত ৰংবং তেৰাং মহোদয়ৰ 
লগতে প্রতিজন সভ্য আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দক মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন কৰিছে। আশা কৰিছোঁ পঢ়ুৱৈ সমাজে কিতাপখনি 
ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি ভুল-ভ্ৰান্তিৰ শুধৰণি আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ সংস্কৰণৰ ক্ষেত্ৰত দিহা-পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। 
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মাল্টি মিটাৰ 
কোষৰ বিভৱ জোখা মিটাৰ 


বিদ্যুৎ কোষ গঠন 

আলুৰ পৰা বিদ্যুৎ প্রবাহ বা বিভৱ আহৰণ 
সৌৰবিদ্যুৎ কোষ 

বেটাৰীবিহীন অনাতীৰ যন্তৰ 

বৈদ্যুতিন প্ৰকল্পৰ গঠন ঃ 

সৰল নিৰৱিচ্ছিন্ন পৰীক্ষণ যন্ত্‌ 

পোহৰৰ সহায়ত মেজ চাকি জ্বলোৱা পদ্ধতি 
স্পৰ্শ সংকেত ধ্বনি 

অৰ্ধতৰংগ সংদিশক বিদ্যুৎ যোগান 

সৰল নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতি 
সৰল এফ. এম. প্ৰেৰক যন্তৰ 

কৃষিত জলপৰিমাপক পোহৰ সংকেতক 
বেটাৰী পৰীক্ষণ যন্তৰ 

সুবেদী সংকেতৰ কলিংবেল 

এল. ই. ডি. আপাতকালীন পোহৰ 

এল. ই. ডি.ৰ সহায়ত টৰ্ছ লাইট 

সত্তীয়া স্বয়ংক্ৰীয় পোহৰ বুটাম ছুইচ্‌ 
বেটাৰী ইলিমিনেটৰ 


উত্তাপ সংকেতক যন্ত 


৩১-৭৫ 


অধ্যায় -১ 


দী ধাৰণা আৰু চমু বিৱৰণ 


69516 তেৰ ৪310 61161 2১02|81788010175 


আৰম্ভণি (|109০00০800) $ 


ইলেকট্ৰনৰ আবিষ্কাৰৰ ফলত পদাৰ্থসমূহৰ পাৰমাণৱিক গাঁঠনি (/%[07০ 50000) সম্বন্ধে বিৱৰণ 
পোৱাৰে পৰা ইলেকট্ৰনিক্সৰ যুগ আৰম্ভ হয় বুলি ক’ব পাৰি। এই অধ্যায়ত ইলেকট্ৰন আৰু বিভিন্নধৰণৰ 
পৰিবাহী (007000101), অৰ্ধপৰিবাহী (562100|-0017000001), বিদ্যুৎ প্রবাহ (215007160 .007151710), 
বিদ্যুৎ বিভৱ (2150010 ৬018.02), ক্ষমতা (2০%), বিদ্যুৎ কোষ (21500 0৫৪) আদিৰ বিষয়ে চমু 


বিৱৰণ দিয়াৰ প্রয়াস কৰা| হৈছে। 


চিত্ৰ ১.১- পৰমাণুৰ গঠন 

ভৰ আৰু আধানৰ ফালৰ পৰা ইলেকট্ৰনক প্রকৃতিৰ 
ক্ষুদ্ৰতম কনা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। ১৯০৯ 
ইলেকট্ৰনৰ বৈদ্যুতিক আধান (61500 0119105) 
নিৰ্ণয় কৰিছিল। ইয়াৰ আগতে ১৮৯৭ চনত 
পদাৰ্থবিদ জে. জে. থমচনে ইলেকট্ৰনৰ ভৰ নিৰ্ণয় 
কৰিছিল। ইলেকট্ৰনৰ ভৰ হল ৯,১০৭ )%( ১০৮১ 
কিলোগ্ৰাম। ইলেকট্ৰন সদায়েই খ৷ণাত্মক আধানযুক্ত 
(4609৮) 0119106) ৷ 


১.২ ইলেকট্ৰনিক্স ঃ 

ইলেকট্ৰনৰ বিভিন্ন গতিবিধি আৰু বিভিন্ন ভেকুৱাম 
টিউৱ (/9০৷৮৷৷"৷1 1006), অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ড 
(52110011000[00[ 01006), ট্ৰেনজিষ্টৰ 
(]1191775151[01), অনুকলিত বৰ্তনী বা আই. চি. 
(|1601860 00000) আদিৰ ধৰ্ম, আচৰণবিধি 
আৰু বিভিন্ন ব্যৱহাৰ ইলেকট্ৰনিক্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত। 
ইলেকট্ৰন হ’ল ইলেকট্ৰনিক্সৰ সূুচলতম আহিলা। 

১.৩ পৰিবাহী (৫০৷৷৭৷০০৮০৷) £ 

সকলো পদাৰ্থৰ মাজেৰে ইলেকট্ৰন বা আধানবোৰ 
সহজতে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। যিবোৰ পদাৰ্থৰ 
মাজেৰে ইলেকট্ৰন সহজতে পাৰ হৈ যাব পাৰে 
সেইবিলাকক পৰিবাহী বুলি কোৱা হয়। তাম, লো, 

ৰূপ, এলুমিনিয়াম আদি পৰিবাহী পদাৰ্থ৷ 
ইলেকট্ৰনিক্সৰ বিভিন্ন বৰ্তনী সমূহত পৰিবাহী পদাৰ্থ 
ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


১.৪ অপৰিবাহী বা অন্তৰক পদাৰ্থ (|750|91015) 
যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজেৰে ইলেকট্ৰন সহজতে পাৰ 
হ’ব নোৱাৰে সেইবিলাকক অপৰিবাহী পদাৰ্থ বুলি 
কোৱা হয়। যেনে - ৰবৰ, কাঠ, প্লাষ্টিক ইত্যাদি। 
স্থিতিবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলৈ অপৰিবাহী পদাৰ্থ 
ব্যৱহাৰ কৰা| হয়। 

১.৫ অৰ্ধপৰিবাহী পদাৰ্থ (525171207700০001') 
অৰ্ধপৰিবাহী পদাৰ্থসমূহৰ মাজত পৰিবাহী আৰু 
অপৰিবাহী দুয়োটা পদাৰ্থৰে ধৰ্ম দেখা বায়। এইবোৰ 
পদাৰ্থৰ মাজেৰে ইলেকট্ৰন আংশিক পৰিমাণেহে 
পাৰ হ’ব পাৰে। ছিলিকন, জাৰ্মেনিয়াম ইত্যাদি 
অৰ্ধপৰিবাহী পদাৰ্থৰ অন্তৰ্ভুক্ত৷ 

১.৬ বিদ্যুৎপ্ৰবাহ (21620016 00761) 
পদাৰ্থৰ মাজেৰে ইলেকট্ৰনৰ চলাচল ঘটিলে তাক বিদ্যুৎ 
প্রবাহ হোৱা বুলি কোৱা হয়। বিদ্যুৎ কোষৰ লগত 
যদি পৰিবাহী তাৰ এডালক সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া 
হ’লে মুক্ত ইলেকট্ৰনবোৰে গতি লাভ কৰে আৰু বিদ্যুৎ 
সিমানেই বেছি প্রবাহ (20197) পোৱা যাব। প্রবাহ 
বা কাৰেণ্ট বুজাবলৈ ইংৰাজী আখৰ (|) ব্যৱহাৰ কৰা| 
হয়। কাৰেণ্টৰ একক হ’ল এম্পিয়াৰ আৰু ইয়াক 
/%/11|2) বা /* আখৰেৰে লিখা হয়। বৈদ্যুতিক বৰ্তনী 
(21520 2৫170015), কৌশল বা উপাদান সমূহক 
([)6%|2৫6 07 00172011261115) সক্িয় কৰি 
তুলিবলৈ দুইবিধ কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰত্যক্ষব| 
অপৰিৱতী প্রবাহ (01160. 00৷1671}) আৰু 
পৰিৱতী প্ৰবাহ (/%|[চ11]78970 0:011617[) | প্রবাহ 
বা কাৰেণ্টৰ একক হ’ল এম্পিয়াৰ। 


এম্পিয়াৰ এটা ডাঙৰ একক ৷ এম্পিয়াৰতকৈ সৰু 
একক হ’ল মিলিএম্পিয়াৰ (77/%) আৰু মাইক্ৰো 
এম্পিয়াৰ ([!|/%)। 

১ মিলি এম্পিয়াৰ= 10= 1/1000 = .0001/, 

১ মাইক্ৰ’ এম্পিয়াৰ = 10*= 111000000 = 0000001/% 


প্ৰত্যক্ষ বা অপৰিৱতী প্ৰবাহ (01062 001611)2 
প্ৰত্যক্ষ বা অপৰিৱতী প্রবাহ সদায়েই এটা দিশেৰে 
গতি কৰে। ইলেকট্ৰনিক্সৰ বৰ্তনী (26000 
01০05) সমূহ সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ সদায়েই 
[0601 02017610[ বা ৮0906 ৰ প্ৰয়োজন হ্য়। 


চিত ১.২ প্রত্য্ধবা জগৰিৱৰ্তীগ্ৰবাই বা বিভৱ ([1৪0.0[01 10032) 
পৰিৱৰ্তী প্রবাহ (/%|[61179|]70 010[16171)2£ 
পৰিৱৰ্তী প্ৰবাহৰ (/|[5া71810 00177911}) দিশ 
পৰিবৰ্তন হৈ থাকে আৰু এই গতিৰ দিশ ধনাত্মক 
অৰ্ধচক্ৰৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হৈ খানাত্মক অৰ্ধচক্ৰলৈ 
প্ৰবাহৰ মাত্ৰাৰ সলনিৰ পৰিমাণক কম্পনাংক 
(71908061770%/) বুলি কৌোৱা হয় আৰু ইয়াৰ একক 
হ'ল হাটজ্‌ (46172)। 


চিত্র ১৩ - পৰিৱৰ্ত| প্রবাহ (97800 '/0|[৪06) 


প্ৰতি ছেকেণ্ডত যিমানটা চক্র (0%0৷9) সম্পন্ন কৰিব 
পাৰে তাক ১ ছাইকোল বা ১ হাটজ বুলি কোৱা 
হয়। আমাৰ দেশৰ ঘৰুৱা ৫০ লাইন ভল্টেজৰ 
কম্পনাংক হ’ল ৫০ হাটজ্‌৷ হাটজ্ৰ ডাঙৰ একক 
হ’ল কিলোহাৰ্টজ্‌ আৰু মেগাহাটজ্‌৷ 

১ কিলো হাৰ্টজ্‌ = 10" হাটজ্‌ = 1000 হাটজ্‌ 

১ মেগাহাৰ্টজ্‌ = 10*হাৰ্টজ্‌ = 1000000 হাটজ্‌ 


১.৭ বিভৱ (৬0৪0০): 
কোষৰ দুই মেৰুৰ মাজত থকা বিভৱ পাৰ্থক্যক 
কোষটোৰ বিদ্যুৎ চালক বল বা ই.এম. এফ. 
(261560001)400%/6 [0106 (চ14]}}) বুলি কোৱা| 
হয়। বিদ্যুৎ চালক বলৰ ব্যৱহাৰিক একক হ’ল ভল্ট 
(/0|0) আৰু ইয়াক ইংৰাজী আখৰ (৮ বা ৮) ৰে 
বুজোৱা হয়। সাধাৰণতে ভল্ট হল ইলেকট্ৰন ঠেলিব 
পৰা ক্ষমতাৰ পৰিমাণ। কোষৰ ভল্টেজ বৰ্তনী 

ংযোগ কৰিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। ভল্টতকৈ সৰু 
একক হ’ল - মিলিভল্ট আৰু মাইক্ৰ’ ভল্ট 
১ মিলি ভল্ট =!1(0-ভল্ট = তত ভল্ট 

= 0001 ভল্ট 


= মাইক্ৰ'ভল্ট =](]*ভল্ট = [00000 ভল্ট 

= 0000001 ভল্ট 
ভল্টতকৈ ডাঙৰ একক হ’ল কিলে| ভল্ট আৰু 
মেগাভল্ট | 


১ কিলো ভল্ট = |()* ভল্ট = 1000 ভল্ট 


= ] কিলো ভল্ট 
১ মেগাভল্ট = 10১ভল্ট = 1000000 ভল্ট 
= ] মেগা ভল্ট 
প্ৰবাহৰ নিচিনাকৈ ভল্টেজৰো দুটা ভাগ আছে। 


প্ৰত্যক্ষ বা অপৰিৱতী বিভৱ ([0॥562{ ৬0902) 
আৰু পৰিৱৰ্তাঁ বিভৱ (/[51178.0710 ৬0902) 
প্ৰত্যক্ষ বা অপৰিৱতী বিভৱ ([01[52[90103062)5 
প্রত্যক্ষ বিভৱৰ ধনাত্মক (|০051[|9%ধ26) আৰু 
ব৷নাত্মক (45096) দুটা মেৰুং থাকে। 
ইলেকট্ৰনিক্সৰ বৰ্তণী সমূহক সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ 
[00 /0|[9.06 ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে বিদ্যুৎ 
কোষ (৫০৷৷৪), বেটাৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰিত বৈদ্যুতিক 
(যোগান ব্যৱস্থা (২০০৷৷৷৪160120%৮)61 5000[01)/,) 
আদিৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ বা একমুখী ভল্টেজ আহৰণ কৰিব 
পাৰি। 

পৰিৱতী বিভৱ (/%1!61119.0110 ৮০18.06) ১ 
এই প্রবাহে নিৰবিছিন্নভাৱে পজিটিভ আৰু: 
নিগেটিভ দিশত দিশ পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে। 
সাধাৰণতে বিজুলী বাতি, বৈদ্যুতিক হিটাৰ আৰু 
পৰিৱৰ্তাঁ বিভৱ (%০ ৬0৪06) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


ল্লা।)|||/[8;. 


[278.34-[26 গু 
||309 


ঘ0]19 ]3611000 


চিত্ৰ ১.৪ - পৰিরৰ্তী বিভৱ 


১.৮ ক্ষমতা (|20%/%/61) 

বৈদ্যুতিক শক্তিৰ খৰচৰ হাৰক ক্ষমতা (>০%%1) বুলি 

কোৱা হয়। ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক একক বরাট আৰু ইংৰাজী 

আখৰ ঘৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। প্ৰতি ছেকেণ্ডত ১ 

জুল শক্তি খৰচ হ’লে এক বাট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। 

ৱাটতকৈ ডাঙৰ একক হ’ল - কিলোৱাট আৰু 

মেগাৱাট ৷ 

১ কিলোৱাট = ]0" ৱাট = 1000 বৱাট 

১ মেগাৱাট = ](0*ৱাট = 1000000 ৱাট 

ৱাটতকৈ সৰু একক হল মিলিৱাট আৰু মাইক্ৰুৱাট 

১ মিলিৱাট = 10" বাট = 1/1000 ৱাট = 0001 ৱাট 

১ মাইক্ৰ’বাট = ]0*বাট = 1/1000000 ৱাট 
= .0000001 ব্রাট 

11610), ৮6= 21 

য’ত |? = 2?20৮%/687. আৰু [= ]]|[]65 


সাধাৰণতে | = ৮ | অৰ্থাৎ ভল্টেজ আৰু 
কাৰেণ্টৰ পূৰণ ফলেই হ’ল ৱাট । চ, ৮ আৰু ।|ৰ 
বিকোনো দুটাৰ মান দিয়া থাকিলে তৃতীয়তো 
সহজতেই উলিয়াই ল’ব পাৰি অৰ্থাৎ 


?=৮%।বা চ=2বৰা৷=২১৯০ 
[বা৷=চ 


বৈদ্যুতিক যন্তুপাতি ইত্যাদিত ভল্ট, এম্পিয়াৰ আৰু 
বাটৰ যিকোনো দুটা সাধাৰণতে লিখা থাকে। 


উদাহৰণ ঃ 
তলত উল্লেখ কৰা বৰ্তনীটোৰ পৰা আমি প্ৰবাহ আৰু 
ক্ষমতাৰ পৰিমাণ নিণয় কৰি উলিয়াবৰ পাৰো । 

ই লৰ তে ডট 
হল স্ন 2 বি == 6.১% 
ি =] ]+)'=; (0 ১%৮)(]59.খ) = 108 ৮ 
অৰ্থাৎ বৰ্তনীটোৱে ১০৮ ক্ষমতা খৰচ কৰিছে 

== গলা; 
8ন116) 
চ= 18৮ 


} == 1" 


চিত্ৰ ১.৫ - ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰিক বৰ্তনী 


১.৯ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ (2150001713.011606 
ঘধ৪9ধথ2)ঃ, 


ইলেকট্ৰন বা আধানৰ চলাচলৰ গতিৰ দিশ পৰিৱৰ্তন 
হলে বা তাৰৰ মাজেৰে পৰিৱতা প্রবাহ চলাচল হ’লে 
বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ (21500077801776|0 
৮9996) সৃষ্টি হয়। এই তৰংগৰ গতিৰ দিশত 
পৰস্পৰে লম্বভাৱে এটা দিশক এখন চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ 


([/1901760 1750 ) আৰু আনটো দিশত এখন 
বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ (215007101715|0 ) তৈয়াৰ কৰে। ক্ষেত্ৰ 
দুখনৰ মানৰ যি কম্পনাংকত পৰিৱৰ্তন হয় তাক 
তৰংগৰ কম্পনাংক (৮৪9৬6 1[75].021770%/) বুলি 
কোৱা হয় আৰু ইংৰাজী আখৰ 1 ৰে বুজোৱা হয়। 


(/।) ৰে বুজোৱা হয়। 
ৰি (পাহৰৰ গতিবেগ 
তৰংগ দৈৰ্ঘৰ কম্পনাংক - = কম্গনকে 
_ 33% 10; 
৮৪6 | 2011 [796006710/ চিয়া ন 


১.১০ বেডিঅ' তৰংগৰ বিস্তাৰণ (৭২৪০৷০ ৪৮৪ 90607); 
4 অতি নিম্ন কম্পনাংক (৬! 1|7)-3-30 1<!72 

৫ নিম্ন কম্পনাংক ((17)-30-300 172 

+ মধ্যমীয়া কম্পনাংক (/|7)-300৷<72-319৷|]2 
* উচ্চ কম্পনাংক (777)-314/|72-301|72 

* অতি উচ্চ কম্পনাংক (|][})-30[112-300||72 
 অতান্ত উচ্চ কম্পনাংক ()||[}7-.302-3012 

* উপৰুৱা উচ্চ কম্পনাংক (9117)-3012-30072 
+ অন্যন্ন উচ্চ কম্পনাংক (61417-300112-3000172 


অধ্যায় -২ 


সনত্ৰি য় আৰু সহনীয় উপাদানসমূহ আৰু ইয়াৰ চমু বিৱৰণ 


৯০৫৬2 3170 [235519৬6 €01112011621715 ৪প৷70 
13161 [=%0[2|9179010175 


পৰিচয় (| 007০00০0010) £ 


বৈদ্যুতিন বৰ্তনী সমূহত দুইধৰণৰ কম্প ’নেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই অধ্যায়ত সক্ৰিয় কৌশল বা অংশসমূহ 
(/০0।9৮০. .02০1171[201716171(65) যেনে - ভালভ্‌ (৬৪০০০ 1006), অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ড 
(5ভ2700170001[01 01006), ট্ৰেনজিষ্টৰ (1189175|1510৷[), অনুকলিত বৰ্তনী (|1201789.60 00001) 


আৰু সহনীয় অংশসমূহ 


শসমূহ (|2955৷/6 0007001161715) যেনে = ৰোধ (|৭২৪5৷59৷706), ধাৰক 


(০৪৪০0), কুণ্ডলী (0৫০) আৰু বুঢ়াম (5%%।[0০)) সমূহৰ ধৰ্ম, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আৰু অনুশীলন 
তথা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাসমূহৰ সম্যক আলোচনা কৰা হৈছে। 


২.১ সত্ৰিয় উপাদানসমূহ (০1৬6 
(2007[020112511[5) 2 

সক্ৰিয় কৌশল বা অংশসমূহে বেদ্যুতিক প্ৰবাহ আৰু 
বিভৱক (0:0715177[ 1770 ৬০৪০০) উচ্চমানৰ 
শক্তিলৈ বদ্ধিতকৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও 
পৰিৱৰ্তী প্রবাহ বা বিভৱক (/|[26117981760 
00৷1571[07 ৬08০০) প্ৰত্যক্ষ বা অপৰিৱতী 
প্রবাহ বা বিভৱলৈ (01৷60[ 081[51]1[} 01 
/0॥:805), পৰিৱৰ্তন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কলন 
আৰ‘ বিকলন ॥(1/000130017 ৪থ110 
[0617700100|310011), বৈদ্যুতিক কম্পনাঙ্ক 
(261500109| 050119|1101775), ছুইচিং 
(5%91[001|10) ইত্যাদি কাৰ্যসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


২.২ ভেকুৱাম ভালভ্‌ (৬৪০০ 10252) ঃ 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনীসমূহৰ বুনিয়াদী গণন আৰু 
নিয়ন্ত্ৰিত ইলেকট্ৰন সঞ্চালন পাব পৰা কৌশলবোৰ 
প্ৰথমে জে. জে. ফ্লেমিঙ্ছ (). ). 51705) নামৰ 
পৰাই আৰম্ভ হয়। 


১) ভেকুৱাম ডায়"’ড ভালভ্‌ (90007 0006) ? 


কাচৰ টিউৱ এটাক বায়ুমুক্ত কৰি থৰিয়াম বা অক্সাইডৰ 
ধাতুৰ প্লেট দুডাল (যাক বিদ্যুৎদ্বাৰ বুলি কোৱা হয়) 
ব্যৱহাৰ কৰি ডায়"ড ভালভ্‌ তৈয়াৰ কৰা হয়। ভালভ্ৰ 
এন'’ড প্লেট (21816 01 /%*170006) খনক বেটাৰীৰ 
ধনাত্মক মেক (|2০05|09/6 170|6) আৰু কেথ ড 
প্লেট (2৪9170062) খনক বেটাৰীৰ খ৷ণাত্মক মেৰুৰ 
([46090%৬6 1206) লগত সংযোগ কৰিলে 
কেথ’ডৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ইলেকন্ৰনসমূহক এন'ড 
প্লেটে ধৰি লয় আৰু বৰ্হিঃ চাৰ্কিটৰ (0000 
01000) জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্রবাহ (21526 
00716) সঞ্চালিত হয়। সাধাৰণতে এই ডায়'ড 
ভালভ্‌ ইলেকট্ৰনিক্স চাৰ্কিটসমুহত সংসূচক 
([00666001), ছুইচিং (5%/।[01]70) আৰু পৰিৱৰ্তী 
প্ৰবাহক প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱাহলৈ ৰূপান্তৰ কৰা আৰু বিভিন্ন 
সংদিশক (২০০৷6৷)চাৰ্কিটসমুহত ব্যৱহাৰ কৰা 
হয়। আজি কালি এই টিউবসমূহৰ প্রচলন তেনেই 
সীমিত। 


মাল 5 বৰ ল="- 1315 5 [2 1; 23 [) 5. 
<=-+_'- [] 706 (31716:06) 


।| | ঢ় 
7} 2. [- [87 10310] 


চিত্ৰ ২.২ = ভেকুৱাম ডায়’ড ভালভ্‌ 


২) ট্ৰীয়’ড ভালভ্‌ (11006 ৬৪৷৬০);১ 

১৯০৭ চনত লি. ডি. ফৰেষ্ট ( 52066 |-0[651) 
নামৰ বিজ্ঞানীজনে তিনিডাল বিদ্যুৎ দ্বাৰ যুক্ত (]11- 
215000০062) ভেকুৱাম ট্ৰায়'ড ভালভ্‌ আৱিস্কাৰ 
কৰিছিল। এই ভালভ্ত তৃতীয়তো ইলেকট্ৰ'ড বা 
জালিকা (010) ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ সহায়ত 
কেথ’ড আৰু এন'ডৰ মাজৰ ইলেকট্ৰনৰ প্ৰবাহৰ গতি 
নিয়ন্তণ কৰা হয়। ইয়াক কন্ট্ৰ'ল গ্ৰীড (0201010] 
0110) বোলা হয়। 


£-- টেল 55 লি[৷৷৮]0[2 


৷ |" স্্দ- ' 
ন [_ গ্রীক শত্তং জা $ি|[৪ে [ল[চ1ণ্ড1) 

্ৃ ্ -্ূ |। 

| সও: }+)4-_- ট9.[|7240 1 

৷ ঁ্স্্। ॥] 
[=== {| 
নল লাডাশী-বঅ "")]"7]" শু1াধ 
7 লৌ 
-্্মস্লল। 
২” = স্স=.- == ।; 
৷ ===" 

রু | স্শ্শদ্দ ৰে নি 


চিত্ৰ ২.৩- ভেকুৱাম ট্ৰায়'ড ভালভ্‌ 

পাছলৈ ভেকুৱাম টিউবত গ্রিড = ২; গ্ৰিড- ৩, 
গতি নিয়ন্তণ কৰিবলৈ টেট্ৰ’ড (60006), পেন্ট'ড 
(]2০1010006) ইত্যাদি ভালভূসমূহ আৱিস্কাৰ হ’ল। 
ফলত এইবোৰ ইলেক ট্ৰনিক্স আৰু যোগাযোগ 
ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্তনী যেনে = পৰিবৰ্ধক 
(/77}0||16), কম্পনাংক (05090), কলন 
আৰু বিকলন (000.009007 শ্া৷0 0617000|8007), 
ইলেকট্ৰনিক্স ছইচিং (6150001|2 5%1[0]0110) 
আদি কামত ব্যাপকভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


[তভভভভভভভসমভভভৱাতোভমভতততভকভমভমস| ৭ |অভাভযাভআভভভভাজযালদৰতভভমজৰতাা কা] 


২.৩ অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ (=9/0|0801 
01 562171|00170100001' 15211710|080/) ? 
ভেকুৱাম টিউববোৰ আকাৰত ডাঙৰ, বেছি ক্ষমতা 
অপচয়কাৰী (/0726120%;/51 00 [7501]77[0001), 
উচ্চ বিভৱ কাৰ্যক্ষম (|7|0|7 /0|.805 0019.07) 
আৰু সীমিত জীৱন (||]|65010221710095) হোৱা 
বাবে ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে ১৯৩০ চনৰ পৰাই কিছুমান 
কঠিন অৱস্থাৰ অৰ্ধপৰিবাহী (56ছ217100170.0001) 
আৰু ইয়াৰ সংযোগ (!|।৷৷৷০৷০0৷৷) সমূহৰ মাজেৰে 
ইলেকট্ৰনৰ বিকাশ আৰু ব্যৱহাৰৰ বাবে গৱেষণা 
আবৰম্ভ হয়। 


অৰ্ধপৰিবাহী পদাৰ্থ যেনে জাৰ্মেনিয়াম (66) আৰু 
চিলিকন (51) আদিৰ লগত এলুমিনিয়াম (/%|), 
ইণ্ডিয়াম (|), বৰণ (9) আদি ত্ৰিযোজক অপদ্ৰব্যৰ 
(]11৬8|5া1[ ০0171[001161165) আৰু আচ্চেনিক 
(/5), এণ্টিমণি (/%00), বিচমাথ (8৷) আদি 
পঞ্চযোজক (|2671.8%8|1511[ 20077001761775) 
সংযোজন কৰি ড’পিং (20170) বা বিশুদ্ধকৰণৰ 
সহায়ত 5 বা 65 ৰ লগত সমযোজাতাৰ বন্ধনৰ 
জৰিয়তে -৬%])26 551700170000001 আৰু 
[খ-১[]০6 52177|001100৷0[0[ প্ৰস্তুত কৰা হয়। 
অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ড (567100770.0200[ 00006) 
প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ’লে এটা (2-0১/026) আৰু এটা 
|খ২-[/|ঠ26 জাংচনৰ সংযোজন খটোৱাই দুই মূৰত 
বৈদ্যুতিক বিভৱ (৬0.৪06) প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে 
দুডাল ধাতবীয় সংযোগ (0৫011880{ | 5905) 
লগোৱা হয়। কাড় চিনেৰে প্ৰচলিত প্ৰবাহৰ দিশ 
সূচোৱা হৈছে। সংযোগী প্ৰান্তীয় তাৰ দুডালৰ দীঘল 
ডালক এন ড (/।1006) আৰু ছুটিডালক কেথ'ড 
(0907006) বুলি কোৱা হয়। 


ক্েথ’'ড = এন 'ড 


===’ 

চিত্ৰ ২.৪ - অপৰিবাহী জাংচন ডায়'ড 
অগ্ৰৱতী সংযোগ ব্যৱস্থা ([-০৷"/%/31'0 19195 
0৫01176০2600171) 2 
যেতিয়া অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ড এটাত বেটাৰীৰ ধনাত্মক 
[মেৰু ডায় "ডৰ /*১।৭০0062 ৰ লগত আকু খানাত্মক মেৰ 
ডায়' ডৰ 0301002 ৰ লগত সংযোগ কৰা হয় 
তেতিয়া ইয়াক অগ্রৰৱত সংযোগ বা |[[0৷৮৬/910] 
6195 বুলি কোৱা হয়। অগ্ৰৱৰ্তী সংযোগ ব্যৱস্থাত 
ডায়'ডৰ মাজৰ প্ৰাচীৰ উচ্চতাৰ মান (]011010 
69111) নিচ্ছিন্ন হয় আৰু মুখ্য বাহকে (1/9|010/ 
০৪111") প্ৰবাহৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অৰ্থাৎ অগ্ৰৱৰ্তী 
সংযোগ ব্যৱস্থাত ডায়’ডে সক্ৰিয়তা লাভ কৰে। 


ৰ্‌ ৰ 


চিত্ৰ ২৫ - অগ্রৱতা সংযোগ ব্যৱস্থা 


পশ্চাত্ৰতী সংযোগ ব্যৱস্থা (২০৬৮০৷5০ 9195 
0010156000171)ঃ 


এই ব্যৱস্থাত ডায়’ডৰ /1০০06 ৰ লগত বেটাৰীৰ 
খাণাত্মক মেৰু আৰু ডায়'ডৰ 29071006 ৰ লগত 
বেটাৰীৰ ধনাত্মক মেৰুৰ পিনে সংযোগ কৰা হয়। 
এই সংযোগ ব্যৱস্থাত ডায়’ডৰ মাজৰ প্রাচীৰৰ 
উচ্চতাৰ মান (৷৷০07 09111) বাঢ়ি যায় আৰু 
খুব কমসংখ্যক ইলেকট্ৰনৰ বাবে (||001 
2৪থঞ1৷7167) নুন্যতম প্রৱাহৰ ([9|]0|[9] 
(,)0[1911}) চলাচল হয়। 

পশ্চাৎ্রতা সংযোগ ব্যৱস্থাত (২০৬75 0195 
০০1101|1017) যদি বায়াচ বিভৱৰ (৪8195 
90806) খ৷ণাত্মক বিভৱ বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়া 
ডায়’ডত বিপৰীত প্রবাহৰ মান যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। 
এনেকু ৱাধৰনৰ বায়াচক ভংগন বিভৱ 
(81539|€0০0%/।1 ৬0|[90০) বুলি কোৱা হ্য়। 
ডায়’ডৰ এনেকুৱা ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই 
জেনাৰ ডায়ড (2617161 01006) তৈয়াৰ কৰা হ্য় 
আৰু ইয়াক বিশেষকৈ বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত 
(৮0905 1500|907) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


৷ === | 


ৰিক্ত অঞ্চল 
চিত্ৰ ২.৬ - পশ্চাৎত্ৰতী সংযোগ ব্যৱস্থা 


অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ডৰ আচৰণ আৰু ধৰ্ম ভেকুৱাম 
ডায়’ড ভালভ্ৰদৰে একে। সেই কাৰণে ইয়াক 
পৰিৱতী বিদ্যুতক অপৰিৱতী বিদ্যুতলৈ ৰূপান্তৰ কৰা 
(/%%৫ 16 00) আৰু বিভিন্ন ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনী 
সমূহত ছুইচিং যন্ত্ৰাংশ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 
২.৪ অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ডৰ ব্যৱহাৰ (56 01 
61|001710000001 01006) 

জাংচন ডায়'ডৰ বিভিন্ন ধৰ্ম আৰু বৈশিষ্টৰ ফালৰ 
পৰা ডায়’ডত অগ্ৰৱতা বিভৱ ([-0৷৷%910 /0|[9065) 
প্রয়োজ্য কৰি দ্বিমুখী প্রৱাহক (//911191]1080 
00797) একমুখী (060 007৷67"0) কৰাৰ বাবে 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনীসমূহত সংদিশক (৭২০০9) 
বৰ্তনী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই সংদিশক বৰ্তনী 
তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। 

১) অৰ্ধতৰংগ সংদিশক (|]739৷৮৪%/০ |২০০৷৷6৷) 
২) পূৰ্ণতৰংগ সংদিশক (|=0||৷৪৬০ |২০০৷৷৪৷ ) 
৩) পূৰ্ণতৰংগ ব্ৰীডজ সংদিশক ([=৷0||৷৬৪৬০ 31095 
|২০০|16৷") 

১) অৰ্ধতৰংগ সংদিশক (ন 31খি৮৭%/০ [২০০ 161') 
$ এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তনীত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ গৌণ 
কুণ্ডলীত (522০011091/ খ||[ন0|[]10) জাংচন 
ডায়’ড শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সংযোগ কৰা হয়। ডায়"ডৰ 
অগ্ৰৱতীঁ বায়াচ ([[0[৷;/910 8135) পোৱা 
সময়খিনিতহে কেৱল প্রবাহ চালিত (000৷9171 
|710%/) হয় আৰু পশ্চাৎ্রতী বায়াচ (|২৪%৬6৷৪০ 
8185) পোৱা সময়খিনিত কোনোধৰণৰ প্রবাহ 
চালিত নহয়। ল’ডৰ বিপৰীতে স্পন্দনশীল বিভৱ 
(20|580010 0060) পোৱা যায়। স্পন্দনশীল 
বিভৱক সুস্থিৰ একমুখী বা বিশুদ্ধ (00 ৬০৪০০) 
পোৱাৰ বাবে সাধাৰণতে ল’ডৰ সমান্তৰালকৈ এটা 


বিদ্যুৎ ধাৰক (616000%00 ৫9282000[) সংযোগ 
বা হয়। 


বীপাত্তৰক 
চিত্ৰ ২.৭ = অৰ্ধতৰংগ সংদিশক 


চিত্ৰ ২.৮- অৰ্ধতৰংগ সংদিশকৰ আউটপুট 

২) পূৰ্ণ তৰংগ সংদিশক (|| ৷/৪৬০ |২০০৷৷5৷”) 
উক্ত বৰ্তনীত ট্ৰান্সফৰ্মাবৰ দুয়োটা গৌণ কুণ্ডলীত 
(522017091"/ ঘ'/|7][10) দুটাকৈ জাংচন ডায়’ড 
সংযোগ কৰা হয়। ফলত পৰিৱতা বিভৱ (%৫ 
৬/0188.095) দুয়োটা অৰ্ধপ্ৰবাহ চক্ৰত (|19৷[ ৫%০৷০) 
ডায়'ড দুটাই অগ্ৰবৰ্তীা বিভৱ লাভ কৰি প্রবাহ চালিত 
হয়। এটা ডায়'ডৰ মাজেৰে প্ৰবাহ চালিত কৰিলে 
আনটো ডায়'ডত প্ৰবাহ বন্ধ হয়। এই প্রক্ৰিয়াটো 
দুয়োটা অৰ্ধচক্ৰুতে চলি থাকে। 


চিত্র ২.১০ - পূৰ্ণতৰংগ সংদিশকৰ আউটপুট 
৩) পূৰ্ণ তৰংগ ব্ৰীডজ সংদিশক ([-৷৷|| ২৪%৬০ 
81006 13606) উক্ত বৰ্তনীত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ গৌণ 
জাংচন ডায় ড সংযোগ কৰা হয়। ফলস্বৰূপে ৰোধৰ 
বিপৰীতে পৰিৱতী বিভৱৰ দুয়োটা অৰ্ধচক্ৰতে 
স্পন্দনশীল বিভৱ (20|৷5970 00) পোৱা যায় 


চিত্র ২.১২- পূৰ্ণতৰংগ ব্ৰীডজ সংদিশকৰ আউটপুট 
বিভৱ নিয়ন্তুণ (৬০805 1২০০০৷৪0০৷৷) ?£ 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তলীসমূহক সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ 
বিভৱ নিয়ন্তুণ অত্যন্ত জৰুৰী যিহেতু সংদিশকবোৰে 
(5০191) নিয়ন্ত্রিত বিভৱ যোগান ধৰিব নোৱৰে 
তাৰ বাবে বিশেষ ধৰণেৰে তৈয়াৰী পি.এন. জাংচন 
জেনাৰ ডায়'ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


জেনাৰ ডায়'ড বিভৱ নিয়ন্তণ (260161 [1006 
"০805 |২০০৷|3৭01011) ? 

জেনাৰ ডায়’ডক (27761 10009) বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণক 
হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উক্ত বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্তনীত 
(/0|[(30514০ৰ09|910৷" ৫7০0.85) জেনাৰ ডায়'ডে 
অপৰিৱতী বা নিয়ন্ত্রিত বিভৱ (৭০০৷৷৷৭৮১০৷০ 00 
৬0৷:902) যোগান ধৰে। 


+ লৰ 
[755152007 12 


ইনপুট |/[]7|]} 20][7 2171 
বিভৱ > 4-"৮ লে 
ত" 23721 ৷ ম 
(21০36. দিখতিত আউটগ 
00% |বভৱ 


চিত্ৰ ২.১৩ - জেনাৰ ডায়'ড বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণ 


[মোমেস্সা] 
। 6705 
|" ন্)৷ো 


"96]18[" 816ন.800%91 
ফি]ঃ0ো] 


নিয়ন্তিত্ত জেনাব 
বিভৱর 


চিত্ৰ ২১৪ - জেনাৰ ডায়’ডৰ | বৈশিষ্ট্য লেখ 


২.৫ ট্ৰেন্‌জিষ্টৰ (119171515001) £ 

১৯৪৭ চনত বেল পৰীক্ষাগাৰত (/ & 1 861 
| 3}2018৪101%/) উইলিয়াম্‌ চকলে্‌ ("/||][[7] 
517700ম42), জন কাৰচেম্‌ (9017 1<৪1521]7) 
আৰু মুলতান ফটেন্‌ ([/]৷|[9।7 |2|70]817) নামৰ 
সাধাৰণতে দুটা |>-1খ জাংচন ডায়’ডৰ ক্ৰিষ্টল এটাৰ 
পাছত আনটোক সংযোগ কৰি এটা মেটেল 
পেকেটৰ ভিতৰত সংস্থাপন কৰি জাংচন দুটাৰ পৰা 
এমিটাৰ ([23170[061), বেচ (৪952), আৰু সংগ্ৰাহক 
(০০|০০৷০৷) নামৰ তিনিডাল তড়িৎছদ্বাৰ যথা ক্ৰমে 
(2), (3৪) আৰু (0) উলিয়াই লোৱা হয়। গঠনৰ 
ভিত্তিত নিৰ্ভৰ কৰি ট্ৰেন্‌জিষ্টৰক দুটা ভাগত বিভক্ত 
কৰা হৈছে। |>2|খ|2 ট্ৰেনজিষ্টৰ আৰু ।খ৷”৷খ 
ট্ৰেনজিষ্ট্ৰ। 

[৷খ|> ট্ৰেনজিষ্টৰক বুজাবলৈ এমিটাৰত থকা 
সাংকেতিক চিহ্নৰ কীড়দাল ভিতৰৰ পিনে থাকে 
আৰু !খ৷>৷খ ট্ৰেনজিষ্টৰক বুজাবলৈ সাংকেতিক 
চিহ্নৰ কাঁড়দাল বাহিৰৰ পিনে ৰাখে। 


> 
= 0856, 0 = 20500, 2 = ভা[8া 


চিত্ৰ ২ ১৫ - |খ|2[খ/ [2|খ|-০ ট্ৰেনজিষ্টৰৰ সাংকেতিক চিহ্ন 


ট্ৰেনজিষ্টৰ এটাক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ হ’লে ইয়াৰ 
জাংচন দুটাক সঠিক পৰিমাণৰ বিভৱ সংযোগ কৰিব 
লাগে। ট্ৰেনজিষ্টৰত এমিটাৰ-বেছ জাংচনত 
(চ।।|[021-8. 852 এ৷৷৷৫৷0৷7) সদায়েই অগ্ৰগতি 
সংযোগ (-0৷৷;৷৪্ঞ।0 68185) প্ৰদান কৰ| কৰা হ্য় 
আৰু কালেক্টৰ বেচ জাংচনত পশ্চাৎ্ৰত সংযোগ 
([২০%2155 81895) কৰা হয়। 


চিত্ৰ ২.১৭ - 2|খ৷2 ট্ৰেনজিষ্টৰৰ বায়াচ বিভব সংযোগ 
ভেকুৱাম ত্ৰায়’ড ভালভৰ গপ্ৰীডৰ নিচিনাকৈ এটা 
ট্রৰেনজিষ্টৰৰ বেচ ভল্টেজে সংগ্ৰাহক কাৰেণ্টক 
নিয়ন্তণ কৰিব পাৰে। যদি বেচ্‌ ভল্টেজ ধনাত্মক হয় 
তেনেহ লৈ সংগ্ৰাহক প্রবাহ (0০০৷৷5০৷0 
৫0911) বাঢ়ি যায় আৰু যদি বেচ্‌ ভল্টেজ 
বাণাত্মাক হয় তেনেহ’লে সংগ্ৰাহক প্রবাহ 
(৫০500 0:01611}) কমি যায়। এনেধৰণৰ 


ক্ৰিয়াৰ (0619.001) কাৰণে ট্ৰেন্‌জিষ্টৰক প্ৰৱাহ 


পৰিৱৰ্ধনত (/411[)|[16৷) ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে 
দুৰ্বল প্রৱাহক (951779|| 00৷16010) পৰিৱৰ্ধিত 
(/*17[)||%/) কৰি অধিক কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ 
উপৰিও কম্পনাংকৰ সৃষ্টি কৰা (09500|9001), 
কলন ।/ বিকলন (1/1000|9007 / 021700.0|৪007) 
আৰু বৰ্ত নীসমূহক নিয়ন্তথ্ণ কৰা (07001 
5ঘ /|[0]710) বা ল’জিক গেট (00০ 6916) 
সমূহতো ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 
ভালভ্ৰ তুলনাত ট্ৰেনজিষ্টৰসমূহৰ আকাৰ বহু 
লগীয়া প্রবাহ বা ভল্টেজৰ পৰিমাণো কম হয়। সেই 
কাৰণে অৰ্ধপৰিবাহীৰ ইলেকট্ৰনিক্সৰ বৰ্তনীসমূহৰ 
আকাৰো বহু পৰিমাণে সৰু আৰু কম ওজনৰ 
(০007090{ & | 555 ৮1017) হয়। সেইবাবে 
ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সুদুৰ প্ৰসাৰী৷ 
২.৬ জাংচন ট্ৰেনজিষ্টৰৰ ব্যৱহাৰ (56 01 
40000 11911515[015) ঃ জাংচন ট্ৰেনজিষ্টৰৰ 
বায়াচ্‌ বিভৱ, সক্ৰিয় আৰু পৰিৱতীত অঞ্চলৰ 
(খখ0।470 ৪970 .5901980017 /%/০৪) ওপৰত 
নিৰ কৰি ইয়াৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকৰণ (01907) 
পদ্ধতিসমূহক তলত দিয়া ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব 
পাৰি। 
১) বুটাম হিচাপে ট্ৰেনজিষ্টৰ (]197515001[ 35 38 
5%1[01)) 8 ট্ৰেনজিষ্টৰৰ কাট্‌ অফ্‌ আৰু পৰিগৰ্ভিত 
অৱস্থা অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট বিভৱস্তৰৰ তলত বা ওপৰত 
ইনপুটে ট্ৰেনজিষ্টৰটোক বন্ধ কৰে (5%।[07 077) 
তাৰ উচ্চ ইনপুটে দ্ৰনজিষ্টৰটোক কাৰ্যক্ষম (ও%/1[07 
01খ) কৰে। ছু ইচ্‌ বৰ্তনী (5%/[0| 00015) সমূহ 
এনেধৰণে সজোৱা হয় যাতে ট্ৰেনজিষ্টৰটো সক্ৰিয় 
অৱস্থাত নাথাকে। 


তং 


২) পবিবৰ্ধক হিচাপে ট্ৰেনজিষ্টৰ (71917515001 
85 /%/11[)|[51) ঃ ট্ৰেন্‌জিষ্টৰ এটা সক্ৰিয় অৱস্থাত 
থাকিলে বহহিবরৰ্তনীৰ সুক্ষ্ম সংকেত প্ৰবাহ (91719|| 
95198178| 00191) বা সুক্ষ্ম সংকেত বিভৱ (1719|| 
510178| /0|805) সুমুৱাই দিলে অনুৰূপ ধৰণৰ 
পৰিবৰ্ধিত সংকেত প্রবাহ বা বিভৱ (/৷11[)|[1০৫ 
910178| 00116071000 ৬01[1805) পাব পাৰি। 

৩) দোলক হিচাপে ট্রৰনজিষ্টৰ (1131151500[' 35 
09561|3101') ৪ পুণৰ ধনাত্মক সংকেত যোগান 
(|20510%/6 50980 55971) প্ৰণালীৰ জৰিয়তে 
আবেশীয় সংযোগ বা! 0 বা ।৷২০ বৰ্তনীৰ জৰিয়তে 
কোনোধৰণৰ বাহ্যিক ইনপুট সংকেত (/%০ 91079) 
নিদিয়াকৈ পৰিবৰ্ধিত সংকেত (//1৷|[)|15] 91079|) 
পাব পাৰি। 

২.৭ এনাল’গ সংকেত আৰু ডিজিটেল সংকেত 
(/118|00 ৪710 .010109| 91901179|) ঃ পৰিবৰ্ধক 
(/%[111[||151), দৌলক (0950119[01) আদি 
ইলেকট্ৰনিক বৰ্তনীসমূহত সংকেত প্রবাহ বা বিভৱৰ 
মান এক বিচ্ছিন্ন হয় আৰু সময় সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তনীয় 
বিভৱ বা প্ৰবাহৰ (/%০ ৬০01.806 07/%0 00911) 
ৰূপত থাকে। এনেকুৱাধৰণৰ স্পন্দিত তৰংগ 
ৰূপত কেৱল বিভৱৰ বিচ্ছিন্ন (0)|500616) মানহে 
পদস্তঘৱণপৰ হয়। 


চিত্র ২.১৮ - এনালগ চিগনেল বা সংকেত 
এনালগ সংকেতসমূহৰ পৰা সংকেত নিৰ্দেশ 


কৰিবলৈ দ্বৈত সংখ্যা (৪8791) [47022 ) শুন্য 
(0) আৰু এক (1) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 0 ক শূন্য 
বিভৱ (0%4/), মিছা ([-3|5০), বন্ধ (510) ইত্যাদি 
আৰু ১ অৱস্থাক (59) বিভৱ, খোলা (0/খ), সঁচা 
(7707) ইত্যাদিৰে নামাকৰণ কৰা হয় ৷ ইয়াক শূন্য 
আৰু একৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা সংখ্যাত বুজোৱা 
হয়। এনেকুৱাধৰণৰ সংকেতক ডিজিটেল সংকেত 
([00101089|9510118| ) বোলা হয়। 


য় [09121 [_। 


চিত্ৰ ২.১৯ - ডিজিটেল চিগনেল বা সংকেত 

২.৮ ল’জিক গেট (| ০010 69165) £ 

এই মৌলিক নক্সা বা সজ্জাসমূহক ডিজিটেল 
বৈদ্যুতিনৰ বুনিয়াদী নক্সা (83510 8.010780 
81001২5) বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে এই গেট 
সমূহক কেলকুলেটৰ, ডিজিটেল ঘড়ী, কম্পিউটাৰ, 
ৰ’বট, উদ্যোগ, দূৰসংযোগ আৰু তথ্য প্রযুক্তি 
বিষয়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইগেটসমূহে ইনপুট 
আৰু আউট পুট (||00 ৪770 .0009200) বিভৱৰ 
মাজত কিছুমান যুক্তিৰ কাৰ্যব্যৱস্থা (| 0012 
[060191011) বা লজিকেল সম্পৰ্ক অনুসৰণ কৰে। 
সাধাৰণতে ডিজিটেল চাৰ্কিত ব্যৱহৃত হোৱা 
পাঁচ প্রকাৰ ল’জিক গেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা 
হল৷ 

১) ন'ট গেট (খ0০1 6916) ঃ ই এটা বুনিয়াদী 
গেট। ইয়াত এটা ইনপুট আৰু এটা আউটপুট থাকে। 
ইয়াত যদি ইনপুট ‘0 হয় আউটপুট ‘1’ হ’ব অৰ্থাৎ 
ই হ’ল ইনপুটৰ এটা ওলোটা সংস্কৰণ (৭৬61.60 


৬1510) আউটপুটৰ সৃষ্টি হয়। সেইবাবে ইয়াৰ 
আনটো নাম ইনভাটাৰ (|0৷/9791) গেট। 


||7[20[/%, 00100 0[ 2 


0 গু 
৷৷ 0) 


চিত্ৰ ২.২০-1খ07 63িৈ6 সাংকেতিক চিহ্ন আৰু ক্ৰুথ 
টেবুল 

২) অ'ৰ গেট (0 2916) ঃ ইয়াত দুটা বা৷ তাতোধিক 
ইনপুট আৰু এটা মাত্ৰ আউটপুট থাকে। ইয়াৰ 
যিকোনো এটা ইনপুট উচ্চ মানৰ (17107) হ’লে 
আউটপুট উচ্চ মানৰ (17107) হয়৷ 


|[7[)1[ /% |[][])] 8, 0001] ] 
(0) | 0] 
] | পু 
1 0 ৷ 
‘| ৷ 


চিত্ৰ ২.২১ - 014. 6916 সাংকেতিক চিহ্ন আৰু ভ্ৰুথ টেবুল 


৩) এণ্ড গেট (140 6916) ঃ এই গেটত দুটা ব| 
তাতোধিক ইনপুট আৰু মাত্ৰ এটা আউটপুট থাকে। 
ইয়াৰ যিকোনো দুটা ইনপুট উচ্চমানৰ (4101) 
হ’লেহে আউটপুট উচ্চমানৰ (|7|0]7) হয় অন্যথা 
আউডউটপুট নিম্নমানৰ (| ০৮%) হ’ব। 


002) /১* |][}001 8 000[}00|623 


0 0 0 
_ 0 1 0 

| ! 0 
| । 1 


চিত্ৰ ২.২০ - [0 6816 সাংকেতিক চিহ্ন আৰু ভ্ৰূথ টেবুল 
৪) নেণ্ড গেট ([খ/খাখ ৰভ916) ঃ এটা /|খ[0 গেটৰ 


পাছত যদি এটা 1407] গেট সংযোগ কৰা হয় 
তেনেহলে ই 1খ/৷খঢ0 গেটলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। 
যেতিয়া ইনপুটৰ দুয়োটা ইনপুট নিম্নমানৰ (| 0%/) 
নহয় তেতিয়া ইয়াৰ আউটপুট উচ্চমানৰ (|]৷0|7) 
হ’ব। ইয়াক সাৰ্বজনীন (()৷৷৬৪৷৪৪৷) গেট বুলি 
কৌৱা হয় অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ এটা গেটৰ পৰা 03. 
/4[0 আৰু ।খ0] গেটৰ বুনিয়াদী গেট (89515 
6916) সমূহ পাব পাৰি। 


|[0[}[/% |[][701{ 8, 001|[)01[0 


8 | 
|, | ৷ 
!, 0 


চিত্ৰ ২.২১ -1খ/খ৷খ0 6916 সাংকেতিক চিহ্ন আৰু ত্ৰথ টেবুল 


৫) ন’ৰ গেট (২০২ 69066) £ঃ ইয়াত দুটাতকৈও 
অধিক ইনপুট আৰু মাত্ৰ এটা আউটপুট থাকে। 
যেতিয়া ইনপুট দুটা নিম্ন (( ০৮%) হয় তেতিয়া ইয়াক 
আওউটপুট উচ্চমানৰ (}7৷0|7) হয়। ইয়াক সাৰ্বজনীন 
গেট হিচাপে (()।৷৷৬61959|) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ 
ইয়াৰ পৰা /খ4[0, 013, ৷ব২0] গেটৰ নিচিনা অন্য 
বুনিয়াদী গেটসমূহ পাব পাৰি। 


|॥7[20]}] /& [80] 8.1 000|[000 1 
৷ 


0 
0 
0 


চিত্ৰ ২.২২ -14013. 6916 সাংকেতিক চিহ্ন আৰু ত্ৰুথ টেবুল 
২.৯ অনুকলিত বৰ্তনী (|782019[60 007000[6) 2 
ইলেকট্ৰনিক্স, যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ 
পথাৰখনত অনুকলিত বৰ্তনী বা আই.চি. সমূহৰ 
(|16019060 07005) অৰিহ্ণা অপৰিসীম। এটা 


সৰু চিপৰ (97719|| 010) ভিতৰত হাজাৰটাতকৈও 
অধিক সত্ৰিন্্য আৰু সহনীয় ইলেকট্ৰনিক্স 
কম্পনেণ্টচ (26160001105 0৫০৷0720171611৪) 
যেনে ডায়’ড, ট্ৰেনজিষ্টৰ, ৰেজিষ্টৰ আদিৰ 
সংমিশ্রৰনৰে আই, চি. ০) সমূহ তৈয়াৰ কৰা হয়। 
উক্ত আই. চি. সমূহে সৰু ৰেডিঅ’ কম্পনাংকক 
পৰিবৰ্ধিত কৰা|, কম্পনাংক সৃষ্টি কৰ|, ৰেডিঅ’ 
টেলিভিছন, কম্পিউটাৰ, ম’বাইল, কেলকুলেটৰ, 
ল’জিক বৰ্তনী সমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে 
আই.চি. সমূহক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। 
অনুৰৈখিক আই. চি. (7601960 0160) আৰু 
ডিজিটেল আই. চি. (176৪1 010119| 01005) | 


দেখা যায়। উক্ত পিনসমূহত বিভিন্নধৰণৰ আগমন 
আৰু নিৰ্গমন পথ (101/0010), বিভিন্ন ধৰণৰ বিভৱৰ 
সংযোগ পথ ইত্যাদি বৰ্হিঃ বৰ্তনীৰ লগত সংযোগ 
স্থাপন কৰা হয়। ডিজিটেল আই.চি. য়ে সংযোগ 
কৰা সংকেত দুই মান বিশিষ্ট হয়। ল’জিক গেটৰ 
অনুকলিত বৰ্তনীবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ দিশৰ ওপৰত 
নিৰ্ভৰ কৰি আই.চি. বোৰৰ নামাকৰণ আৰু গঠন 
তলত দিয়াধৰণে বিভক্ত কৰা হৈছে - 

১) ক্ষুদ্ৰ স্কেলৰ ইণ্টিপ্রেশ্যন (ভগ719|| 5295 
|7[50181011, 561) - ল'জিক গেটৰ সংখ্যা হ’ল 
১০ | 

২) মধ্য স্কেলৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন (160.7 5296 


[00.11]111 


চিত্ৰ ২.২৩ - 10 বা অনুকলিত বৰ্তনীৰ চিহ্ন 


||1[20191017, 151) - ল"জিক গেটৰ সংখ্যা ১০ ৰ 
পৰা ১০০ ৰ ভিতৰত। 

৩) বৃহৎ স্কেলৰ ইন্টিপ্রেশ্যন ([ 3705569|5 
॥1[2019107, | 5|)- ল’জিক গেটৰ সংখ্যা ১০০ ত 
কৈ অধিক আৰু ১০০০ ত কৈ কম। 

৪) অতি বৃহৎ স্কেলৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন (/61'/ | 3106 508|৪ 
|16019107, /|.51)- ল’জিক গেটৰ সংখ্যা ১০০০ ত 
কৈ অধিক। 

২.১০ মাইক্ৰ'প্ৰরচেছৰ (/|0700700559501) $ 
চাৰ্কিট ((]|0[9 1 [ 3105 52916 1716018160 
সে০0|৷5) হিচাপে গণ্য কৰা হয় য’ত এক নিযুতৰো] 
অধিক ট্ৰেনজিষ্টৰ, ডায়’ড আৰু ৰেজিষ্টৰ এটা চিপৰ 
ভিতৰত তৈয়াৰ কৰা হয়। উক্ত মাইক্ৰপ্রচেছৰ সমূহ 
কম্পিউটাৰ, হাইগ্ৰেড কেলকুলেটৰ, যোগাযোগ তথা৷ 
চিকিৎসাৰ বিভিন্ন যন্তুপাতি আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


চিত্ৰ ২.২৪ - মাইত্ৰ 'পচেছৰ বৰ্তনীৰ চিহ্‌ 
আই. চি.ৰ পিন চিনাত্ত কৰণ পদ্ধতি (10617129107 
012 |589095)25 
চিপটোৰ গাত আগপিনৰ পিনে এটা সৰু ফোট 
(00) থাকে আৰু সেই ফোটটোক নিৰীক্ষণ কৰি 


ঘড়াৰ কাটাৰ বিপৰীতে (/10000সং) আই. চি. টোৰ 
ঠেং সমূহ গণনা কৰা হয়। 


8 7 86৩5 পৰ 1া3912 11 109 8 


র্কচাই [চব 1 ককা 

চিত্ৰ ২.২৫ -10 বা অনুকলিত বৰ্তনীৰ পিন চিনাক্তকৰণ 
এটা চিপৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আই. চি. থাকে। 
তাৰ বিভিন্ন অংশ সমূহৰ বিষয়ে চমু আভাস দাঙি 
ধৰা হ'ল। 
ল’জিক বৰ্তনী (| 0012 01205) ? 
এনেকুৱাধৰণৰ আই. চি. সাধাৰণতে নিদিষ্ট দ্বৈত 
(8819) সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ (060510৷7) কৰিব পাৰে। 
ডিজিটেল চাকিট সমূহত ল’জিক বৰ্তনী ব্যৱহাৰ কৰা 
হয়। 
কম্পাৰেটৰ (20070৪8৷3101[) 2 

এনেকুৱাধৰণৰ আই. চি. সমূহে আগমন কক্ষত 
(7000) দুৰ্বল সংকেতক নিদ্দিষ্ট ভল্টেজৰ লগত 
তুলনা কৰি সংগ্ৰাহকলৈ (00020) উলিয়াই দিয়ে। 
কাৰ্যকৰী উচ্চশত্তি পৰিবৰ্ধক (0061800178| 
/"11[1651) 
ইএটা পৰিবৰ্ধক (/77[0|67) কম শক্তিৰ অভিঅ’ 
বা ৰেডিঅ’ সংকেটক উচ্চ শক্তিলৈ পৰিবৰ্ধন কৰাৰ 
বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক 02-%/$]|> হিচাপে 
জনাজাত। 
সময় অনুকলন বৰ্তনী (]0715710)ঃ 

এনেকুৱা ধৰণৰ আই. চি, সমূহক টাইমাৰ আই. চি. 
বুলি জনা যায়। ইয়াৰ সহায়ত নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট 
সময়ত সংকেট যোগান ধৰা হ্য়। 


২.১১ সহণীয় উপাদান সমূহ (2959%/6 00010) 
২.১২ ৰোধ (|২০5৷591106 017 1365151[0[) $ঃ - 
ইলেকট্ৰ’নিক্স বৰ্তনীত ব্যৱহাৰ হোৱা কৌশল বা 
অংশসমূহৰ ভিতৰত ৰোধৰ ব্যৱহাৰ অন্যতম। 
সাধাৰণতে ৰোধে বিদ্যুৎ প্রবাহৰ ক্ষেত্ৰত বাধা 
([{২০৪5৷51817106) প্রদান কৰে। সেই কাৰণে 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনীসমূহত ৰোধক বাধা প্ৰদান কৰাৰ 
বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ 
প্ৰৱাহ ([7|60স10 ৫0111) পোৱা যায়। 


য়া] 


চিত্ৰ ২.২৬ - সহনীয় কম্প"নেণ্টচৰ চিই্ 


বৈদ্যুতিক বৰ্তনীসমূহত (216080 07005) 
বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোধ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। তাৰ 
ভিতৰত কাৰ্বন ৰোধ (0৪91900 |২০5৷51917062), 
কাৰ্বন ফিল্ম ৰোধ (0৪107 ||} ২ি5ও15191706), 
ধাতুৰ ফিল্ম ৰোধ (1/1618|146515191106), তাঁৰৰ 
ৰোধ (0৪616 1২০5৷5181706), অৰ্ধপৰিৱৰ্তনীয় 
(16561), পৰিৱৰ্তনীয় ৰোধ (৬৪119.2|6 
|[২০5|91817062) ইত্যাদি অন্যতম। 

ৰোধসমূহৰ উপৰি ভাগত আঁকি যোৱা ৰঙৰ সহায়ত 
ৰোধৰ মান (২০5৷51৪1706 ৬9|৷০) নিৰ্ণয় কৰিব 
পাৰি। ৰঙৰ বিপৰীতে দিয়া সাংখ্যিক মানসমূহৰ 
সহায়ত প্রথম ৰঙৰ (1509170) মান এককৰ ঘৰত 
আৰু দ্বিতীয় ৰঙৰ (21770 091710)মান দহকৰ ঘৰত 
বহুৱাই তৃতীয়টো ৰঙৰ (310 09110) মান যি সংখ্যা 
সিমানটা শূন্য বহুৱাই পোৱা ৰাশিটোৰ মুঠ মানেই 
হ'ল ৰোধৰ মান (10191 ২০5৷5817706 ৬৪|06) | 


ৰোধকৰ গাত থকা চতুৰ্থ ৰঙৰ বেণ্ডটোৱে (4!|৷ 
6970) সহনীয় মানক (0॥61917726 ৬9105) সূচায় 
আৰু ৰোধকৰ মুঠ মানৰ লগত যোগ ([৭৷৷5) বা 
বিয়োগ (||105) হ্য়। 

ৰোধবোৰৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচনা 
কৰিবলগীয়া দিশ হ’ল ইয়াৰ শক্তিৰ মাপক 
(৮8185 13970) | ১/৪ ৱাটৰ ৰোধ ব্যৱহাৰ 
কৰিবলৈ হ’লে ইলেকট্ৰ’নিক্স বৰ্তনীত ১/৪ ৱাটৰ 
শক্তিতকৈ অধিক বেছি হ’ব নালাগিব। অৰ্থাৎ ১/৪ 
ৱাট ৰোধক ১/২ বাট বৰ্তনীত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা 
নাযায়। 


ৰোধৰ মান ওম'ছত (0[07'5) নিৰূপণ কৰা হয়ঃ 


তালিকা ২.১ ৰোধকৰ মানৰ তালিকা 
বৰং (20100) মান (৬৪106) 
কলা (01801) 0 01601 0008 
(|)1"0ঘ]]) ১ 00] ৷) 
ৰঙা (160) হ্‌ এ: ॥ 
কমলা (01811862) ৩ ৯2% । 
হালধীয়া (%2]]0%%;) হা | 
সেউজীয়া (৪০০) ৫ ট ত 
নীলা (0102) ৰি ই 
বেঙুনীয়া (10160) ৭ চা ন 
ধোঁৱা বৰণীয়া (0৪%) ৮ 7! 
বগা (%]}}[€) ৯ ট্ন্ঞজ ; 
1০ 
সহনীয় মান (প7021317166 খ৪৭|06) _ 
সোণালী (00102) ৫% 
ৰূপালী (৪1]খণ) ১০% 


একো ৰং নথকা (০00 ০20000৷) ২০% 


উদাহৰণ ?ঃ 


151 0।00| | 210 001 


1ন9006097 
ন [ 
॥0 
[1 
0 শ্সিক্ছশ ন; 


| 
দে 


| 
৷ 
রপ্রে 


10.000 
[0] 3} 
110001007 


33 0:11690)| [5%1990] 
টু এ আম 


চিত্ৰ ২.২৭ - বোধৰ মান চিনাক্তকৰণ পদ্ধতি 


প্ৰথম ৰং হালধীয়া = ৪ 

দ্বিতীয় ৰং বেঙুনীয়া = ৭ 

তৃতীয় ৰং কমলা = ৩ = 00626 

চতুৰ্থ ৰং সোণালী (6010 ০0|001) = ৫ % 


=> ৪৭ )%( ১০%-২ ৫৮% 
== ৪৭ )% ১০০০ 0 24% ৫% 
0] ৪৭ ]< 0) + ৫% 


ৰোধৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা (5267125 ০070111ল910] 
011651581706) 2£-_- যদি এটাতকৈ বেছি ৰোধ 
যেনে--_-|৭। + |, বা শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজাই বেটাৰীৰ 
লগত শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ কৰা হয় তেনেহ’লে মুঠ 


ৰোধৰ মান সংযোগ কৰা ৰোধসমূহৰ যোগফলৰ 
সমান হ’ব অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজালে ৰোধকৰ 


মান বাঢ়ি যায় আৰু প্ৰতিটো ৰোধকৰ মাজেৰে একে 
পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ’ব। 


৫০ (0) ৫০ () 


1}; 1? 
চিত্ৰ ২.২৮ - ৰোধৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা 

মুঠ ৰোধ-- [ৰা = ৭, + ৭, 

= 250) + 500) 

= 1000) 
বোধৰ সমান্তৰাল সজ্জা (৷৭২০5৷50:317106 |] 
2919||6| ৫0৷7706007) £- দুই বা তাতোধিক ৰোধৰ 
এফালৰ প্ৰান্ত বিন্দুক একেলগ কৰি সংযোগ কৰিলে 
আৰু ঠিক একেধৰণে সিফালৰ প্ৰান্ত বিন্দুবোৰকে৷ 
একেলগ কৰি সংযোগ কৰিলে ৰোধ কেইটাক 
সমান্তৰাল সজ্জা বুলি কোৱা হয়। 


চিত্র ২.২৯ - ৰোধৰ সমান্তৰাল সজ্জা 


1 1 1 
41801 ৰি 1] ৰ 112 
সমান্তৰালভাৱে ৰোধসমূহক সংযোগ কৰিলে মুঠ 
ৰোধৰ মান কমি যায় অৰ্থাৎ 
৷ __ /) ো 
মুণ্ড ৰোধ ন্নি ৷ গা 
33% 
5060) 5০500) 
ত = 250 


২.১৩ ওম’ৰ সূত্ৰ (20/077"5119%/) ? বেদ্যুতিনত 
ওম’ৰ সূত্ৰ হ’ল এটা প্রয়োজনীয় ধাৰণা 
(0000600)। কোনো বন্ধ বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ 
(0০056 61620160 ঢ217000)) মাজেৰে চলা প্ৰৱাহ 
(|) কোষ ভল্টেজৰ (৬ 0৷ 2) সমানুপাতিক 
([0|60}%/ 0270001]10118|) আকু ৰোধৰ (২) 
ব্যস্তানুপাতিক (|/6156|/ 010201[0019|) য’ত 
উষ্ণতা ((50706131076), চাপ ([02[655016) 
ইত্যাদি অটল (00৷1519৷710) থাকিব। অৰ্থ৷২--- 


এৰ 
অ: 
য'ত ৬ = 90৪০০ 
তি = ত685৷5[81106 
| = /€]7|0616 


ওম’ (007) হ’ল ৰোধৰ একক। ভল্টেজ বেছি 
হ’লে বা ৰোধ কম হ’লে এম্পিয়াৰ বেছি হয়। 
অৰ্থাৎ - 

সাধাৰণতে ওম’ৰ সূত্ৰ (৬ = । ৭) ইলেকট্ৰনিক্স 
বৰ্তনীত প্রবাহ (|), ভল্টেজ (/ বা 6) আৰু ৰোধ 
([২) ৰ মান নিৰ্ণয় কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। (৬%|,[২) 
এই তিনিটা ৰাশিৰ যিকোনো দুটাৰ মান জনা 
থাকিলে ওম'’ৰ সুত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি অজ্ঞাত ৰাশিটোৰ 
মান ((৷।৷|<ন0%%|7 ৬3|06) সহজতে উলিয়াব পাৰি। 


উদাহৰণস্বৰূপে যদি--- 
প্ৰবাহ (|) = 0.1.7%, ৰোধ (৭) = 10 1ৎ হয়, 
তেনেহ’লে ভল্টেজ (৬) = ? 

[=৷|১)!{[ 

= 0.1 ১010000 = 1000 ভল্ট 


০-৬ বিভৱ 

চিত্ৰ ২.২৯ - ওম'ৰ সূত্ৰৰ সজ্জা 
২.১৪ ধাৰক (0০৭)0৭০৷৮০৷") আৰ ধাৰকত্ব 
(08|080৪|106) ঃ- 
ধাৰক হ’ল বৈদ্যুতিন বৰ্তনীসমূহত ব্যৱহৃত হোৱা 
দ্বিতীয়তো সহ্নীয় অংশ (285519/6 007|2011611[) | 
ধাৰকত বৈদ্যুতিক আধান (6150070 ০79105) 
সঞ্চয় কৰিব পাৰি। সেই কাৰণে ইয়াক পুনৰ আধান 
ধৰি ৰখা কৌশল বুলি কোৱা হয়। দুখন ধাতুৰ পাতৰ 
মাজত অলপ ফাঁক ৰাখি ফাঁকৰ মাজত বিদ্যুৎ 
অপৰিবাহী পদাৰ্থ যেনে বায়ু, কাচ, মাইকা ইত্যাদি 
ৰখা হয়। পৰিবাহী দুডালৰ মাজৰ অংশত বৈদ্যুতিক 
ক্ষেত্ৰখন আধান ঠৰ সমানুপাতিক আৰু পৰিবাহালৈ 
আনোতে প্ৰতিএকক ধনাত্মক আধানৰ বাবে 
কৰিবলগীয়া কার্যখিনিয়েই হ’ল বিভৱ অন্তৰ ৷ 
আকৌ ৬ ও হ’ল আধান 2 ৰ সমানুপাতিক আৰু 
0// অনুপাতটো হ’ল এটা ধ্ৰুৱক। অৰ্থাৎ-- 

৷ ভ৪ 

= ্যূ 
ধাৰকৰ আধান সঞ্চয়ন ক্ষমতাক ধখথাৰকস্ম 
(0৪0৪90180]106) বোলে। বিভিন্ন কম্পনাংকৰ 
পৰিৱৰ্তনীয় প্ৰবাহ (/৭|[511778.010 0 01161][) 
উৎপাদন কৰিবলৈ কুণ্ডলীৰ (20|) লগত ধাৰক 
ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধাৰকত্বৰ একক হ'ল ফেৰাড 
(৪790) 


1 ফেৰাড = 1 কুলম্ব 017 1[- = 12%" 


লস ৰিমু 


লা ৰ ঁ ৰু বল 
ৰ ৪ 53 ভাভা তয় ৯০ 2 কচ} 


চিত্ৰ ২.৩০ - সাধাৰণ ধাৰক আৰু ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ চিহ্ 
ধাৰকত্বৰ সৰু এককসমূহ হ'ল-- 

মাইক্ৰ’ ফেৰাড (7) =10"[- 

নেন’ ফোৰাড (|) =10%[-" আৰু 

পিক’ ফোৰাড (2|-)=1074 - ইত্যাদি 
ধাৰকৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা (29290100[ 7 51155) 
দুটা বা তাতোধিক ধাৰক শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ 
কৰিলে সজ্জাটোৰ মুঠ কাৰ্যকৰী ভল্টেজ গাইণুটায়া 
ধাৰকত্ব (2৫৪|28010917706) কমি যায়। 
অৰ্থাৎ-_ 


=-}---1--- 


চল জভ2 


চিত্ৰ ২.৬১ - ধাৰকৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা 


যদি 0, = 1000 }৷/|= আৰু 0,= 1000 
তেনেহলে ৫=500 17" 


ধাৰকৰ সমান্তৰাল সজ্জা (2৫৪090|[01[ ||] 
09179||৪|) ঃ দুটা বা তাতোধিক ধাৰক সমান্তৰাল 
সজ্জাত সংযোগ কৰা হয় তেনেহলে সজ্জাটোৰ মুঠ 
সমান হয় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত ধাৰকত্বৰ 
(0৪9280৷1081702) পৃষ্ঠ এৰিয়া বাঢ়ি যায়। অৰ্থাৎ-_ 
0 =; * 69 

যদি, 0, = 1000 15, ০, = 1000 
তেনেহলে, 2=2000 1 

কাৰ্যকৰী ভল্টেজৰ সমান হয়। 


[০1 [০2 


চিত্ৰ ঃ ২হ.৩২.- ধাৰকৰ সমান্তৰাল সজ্জা 


থাৰকৰ ভাগসমূহ (%)[26 01 ৫৭9210015) ? 
সাধাৰণতে স্থিৰ (|-1১) ধাৰক আৰু অৰ্ধপৰিৱৰ্তণীয়, 
(56211 "৬৪911910|5) পৰিৱৰ্তণীয় (/৪9119.0|6) 
ধাৰক। এই দুই ধৰণৰ ধাৰক পোৱা যায়।স্থিৰ মানৰ 
ধাৰক দুই প্ৰকাৰৰ (ক) সাধাৰণ ধাৰক (৫৪61.972) 
আৰু (খ) ইলেকট্ৰ'লাইটিক ধাৰক (615000)/0120)। 
প্রান্তলৈড ডাল নিগেটিভ প্ৰান্তলিড ডালতকৈ অলপ 
দীঘলকৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। সেইকাৰণে বৰ্তনীত 
সংযোগ কৰাৰ আগতে বেটাৰীৰ ধনাত্মক মেৰুৰ 
লগত ধাৰকটোৰ পজিটিভ প্রান্তলিড ডাল আৰু 
বেটাবীৰ খ৷ণাত্মক মেৰুৰ লগত নিগেটিভ প্ৰান্তলিড 
সংযোগ কৰিব লাগে। 


চিত্ৰ ২.৩৩ - বিভিন্নধৰণৰ ধাৰকৰ চিন্ন 


২.১৫ কুণ্ডলী বা আবেশক (৫০) কুণ্ডলী হ’ল 
পৰিবাহী তাৰৰ ঘূৰণীয়া চক্ৰৰ সমষ্টি ৷ কুণ্ডলীৰ লগত 
বিদ্যুৎ কোষ সংযোগ কৰিলে কুণ্ডলীত থকা ৰোধকে 
কৰি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশ (616000177190172010 
॥|৭০৷৷০৷৷0৷)) এটাৰ সৃষ্টি কৰে। সাধাৰণতে বৈদ্যুতিক 
কম্পন (৪160010 ০5090) সাজিবলৈ কুণ্ডলী 
ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘূৰাই পঠোৱা বিভৱৰ (৪৪90 
৬০8৫০) ৰ বাবে কুণ্ডলীত স্বয়মাৱেশ (56|1 
|7000181706) সৃষ্টি হয়। এই স্বয়মাৱেশ শুণাংকক 
| বোলা হয়। কুণ্ডলীৰ মাজেৰে [060 ভল্টেজ পাৰ 
হৈ যায়, কিন্তু /&০ ভল্টেজক ই বাধা দিয়ে। 


স্বয়মাৱেশ বেক ভল্টেজ ("/) 
| ল্ ৰা 


স্বয়মাৱেশৰ ব্যৱহাৰিক একক হ’ল হেন্‌ৰি (75৷৷)/) 
হেন্‌ৰিতকৈ সৰু এককসমূহ হ'ল-_ 
এক মিলি হেন্‌ৰি (11|7)=10"1]7 
এক মাইক্ৰ হেন্‌ৰি (117|7) =10*%1[] 


চিত্ৰ ২.৩৪ - বিভিন্ন ধৰণৰ কৃণ্ডলীৰ চিহ্ন 


কুণ্ডলীৰ শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰাল সজ্জা (৫০5 
|] 561155 ঞ্জ।।0 [2313||61) 

(শেণী বদ্ধ সজ্জা! (৫০৷|৷5 |] 561165) ? 
কেইবাটাও কুণ্ডলী যদি শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা 
হয় তেনেহ’লে শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতিখন স্বয়মাৱেশ 
গুণাংক (56|[107000917026) | হ‘ব। 


![=|,+1, 
৫ ইট! 
1.1. 12 


চিত্ৰ ২৩৫ = কুণ্ডলীৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা 
সমান্তৰাল সজ্জা (20৷|5 | 0919৷॥৷9|) £-- 
কেইবাটাও কুণ্ডলীক যদি সমান্তৰালভাৱে সংযোগ 
গুণাংক [, হ'ব--_ 


চিত্ৰ ২৩৬ = কুণ্ডলীৰ সমান্তৰাল সজ্জা 
কুণ্ডলীৰ ভাগসমূহ (7৮025 ০1 2৫০৷৷);১ 
বৈদ্যুতিন বৰ্তনী সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ কুণ্ডলী ব্যৱহাৰ 
কৰা হয়। সেইবোৰ হ’ল - 
1) এয়াৰ কোৰ কুণ্ডলী (/%[৫০৷৪ 00|), 
2) ৰেডিঅ’ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কুণ্ডলী (২|- 60), 
3) ফেৰ’মেগনেটিক কুণ্ডলী ([61071801600০ 00||), 
4) লেমিনেটেড কুণ্ডলী ([ 377860 00), 
5) ফেৰাইট কুণ্ডলী ("2111(66016 00), 
6) টেৰ'ইডেল কুণ্ডলী, (51701909| 00), 
7) ভেৰিয়েবুল কুণ্ডলী (/9119.0|5 0|) ইত্যাদি। 
কুণ্ডলীৰ স্বয়মাৱেশ (56|[70008917106) ঃ-__ 
কুণ্ডলী এটাৰ মাজেৰে অপৰিৱতী বিভৱ ([02062) 
পাৰ হৈ গ’লে ইয়াৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈ 
স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰিৱৰ্তী বিদ্যুৎ (২০) সমাৱেশ ঘটে। 
এই প্ৰক্ৰিয়াটোক স্বয়মাৱেশ (56|11[70.00081706) 
বুলি কোৱা হ্য়। 
স্বয়মা৷ববেশ (525|[]]770৷900201|12662 ) কুণ্ডলীটোৰ মুণ 
পাকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিভৰ কৰে। 
প্ৰতি আৱেশ ([100019| |700.0131126) ঃ-__ 
এটা কুণ্ডলীত প্রবাহ পৰিৱৰ্তন হ’লে কোষৰ আনটো 
কুণ্ডলীটো আবিষ্ট হোৱা বিভৱ (|]7000660 
৬9/0|909০) কুণ্ডলী দুটাৰ প্ৰতি আৱেশ গুণাংক 
(|/181018|1|170.0|0181706) নিৰূপণ কৰে। 


২.১৬ ৰূপান্তৰক (118115101761)ঃ দুটা কুণ্ডলী 
ওচৰা-ওচৰিকৈ এনেদৰে ৰখা হয় যাতে এটা কুণ্ডলীৰ 
চুম্বকীয় ফ্লাক্স (|/89017680 [715%) আনটো 
কুণ্ডলীত প্ৰৱেশ কৰে। যাৰ ফলত আৱেশ প্রক্ৰিয়াই 
বিদ্যুৎ শক্তি এটা বৰ্তনীৰ পৰা আন এটা বৰ্তনীলৈ 
ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে। যিটো কুণ্ডলীৰ ভল্টেজ 
উৎসৰ লগত সংযোগ কৰা হয় তাক মুখ্য কুণ্ডলী 
(91191) 00||) আৰু যিটো কুণ্ডলীৰ পৰা 
আৱেশ ভল্টেজ গ্ৰহণ কৰা হয় তাক গৌণ কুণ্ডলী 
(5220110৪৷%/ 601|) বোলা হয়। 


চিত্ৰ ২.৩৭ - ৰূপান্তৰকৰ গৌণ আৰু মুখ্য কণ্ডলী 


মুখ্য আৰু গৌণ কুণ্ডলীৰ সম্পৰ্ক (২০|৭৷০৷৷৪ 
026[//০611 |21|[791'/ ৭1710 .560011061"/ 
2011) ঃ-- 


গৌণ কুণ্ডলীৰ ভল্ট্েজে = "৷ 
মুখ্য কুণ্ডলীৰ পাকৰ সংখ্যা = [খ: 
গৌণ কুণ্ডলীৰ পাকৰ সংখ্যা = |খণ 


৬" = 1} 
"9৬5 5 

= খই ডা 
"5 তব শ" '/> 


যদি /৪, ৬৮ তকৈ ডাঙৰ হয় তাক উৰ্ধ্ব ৰূপান্তৰক 
(9108[2 [2 1191751011]761) আৰু যদি সৰ্ু হয় 
তাক নিম্নৰ্গ ৰূপান্তৰক (562 00%৷[1) বোলা হয়। 


আনহাতে যদি আমি প্রবাহ (00৷77671[) সমীকৰণটো 
লওঁ তেনেহ"লে ভল্টেজৰ সমীকৰণটোতকৈ ওলোটা 
দেখা যায়। 
৪ = গ% 
|5 ৷; 
---=- 1খচ স্‌ 
[= [খ ৰি 


বিভিন্নধৰণৰ ৰূপান্তৰক তৈয়াৰ কৰৌতে উক্ত 
(/0|[9.06) আকু ০0761] প্ৰবাহৰ সমীকৰণ দুটা 
আৱশ্যক । 


চিত্ৰ ২ ৩৮ = ৰূপাশ্তৰকৰ ছবি 


ৰূপান্তৰকৰ ভাগসমূহ (996 01 ][911510]681) - 
বিভিন্ন কাৰ্যকৰণৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগধৰণৰ 
ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰ ভিতৰত -_ 

১) অ’টো ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (/*৷(0 1|191151011]761) 

২) পলিফেজ ট্রাঞ্চফৰ্মাৰ (20|)[)[1956 11901510761) 
৩) লিকেজ ট্ৰাঞ্চফৰ্মৰ (| 591.905 119175101]161) 
৪) ৰিজ’নেণ্ট ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (|২৪৪০৷৪৷7[ [1[91715017761) 


৫) অডি অ’ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (/%1010 1191775.011761) 
৬) আউটপুট ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (0020 1179175017161) 
৭) ইনপুট ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (|]0[20[719811501177117) 
৮) আই. এফ. ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (|. 7৷917৷50175৷) 
৯) উৰ্ধগ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ (56600 719117501]7161) 
১০) নিন্নৰ্গ (9190001%]৷ ]181810[161) ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ ইত্যাদি৷ 


২.১৭ বুটাম (ওখঘ।0]7) 5 | 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনীসমূহক সহজতে খোলা আৰু 
যোৰা লগোৱা কামত ছুইচ্‌ক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 
সাধাৰণতে তিনিধৰণৰ ছুইচ্‌ পোৱা যায়। 

এছ. পি. এছ টি (9৷7015120|5 57015 11000|7) £ 
যিকোনো এটাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰি! 


চিত্ৰ ২৩৯ - এছ. পি. এছ .টি (51257) বুটাম 


[তমভভভভকভভভভমভভভভভভভভভভভভভততকভভভততৰম|| ২ ৩ তিনভভভভভৰভতাভাতভজসভভতততদততততকা ত] 


এছ.পি.ডি.টি. (91701512016 00016 71000) 2ঃ - ভি.গি.ভি.টি, (0000|92016 00005 71000) 

ইয়াত তিনিটা মেৰু থাকে যাৰ সহায়ত তিনিটা পইণ্টৰ ইয়াক ডাৱল পোল, ডাবোল থো বুলি কোৱা হ্য়। 

যিকোনো দুটাৰ লগত সংলগ্ন কৰিব পাৰি। ইয়াত ছয়টা মেৰু থাকে আৰু যিকোনো চাৰিটাৰ 
লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰি। 


চিত্ৰ ২৪০ - এছ, পি. ডি .টি. (52017) বুটাম চিত্ৰ ২৪১ - ডি.পি.ডি.টি. (0707) বুটাম 


অধ্যায় -৩ 
এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ 


165 থঞ৷।10 [|॥2০৪5৷[110 [||150[001]16115 9থ70]| 
5 2192000391 /|2[2|।০৫৪010115 


পৰিচয় ([]0"0001080010) ? 

এই অধ্যায়ত ইলেকট্ৰনিক্সৰ প্ৰজেক্ট সমূহৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ কিছুমান দৰকাৰী জোখ-মাখৰ 
আহিলাৰ (1591.970 [16351[]770 ||]|5[0[]61015) বিষয়ে চমু আভাস দাঙি ধৰা হৈছে যাতে পাঠক আৰু ছাত্ৰ- 
ছাত্ৰীসকলে অতি সহজতে ইয়াৰ সম্যক জ্ঞান আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞাত হ'ব পাৰিব। 

বৰ্তমান বজাৰসমূহত সহজতে লাভ কৰিব পৰা ইলেকট্ৰনিক্সৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু জোখ-মাখৰ 
(1551 91701/29501}770 ||]5[0[]16115) বাবে ব্যৱহৃত আহিলাসমূহৰ বিশেষ বৈশিষ্ট হ’ল ইয়াৰ শুদ্ধতা 
(/০০০৷৪০%), সুবেদিতা (61591611115১00|10/) আৰু ইয়াৰ ক্ষীপ্ৰতা (189021"1'639]1201186) ইত্যাদি ৷ 


সাধাৰণতে ইলেকট্ৰনিক আহিলাসমূহক দুই ধৰণে 
ভগাব পাৰি। অনুৰূপ বা এনালগ আহিলা (/১000108 
}[]9]701]161}{8) আৰু সাংখ্যিক বা ডিজিটেল আহিলা 
([0|01[9| ||৭৪[0/1611[5) | 

অনুৰূপ বা এনালগ আহিলা (/%709|00 
|5[87761715)£ এনেধৰণৰ আহিলাসমূহে এডাল 
স্কেলৰ মাপক আৰু এডাল সুঁচক আৰু কাটাৰ দ্বাৰ 
ফলাফল বিচাৰি উলিয়াব পাৰি। 


চিত্ৰ ৩.০১ - মাল্টিমিটাৰ 


সাংখ্যিক আহিলা (001]9| ||50 0[16171[5) £ 
ডিজিটেল আহিলাসমূহত ল’জিক বৰ্তনী (].08102 
গে0119) ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ফলাফলসমূহ সাংখ্যিক 
আখৰ বা নম্বৰসমূহ (.20081" 07" 71 86001) ডিজিটেল 
আকাৰত প্ৰদৰ্শন কৰা (])18118] 1)15])]8)') হয়। 
সাধাৰণতে ডিজিটেল আকাৰসমূহ যেনে পোহৰ দিয়া 
ডায়'ড (|107[ ভা।[[[[[]0 01005) বা ([1]8000] 
ঢোগও9| 015019%) পৰ্দাৰ সহায়ত পৰিবেশন কৰা 
হয়। এনালগ আহিলাসমূহতকৈ ডিজিটেল 
আহিলাসমূহৰ আকাৰ সৰু আৰু ইয়াৰ সুবিধা বেছি। 


চিত্ৰ ৩.০২ - ডিজিটেল মাল্টিমিটাৰ 


৩.১ গেলভেন’ মিটাৰ (63|৬৮6071007661) £ 
গেলভেন’মিটাৰৰ সহায়ত বৰ্তনীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত 
হোৱা বিদুযুতৰ মান জোখা হয়। সাধাৰণতে 
গেলভেন’মিটাৰত থকা নাল পইণ্ট ([খ৷৷|| |>0[}[) 
বা শুন্য বিন্দুৰ দুয়োফালে নিগেটিভ আৰু পজিটিভ 
স্কেলৰ মাপ থাকে। সেই কাৰণে ইয়াৰ সহায়ত মাত্ৰ 
কাৰেণ্টৰ দিশ আৰু পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। 


সাধাৰণেতে গেলভেন’ মিটাৰত দুটা স্থায়ী চুম্বকীয় 
মেকৰ মাজত (] %/0 [05117781121701]718.017655) 
এটা কুণ্ডলী (02০0|) ৰখা হয় আৰু কুণ্ডলীত এডাল 
সূচক ([|20৷71691) লগোৱা থাকে আৰু কুণ্ডলীৰ 
মাজেৰে মূল প্ৰৱাহ (৫0710) প্ৰবাহিত হ’লেই 
প্ৰবাহৰ দিশ আৰু মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। 


চিত্ৰ ৩.০৩ - গেলভেন’ মিটাৰ 


৩.২ মাল্টি মিটাৰ ([/|৷|0171661) ঃ - মাল্টি মিটাৰ 
হ’ল ইলেকট্টনিক্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জোখ-মাপ আৰু 
মুল্যাঙ্কণ নিৰ্ণয়ৰ মুখ্য আহিলা ৷ ইয়াৰ আন এটা নাম 
হ’ল ভি. অ’, এম. (/01}]) অৰ্থাৎ /0|[, 0)|}}]1, 
আকু ।||||৪৷7৷751671 | ইয়াৰ সহায়ত ইলেকট্ৰনিক্স 
বৰ্তনীসমূহৰ মাজেৰে প্রবাহিত হোৱা বা বন্ধ 
বৰ্তনীসমূহত থকা এ.চি./ডি.চি. (%০/002) 
ভল্টেজ বা প্ৰবাহ আৰু ৰোধৰ মান নিৰূপণ কৰিব 


চিত্ৰ ৩.০৪ - মাল্টিমিটাৰৰ কাৰ্যকাৰিতা আৰু ৰেঞ্জ ছুইচ 


পাৰি। সংবেদনশীলতা (5617910410/) হ’ল মাল্টি 
মিটাৰৰ প্রধান বৈশিষ্ট। ইয়াক এসম্পিয়াৰ 
অ’ম/ভল্টেৰে বুজোৱা হয়। 

ৰোধৰ মান নিৰূপণ (|/5950117611[ 01 
|২০৷5181706 ৬9|॥৮)__ 

মাল্টি মিটাৰত থকা কাৰ্যকৰী বুটাম আৰু ৰেঞ্জ ছুইচক 
(ন070৫1017 5খ|[0]|) 9170 [২৪106 5%|[0]) 
ৰোধৰ স্কেললৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াৰ সহায়ত ৰোধৰ 
মান (২ি55151817706 ৬৪|৷৪) জুখিব পাৰি। 


সাধাৰণতে মিটাৰত ৰোধৰ 
তিনিডাল স্কেল থাকে--|২৭ (10, 
ৰি ১100, ৰি %1000। নিম্ন 
ৰোধ (| 0খ%খ/ [২6৷৷51811062) 
জুখিবলৈ যেনে ০- ১০০ ওম’বা 
০-১০০০ ওম ||২৭ স্ধেল ব্যৱহাৰ 
কৰা হয়। উচ্চ ৰোধী (|710|7651 
|২০115811062) জুখিবলৈ |২ % 
1000 ওম’ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা 
হয়। সাধাৰণতে ৰোধ জুখিবলৈ 
হ’লে মিটাৰটোত বেটাৰী ব্যৱহাৰ 
কৰাটো নিতান্ত দৰকাৰ। আন্তঃ 
বৰ্তনীত (||) 07০00) ৰোধ 
জুখিবলৈ হ’লে ৰোধৰ এটা মূৰ 
বৰ্তনীৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰ ৰাখিব 
লাগে। 

বিভৰ বা ভ’ল্টৰ জোখ-মাখ 
([/2850177761771[ 01 ৮05) 9 
প্ৰত্যক্ষ বা পৰিৱতী বিভৱ (00 
01/%0 ৬0|[890০) জুখিবলৈ হ’লে মিটাৰৰ ফাংচন 
বুটামটো [026 বা ৫ লৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ৰেঞ্জ ছুইচৰ 
সহায়ত ৰেঞ্জসমূহ যেনে ০-২৫, ০-৫০, ০-৫০০ 
আৰু ০-১০০০ ভল্টৰ স্কেলসমূহ মিলাইল'ব লাগে। 
সঠিক ভল্টেজৰ মান নাজানিলে সাধাৰণতেউচ্চ স্কেলৰ 
পৰা জুখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে। বেটাৰীৰ ধনাত্মক 
মেৰুৰ লগত মিটাৰ ৰঙা প্ৰ'ব (৭২০০ | 590) আৰু 
বেটাৰীৰ খ৷ণাত্মক মেৰুৰ লগত মিটাৰৰ কলা প্ৰ'ব 
(8|90স%1.590) সংযোগ কৰিব লাগে ৷ সুঁচকৰ সহায়ত 
([|20|1[61 508|6) স্বেলত ভল্টৰ পৰিমাণ নিৰূপণ 
কৰিব পাৰি। 


প্ৰবাহৰ মাপ (1/6890[776171 0 ০011911[) ঃ -বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কাৰেণ্ট জুখিবলৈ হ’লে প্ৰথমতে মিটাৰত থকা 
ফাংচন ছুইচটো [00 বা /%৬০ মিলাই ৰেঞ্জ ছুইচৰ সহায়ত স্বেলসমূহ যেনে == ০-২৫, ০-৫০, ০- ২৫০ 
ইত্যাদি মিলাই ল'ব লাগে। সদায় উচ্চক্তৰ স্কেলত (|]10|7 |২৪৷৷0০ 52891) ৰাখি প্ৰৱাহ জুখিব লাগে। 
সাধাৰণতে প্ৰবাহ জুখিবলৈ হ’লে সদায়েই মিটাৰটো বৰ্তনীৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে (56065 0৫07600007) 


সংযোগ কৰিব লাগে। 


৩.৩ কোষ মাপক (2651 16561") ? 
সাধাৰণতে ইয়াক এটা সৰু কোষৰ ভল্ট জোখা 
মিটাৰ বুলি ক’ব পাৰি। ইয়াৰ সহায়ত বেটাৰী বা 
চে’লৰ একক ভল্টেজহে (|[10|9।009| /0|885) 
জুখিব পাৰি। 


৩.৪ লাইন টেষ্টাৰ ([ ||16 6561)? 

ই কোনো ধৰণৰ মিটাৰ নহয়। ইয়াৰ সহায়ত /%৫০ 
0:0197[ বা [ 76 ৬0906 ৰ উপস্থিতিৰ উমান 
নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। ইয়াৰ সহায়ত /%০ লাইনৰ 
12856 বা 1খ5009| লাইনৰ উপস্থিতি নিৰূপণ 
কবিব পাৰি। 


৩.৫ হৃাহিড্ৰ’ মিটাৰ (|7)010176161) ? 
আপেক্ষিক গুৰুত্ব (5062201160 6৷99|0}/) নিৰূপণ 
কৰিব পাৰি। সাধাৰণতে চিলিণ্ডাৰ আকাৰৰ গ্লাছৰ 
সজ্জাৰ ভিতৰত পাৰাৰ ওপৰত পাতল উপঙি থাকিব 
পৰা বলৰ সহায়ত সজ্জাটোৰ উপৰিভাগত থকা 
স্কেলৰ মান নিৰীক্ষণ কৰি বেটাৰী বা চে'লৰ 
আপেক্ষিক গুৰুত্ব নিৰূপণ কৰা হয়। 


+ | 


চিত্ৰ ৩.০৬ - লাইন টেকষ্টাব 


৩.৬ জ্বালায়কৰণ পদ্ধতি (90|0610090 
1601৷108016) 

এজন ন-শিকাৰৱে কেনেকৈ ই লেক ট্ৰণিক্স 
কম্পনেণ্টসমূহক বৰ্তনীৰ পৰিবাহী প্লেটৰ 
(৫০৷৷00০00৷ 198) লগত স্থায়ীভাৱে জ্বালাই 
কৰিব পাৰে তাৰ কিছু আভাস দাঙি ধৰা হৈছে। 
প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিছু ভাল আৰু সুবিধাজনক ধৰণৰ 
কৰিব পাৰিব। প্ৰকৃতাৰ্থত শুদ্ধ আৰু যথাক্ৰমে 
জ্বালাইকৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলৈ হ’লে তলত 
দিয়া সা-সৰঞ্জামসমূহৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন৷ ইয়াৰ 
ওপৰত কিছু জ্ঞান আৰু দৰকাৰী নিয়ম-প্রণালীসমূহ 
মানি চলাটো দৰকাৰ। তলত জ্বালাইকৰণৰ সময়ত 
আভাস দাঙি ধৰা হ’ল। 


চিত্ৰ ৩.০৮ - জ্বালাই লোৰ সঁজুলি 


১) জ্বীলাইকৰণ আয়ৰণ (50060770 ||01) 
জ্বালায়কৰণ সঁজুলি হল যথেষ্ট পৰিমানৰ উষ্ণতা 
প্ৰস্তুত কৰি সংযোগ স্থাপন পদ্ধতি। সাধাৰণতে 
বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বালাইকৰন সঁজুলি পোৱা যায়। 
তাৰ ভিতৰত ১৫ ৱাট, ২৫ ৱাট, ৪০ ৱাঢ, ৭৫ ৱাট, 
১০০ ৱাট বা তাতোকৈ অধিক ইত্যাদি। 


২) চোলজাৰ (50017) ঃ 
সাধাৰণতে চোলজাৰ মিশ্ৰিত ধাতুবিধক টিন আৰু 
লিড (777 9710.590) সংমিএ্ণেৰে তেয়াৰ কৰা| 


হয় আৰু ইয়াৰ অনুপাত হ’ল টিন ৬০% আৰু লিড 
৪০%। এই সংমিশ্ৰণটোক সাধাৰণতে যথোপযুক্ত 
বুলি বিবেচনা কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন শতাংশ 
মানৰ চোলজাৰ পোৱা যায়। 


চিত্ৰ ৩.০৯ - চোলজাবিং আয়ৰণৰ নিপ 

চোলজাৰিং নিপচ্‌ (500770 1405) 
চোলজাৰিং আয়ৰনৰ লগত সন্মুখ ভাগত তামৰ 
এডাল সৰু নিপচ লগোৱা থাকে। সাধাৰণতে 
বৈদুতিক লাইনৰ লগত সংযোগ কৰাৰ পাছত এই 
নিপটোৱে উষ্ণতা প্রায় ৪০০ ডিগ্ৰী ফৰেনহাইট 
উষ্ণতালৈ উষ্ণতা উৎপন্ন কৰিব পাৰে যাৰ ফলত 
চোলজাৰ মিশ্ৰণটোক সম্পূৰ্ণৰূপে গলাব পাৰে। 


চিত্ৰ ৩-১০ - চোলজাৰিং আয়ৰণ ষ্টেণ্ড 
৪) চোলজাৰিং আইৰন ষ্টেণ্ড (50070 ॥০৷৷ 
91170) ?£ 
চোলডাৰিং আয়ৰণডাল গৰম হোৱাৰ পাছত 
ভালদৰে ধৰি ৰাখিবলৈ ষ্টেণ্ডৰ ভিতৰত সুমাই থব 
পাৰি। 


৫) চোলজাৰিং পাম্প (50070 |>2072) 
চোলজাৰিং সময় সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত কপাৰ পেটৰ 
লগত লাগি থকা অলাগতিয়াল চোলজাৰসমূহ 
উলিয়াই নিবলৈ বা চোলজাৰিং উঠাই দিবলৈ হ’লে 
চোলজাৰিং পাম্প ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক 
ডিচোলজাৰিং পাম্প (02650|051|]70 120000}0) 
বুলিও কোৱা হয়। 


ল’বলগীয়া সাৱধানতা (/%]০০)010 01 ০৪৷6 
00070 .50|06111710)£ 


ন-শিকাৰুসকলে বহুবাৰ প্ৰচেষ্টা (2190026) কৰাৰ 
‘পাছতহে ভাল ধৰণৰ জালায় কৰিব পৰা জ্ঞান আহৰণ 
কৰিব পাৰে। চোলজাৰ ভাল নহ’লে বা কিবা কাৰণত 
শুকান মুৱা (01) 50067) হ’লে উপযুক্ত ধৰণৰ ফল 
মানি চলাতোে| দৰকাৰ৷ 

১) উন্নত ধৰণৰ চোলজাৰিং আয়ৰণ বাচিল’ৰ লাগে। 
আয়ৰণৰ লগত লাগি থকা নিপটো ভালদৰে পৰীক্ষা 
কৰি ল'ব লাগে যাতে নিপটো ভোটাধৰণৰ নহয়। 


২) যিবোৰ পৰিবাহী প্লেটৰ লগত জ্বালাই কৰা হ’ব 
সেইবোৰ প্ৰথমতে ব্লেড নতুবা 20৪8 618561 
সহায়ত চাফা কৰি ল’ব লাগে আৰু বিবৰ্ধক কাছৰ 
(1/9017|%৷170 01955) সহায়ত প্লেট বা ট্ৰেক সমূহ 
ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি ল’ব লাগে। 


৩) ইলেকট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট সমূহৰ ঠেংবোৰ ভালদৰে 
৫০৪ ৰ ফুঁটাসমূহৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল'ব লাগে। ঠেং 
আৰু 208 ৰ লগত ভালদৰে জ্বালাই দিব লাগে। 
৪) বহু সময় ধৰি আয়ৰণৰ নিপটো কম্পনেণ্টৰ গাত 
লগাই থব নালাগে৷ চোলজাৰিং শেষ হোৱাৰ পাছত 
ক্লিপাৰৰ সহায়ত ঠেং সমূহ কাটি ব্ৰাচৰ দ্বাৰা চাফ 
কৰিব লাগে। 


অধ্যায় -৪ 


পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন 
)|১61'[61118[ 50010%/ 31710 [73]211০301011 01. 
1200701105 21062 


পৰিচয় ([[17000008070) 2 এই অধ্যায়ত প্ৰাথমিক অধ্যয়ন হিচাপে কেইটিমান প্ৰীক্ষাম়লক প্ৰকল্পৰ বিশদ 
বিৱৰণ, বিভিন্ন ধৰণৰ দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ হৈ থকা বা প্রয়োজনীয় ইলেট্ৰনিক্স প্ৰজেক্টৰ গঠন আৰু ইয়াৰ 
ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা দাঙি ধৰা হৈছে। 


= ১ ল সপ বৰ্তনীক সৰু বা সহজ বিদ্যুৎ বৰ্তনী বুলি ক’ব পাৰি। 
১26110]16171891 ৩0০৪)/- ছুইচ্‌ অন্‌ কৰাৰ লগে লগে বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে 


সৰ্বল বিদ্যুৎ বৰ্তনী (51719 61600 21000) 6 ইলেকট্ৰনৰ প্ৰবাহ (00711) (বটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ 
এডাল পৰিবাহী তাৰৰ সৈতে যদি এটা বেটাৰী, এটা হৈ ৰোধৰ মাজেৰে পুনৰ বেটাৰীলৈ ঘুৰি আহে৷ যাৰ 
ৰোধ বা বেজিষ্টেঞ্চ আৰু এটা ছুইচৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধ ফলত ১.৫ ভল্টৰ [00 3.00] বা ! [2[0 জ্বলিবলৈ 


ভাবে সংযোগ স্থাপন কৰা হয় তেনেহলে এনেকুৱা আৰম্ভ কৰে। 


পাঠক সকলে পৰিবাহী, অপৰিবাহী পদাৰ্থ, ছুইচ্‌, 
ৰোধ, বহহিঃবৰ্তনীত ব্যৱহৃত লোড যেনে এল. ই.ডি., 
বাল্ব আৰু বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ 
কৰিব পাৰিব। 

তালিকা ৪.০১ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (1501 


|6001105 007[20116115 ৰ110:%0065501169) 


|1.5 ৬ [)0 
70006 5%[[0] 


[)26 300 01 [2[) 


875ৰ90.803ি্10 
0[%৮610 80910] 
/7*5 [5] 0750] 
কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 
১) বৰ্তনীটোৰ নক্সা (016000)19.01 977) অনুসৰি 


অ’ন -অফ্‌ ছুইচ্টোৰ (অফ্‌ পজিচনত ৰাখি) পৰিবাহী 
তাঁৰেৰে দুয়োটা মূৰ সংযোগ কৰি এটা মূৰ ])0 


]}00]}) বা []+]) টোৰ এন ’ড প্ৰান্তত আৰু আনটো 
মূৰ কেথ’ড প্ৰান্তত বেটাৰীৰ খ৷ণাত্মক মেৰুৰ লগত 
সংযোগ স্থাপন কৰিব লাগে। 

২) ইলেট্ৰণিক্স কম্পনেণ্ট সমুহক 87590 80910 
বা ৬9০ ৪০৪৫ ৰ পৰিবাহীৰ প্লেটৰ বিন্ধাসমূহত 
স্থাপন কৰি লোৱাৰ পাছত 0৷খ-07- ছুইচ্‌্টো অন 
0|খ কৰাৰ লগে লগে বাল্ব বা [!]3]) জ্বলিবলৈ 
আৰম্ভ কৰিব। 

৩) বেটাৰীৰ ভল্টেজ জুখিবলৈ হ’লে ভল্ট মিটাৰৰ 
প্ৰ'ৰ দুডাল বেটাৰীটোৰ লগত সমান্তৰালকৈ সংযোগ 
কৰি ল’ব লাগিব৷ বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে কিমান প্ৰৱাহ 
এম্পিয়াৰ ৰেঞ্জলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি বেটাৰী আৰু 
বৰ্তনীটোৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সংযোগ কৰিলে 
প্ৰবাহৰ পৰিমাণ আয়ত্ত কৰিব পাৰি। 

ব্যৱহাৰ ঃ পাঠক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উক্ত বৰ্তলীটোক 
বুনিয়াদী আধাৰ (88510 0011066[061) হিচাপে 
নিৰীক্ষণ তথা গৱেষণা কৰাত যথেষ্ঠ সহায়ক হ’ব। 


পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন - ২ 


[হ0[261"[161108[ 5000 - 2 


বিদ্যুৎ কোষ গঠন (0075070001071 01 001) 09||) 
এটা শুকান বিদ্যুৎ কোষ (0) 06|৷) সাধাৰণতে 
ৱাটচ্‌ ইত্যাদিত ব্যৱহৃত হয়। বজাৰত বহুলভাৱে 
পোৱা ড্ৰাইছেলসমূহ এডাল কাৰ্বন ৰ’ড পাইপ সদৃশ 
জিংকৰ চুঙাৰ ভিতৰত ৰাখি মেঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড 
(||40) আৰু এমনিয়া ক্লৰাইডৰ ([খ|ন,) সংমিশ্ৰণ 
ফলত (কোষত ভল্টেজ উৎপন্ন হয়। যেতিয়া জিংক 
ংযোগ কৰা হয় তেতিয়া বৰ্তনীৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ 
প্ৰবাহ চালিত হয় আৰু বালব্‌টো জ্বলিবলৈ ধৰে। 
এনেকুৱা ধৰণৰ কোষবোৰত ১.৫ ভল্ট থাকে। 


তালিকা ৪.০১ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ ([15[01 
[5|600010125 00110 1815 3110/%0065501165) $ 
| ইলেকট্ৰনিক্সকম্পোনেণ্টচ্‌ | বর্ণনা ,{ 
জিংকৰ গ্ৰেট 65126 - 4" ১(2" 
কাৰ্বন প্লেট 12ি5.- 4" ব্‌ 2" 
ষ্টাৰ্চ পাউডাৰ 91310|7120%9/061 
মেঙ্গানিজ-ডাই-অক্সাইড | ৷৷9২০, 
এম'’নিয়া ক্ল’ৰাইড | ৷খ17,0 
কপাহ উণ 00077 ০00 
১.৫ ভল্ট (লোড [00 800 01 1.2[00 
ব'ৰ্ড 87530 80910 
07 ৬6170 80থ9৷0] 


॥%$515]8.0[50] 


পৰিবাহী তাৰ 


চৈলী। [217 00110 


ত 


[38 )1[|] | 0141 


চিত্ৰ ৪.০২ - বিদ্যুৎ কোষৰ গঠন আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা পদ্ধতি 


কৈনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

প্ৰথমে ষ্টা্চ পাউডাৰবোৰ পানীৰ সৈতে মিহলাই 
মিশ্ৰণটো ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে উতলাব লাগিব। 
যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৷৷২০, ষ্টাৰ্চ পাউদাৰ লগত মিহলাই 
এডাল প্লেটৰ সদৃশ কৰি ল’ব লাগিব। জিংকৰ 
মিশ্ৰণটো প্লেটখনৰ ওপৰত উক্ত ।9|২০,ৰ মিশ্ৰণটো 
সিঁচৰতি কৰি দিব লাগিব। 

জিংকৰ প্লেটখনৰ ওপৰত সমান্তৰালকৈ কাৰ্বনউলৰ 
কাপোৰখন লগুৱাই তাৰ ওপৰত অন্য এখন ৷9|২০, 
ৰ পাউডাৰৰ তৰপ এটা সিঁচৰতি কৰি ঘহি দিব লাগিব। 
এতিয়া কাৰ্বন প্লেট খন ৰাসায়নিক তৰপটোৰ 
(071907|08|[_39%61) ওপৰত সমান্তৰালকৈ স্থাপন 
কৰিলেই ড্ৰাইচেল তৈয়াৰ হ’ব। 

দুডাল কাৰ্বনৰ তাৰৰ লগত ক্ৰ'ক'ডাইল ক্লিপৰ 
সহায়ত বালব্‌টোৰ লগত সংযোগ কৰিলেই 
বালব্‌টোৰ মাজেৰে প্রবাহ চালিত হৈ (6150০ 
০0790) বালব্‌টো জ্বলি উঠিব। 

তলত উল্লেখ কৰা তিনি ধৰণৰ শুকান বিদ্যুৎ কোষ 
(0) €9||) পোৱা যায়। সেইবোৰ হ’ল--- 


ক) কাৰ্বন জিংক ড্ৰাইচেল (0৪8৷0011-2|70 0) 
৫৪) 

খ) এলকালাইন ড্ৰাইচেল (/%*||৪|6 0) 06||) 
ণ) মাৰ্কাৰী ড্ৰাইচেল (61000) 00) 06|) 
ব্যৱহাৰ ঃ 

বৰ্তমান সময়ত নিকেল কেডমিয়াম (৷৷৫৪৫) বেটাৰী 
বা নিকেল হাইড্ৰেট (4!0%4517)/019০০) বেটাৰী 
সাধাৰণতে ম’বাইল ফোন, ৰেডিঅ’ আদি লঘু 
বৈদ্যুতিন সঁজুলিবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা৷ হয়। উক্ত বেটাৰী 
সমূহক ডিচ্‌চাৰ্জ হোৱা পাছত পুনৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰি। 
সেই কাৰণে এনে ধৰণৰ বেটাৰীক পুনৰ চাৰ্জ কৰিব 
পৰা (36091059129|6 89197) বুলিকোৱা হয়। 


চিত্ৰ 8৪.০৩ - বিভিন্নধৰণৰ শুকান বিদ্যুৎ কোষ 


পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন - ৩ 


[হ30[26[1[11611[3| 5 010%/ - 3 
আলুৰ পৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু বিভৰ আহৰণ 


(2|501110)/ 1011 2০131065, 

লঘু চালফিউৰিক এচিডৰ ([0॥0(6 |7,50,) মিশ্ৰণৰ 
লগত তামৰ আৰু জিংকৰ প্লেটৰ লগত ৰাসায়নিক 
বিক্ৰিয়াৰ বাবে কাৰ্বন প্ৰবাহ উৎপন্ন হয়। এনে ক্ষেত্ৰত 
লঘু চালফিউৰিক এচিডে ইলেকট্ৰন প্ৰবাহৰ মাধ্যম 
হিচাপে অৰিহণা যোগায় ৷ উক্ত ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ 
কৰিয়েই আধুনিক বেটাৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। 
আলুৰ বেটাৰী কোষত (০৮৭৷০০৪ ৫০৪|) 
আলুটোৱেই চালফিউৰিক এচিড হিচাপে ৰাসায়নিক 
বিক্ৰিয়াত কপাৰ আৰু জিংকৰ লগত অৰিহণা 
যোঁগায়। 


চিত্ৰ ৪.০৫ - আলুৰ পৰা 


ৰি 


তালিকা ৪.০৩ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ ([15£01 
2|90.001125 00170[20116115 31710:%০০০5৪501165)? 
| 105910777 5126 
5122 - 4" (< 2" 
5126 - 4’ 2? 2" 
7%5 56 ]800750] 
/%5 *০]0150] 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

মধ্যমীয়া ধৰণৰ আলুৰ ঠিক দুয়োটা মেৰুৰ এটা মেৰুত 
জিংকৰ প্লেট এখন আৰু আনটো মূৰত কপাৰৰ প্লেট 
এখন বহুৱাই ল’ব লাগে৷ ঠিক একে ধৰণে আনকেইটা 
আলুৰ ওপৰতো গপ্লেটসমূহ বহুৱাই ল’ব লাগে । 


বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু পৰীক্ষা পদ্ধতি 


আলুৰ কোষ কেইটা এখন কাঠৰ প্লেটত বহুৱাই লে 
সংস্থাপন কৰি ল’ব লাগে। এটা আলুৰ জিংকৰ প্লেটৰ 
লগত তামৰ তাৰেৰে আনটো আলুৰ কপাৰ প্লেটৰ 
লগত সংযোগ কৰি আটাইকেইটা আলুৰ লগত 
সংযোগ স্থাপন কৰি ল’ব লাগে। খালি হৈ থকা 
মূৰৰ আলু দুটাৰ জিংকৰ প্লেট আৰু তামৰ প্লেট দুখন 
এটা ভল্ট মিটাৰ বা! 20 ৰ লগত সংযোগ কৰিলে। 
বালব্‌টো জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। কাৰণ আলু 
কেইটাই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভাগলৈ প্ৰতিটো 
আলুৰ একোটা কোষৰ কাম কৰিছে। এনেধৰণে যদি 


আলু কেইটাৰ প্লেট সমূহ শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সংযোগ 
কৰা হয় তেনেহলে ভল্টেজৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব। 


ব্যৱহাৰ ঃ 

আলুৰ সলনি আমি নেমুটেঙা বা কমলা টেঙাও 
ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। ১০ বছৰ বা ওপৰ বয়সৰ ল’ৰা- 
ছোৱালী সকলে উক্ত প্ৰজেক্টটো বুনিয়াদী হিচাপে 
গ্ৰহণ কৰি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ উৎপন্ন (6.6001010/ 
66115191011)ৰ মডেল হিচাপে লৈ ইয়াৰ ওপৰত 
অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। 


শ্== 
সদ 
সদ 
ৰ 


ভম-< "ব- ৫০0)061 ||68 
ঠি 


না 


"' 
01810 


চিত্ৰ 8৪.০৬ - আলুৰ পৰা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু পৰীক্ষা পদ্ধতি 


চু] ম্|মূলক অধ্যয়ণ - টু তালিকা ৪8৪.০৪ - ইলেকট্ৰনিক্স কমল্পোনেণ্টৰ 
[26111 51000%/-4. তালিকা আৰ সংযোগী অংশসমূহ (150৮ 


সৌৰশত্তি কোষ (50137 ৫০||) ? 
সৌৰশক্তিক (5097 27510) সৌৰ কোষৰ 


্‌ 5031 .29|| 0ো 
সহায়ত বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ (261600109| 67610/) ি নিলি? 
ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি। সোৰ বিদ্যাৎ পৰিঘটনাৰ (21খ13055) 
(000 6160016 51500) বাবে অৰ্ধ পৰিবাহী |ক নম লম 
চিলিকন ক্ৰিষ্টলৰ সহায়ত (|>2[ 4৷৷৷৷০৷0৷৷)পাহৰ তপ্ত 
শক্তিক ইলেকট্ৰিকেল শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় | | ৷|[|[]1521 


যাৰ ফলত আলোক বিভৱৰ (১৭০৮০ ৬০৪৪০) 00109%96 [ 51755 
সৃষ্টি হয়। /॥515900760 


চিত্ৰ 8৪.০৭ - সৌৰ কোষত বিদ্যুৎ উৎপাদন আৰু পৰীক্ষা পদ্ধতি 


কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব ঃ 

১) নতুন, পুৰণি বা বেয়া হোৱা পাৱাৰ ট্ৰেনজিষ্টৰ 
(2143055) এটাৰ ওপৰৰ ধাতুূৰ আৱৰণটো উলিয়াই 
ল’ব লাগে৷ এমিটাৰ ([270৷[0(8া) আৰু বেচ (8356) 
ৰ মূৰ দুটাত কপাৰ তাৰ দুডাল সংযোগ কৰি মাল্টি 
মিটাৰৰ লগত নতুবা এটা পোহৰ দিয়া ডায়'ড 
(|60)ৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 

২) সৌৰ কোষটোক কাৰ্ডবোৰ্ড নতুবা কাঠৰ বোৰ্ড 
এখনত উপযুক্তধৰণে স্থাপন কৰি ল’ব আৰু সোৰ 
কোষটো সূৰ্যৰ পোহৰত ৰাখি ভল্টমিটাৰৰ সহায়ত 
উৎপন্ন হোৱা ভল্টেজৰ পৰিমাণ নিৰীক্ষণ কৰিব 
পাৰি। 

৩) প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কনকেভ লেঞ্চ (৫0]709%6 
[ 9701) ব্যৱহাৰ কৰিলে সূৰ্যৰ পোহৰ প্ৰত্যক্ষভাবে 
সৌৰ কোষৰ ওপৰত পেলাই বথেষ্ঠ পৰিমাণৰ 
ভল্টেজ আহৰণ কৰিব পাৰি। 


চিত্ৰ 8.০৮ - ট্ৰেনজিষ্টৰৰ পৰা সৌৰ কোষ গঠন 


৪) এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সোৰকৌোবৰ প্ৰস্তুত কৰি 
ইয়াক শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰালভাবে সংযোগ 
কৰিলে যথেষ্ঠ পৰিমাণৰ ভল্টেজ আহৰণ কৰিব 
পাৰি। 

৫) ১.৫ ভল্টৰ বালব্‌ নতুবা পোহৰ দিয়া ! 610 
সংযোগ কৰিলে জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। 
ব্যৱহাৰ ঃ 

ব্যৱহাৰিক দিশৰ পিনে জ্বকিয়াই চালে সৌৰকোষৰ 
ব্যৱহাৰ বৰ্তমান সময়ত এক কম খৰচীয় বৈদ্যুতিক 
যোগান আঁচনি বুলি ক’ব পাৰি। টেলিফোন, 
হৈ আহিছে। সৌৰশক্তিক ব্যৱহাৰ কৰি বেটাৰী চাৰ্জ 
দি শক্তি সঞ্চয় কৰি থ’ব পাৰি। 


চিত্ৰ 8৪.০৯ - ট্ৰেনজিষ্টৰৰ পৰা (সৌৰ কোব গঠন আৰু বিদ্যুৎ জোখা প্ৰণালী 


পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন - ৫ 
লি)([|261107611[৭| 510) - 5 
বেটাৰীৰিহীন অনাতীৰ যন্ত (51070|6 |২৪০৷০ 

551 |[7000[08021%/) : 

ই এটা সহজ আৰু বেটাৰী বিহীন ৰেডিঅ’ গ্ৰাহক 
যন্ত্ৰ৷ ৰেডিঅ’ গ্ৰাহক যন্ত্ৰ সহায়ত প্ৰেৰক যন্তুই 
এণ্টিনাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা 615000079017606 


ঘ/3%6 গ্ৰাহক যন্ত্ৰৰ এণ্টিনাৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰি 
ৰেডিঅ’ সংকেতক শব্দ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ 
পাছত আমি শুনিবলৈ সক্ষম হওঁ। এই যন্তুটোত মাত্ৰ 
এটা টিউনাৰ বৰ্তনী (/18617078.00|| ৪170 
এণ্টিনা 
" ডায়ড 
এন্টেনা কুণ্ডলী | (047 
২৬ 5৬0, '॥| 885; | 
100 [{[115 
॥ | = 
॥॥॥- 
॥ ॥॥; 
= 
॥॥ ৷ 
| ॥ (* 
॥॥- 


7 == === 


এঘ"8118102৷5.০৪|[285|[01[) যাক কোৱা হয় 19104 
০000}, এটা অপৰিৱাহী ডায়’ড ([[খ 34 01 0/% 
47) যাক কোৱা হয় ডিটেক্টৰ ডায়’ড আৰু এটা এয়াৰ 
ফোন ([=810|70176) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। টিউন 
ৱেভৰ সংকেতটো বিচাৰি (561500017) উলিয়াব 
পাৰি। ডায়’ডটোৰ (যিটো টিউন বৰ্তনী আৰু ইয়াৰ 
ফোনৰ লগত স্থাপন কৰা হৈছে) কাম হ’ল অনাতাৰ 
তৰংগক (|২৪০৷০ /৪9%626) বিকলন প্রথাৰে 
([)617000|800)) অ’'ডিঅ ৱেভলৈ পৰিৱৰ্তন 
কৰা। অ'ডিঅ ৱেভক ইয়াৰ ফোনটোৱে শব্দলৈ 
ৰূপান্তৰিত কৰি তথ্যসমূহ আমাক উপভোগ কৰাৰ 
বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। 


মক (10 69812|10116) 
৷ 


ৰ 


চিত্ৰ ৫০৬ - বেটাৰীবিহীন অনাতীৰ যন্তু (5171[05 1২৪০০ 561 %/|[1000[109161%/) : 


তালিকা ৪.০৫ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ ([15001 


2|60017|025 207720176115 3110:/%১০০০5501165); 


100 [[[|[7]5 খ৮/|[] 26 
55%" .0[ [/.// ০0} 
(গ্ৰাহক যন্তুত ব্যৱহাৰ কৰা) 
|॥খ 34 01 20/%১417 


61010077 
=31[21701776 
/%6515]01|[950] 


কেনেকৈ আগবাঢ়িৰ ঃ 

১)26 5%"/6.০0[2065৷ 917789176||50 তাঁৰৰ প্ৰায় 
1" 10 2" 013172161 থড্।10 4” দৈৰ্ঘৰ ১০০ টা 
কুণ্ডলী তৈয়াৰ কৰি এডাল ফেৰাইট ৰ'ড নতুবা 
প্লাষ্টিক পাইপৰ ওপৰত পকাই ল’ব লাগিব। ইয়াৰ 
সলনি আমি বজাৰত পোৱা মিডিয়াম ৱেভ এণ্টিন| 
কুণ্ডলীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো । 


২) 6 10 120 [121 ৰ ভেৰিয়েবুল ধাৰকটো 
কুণ্ডলীটোৰ লগত সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰি 
এটা টিউন চাৰ্কিট বনাই ল’ব লাগিব। টিউন চাৰ্কিটোৰ 
সংযোগ স্থলীৰ এটা মূৰত ডায়’ডটোৰ এন’ড'টাৰ্মিনেল 
আৰু আনটো মুৰত এয়াৰফোনৰ এটা টাৰ্মিনেল 
গ্ৰাউণ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। ডায়'ডটোৰ 
কেথ’ড টাৰ্মিনেল এয়াৰফোনৰ আনটো মূৰত সংযোগ 
কৰিব লাগিব৷ ধাৰক 10170|- টো এয়াৰফোনৰ লগত 
সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৩) 10 ৰ পৰা 20 মিটাৰ দৈৰ্ঘত ক’পাৰ তাঁৰত 
এডাল এণ্টিনা তেয়াৰ কৰি 10 চাৰ্কিটৰ লগত 
সংযোগ কৰি লোৱাৰ পাছতে বেটাৰী বিহীন বেটাৰ 
যন্তুটো কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব। 

ব্যৱহাৰ £ ভালদৰে টিউন চাৰ্কিটটো মিলাই ল’ব 
পাৰিলে ওচৰত প্ৰেৰণ কৰি থকা যিকোনে৷ প্ৰেৰক 
যন্ত্ৰ (]1[8105171[70 5180}) ৰেডিঅ’ ৱেভ 
গ্ৰাহক যন্তুটোৱে ধৰি ৰাখিব পাৰিব। (ছাত্ৰ- 
ছাত্ৰীসকলে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম আদৰ্শৰ 
ব্যৱহাৰিক বৰ্তনী হিচাপে উক্ত প্ৰজেক্ট ম'ডেলটোক 
ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব।) 


চিত্ৰ ৫০৭ - বেটাৰীবিহীন অনাতীৰ যন্ত্ৰ সজ্জা ("90110960 017001001 14900 561) 


প্ৰকল্প নং- ১ 


410]6০-1 
সৰল নিৰবিচ্ছিন্ন মাপক যন্ত (2০111 (6561) 


এই সহজ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ইলেকট্ৰনিক্স কম্পনেণ্টৰ 
লগতে 208 ত থকা কপাৰ প্লেট (৫০0061 
71790%65) বা পৰিবাহী তাৰৰ সংযোগী লাইনবোৰ 
ঠিকে আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰি ল’ব পাৰি। যদি 
পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া তাৰ বা কপাৰৰ প্লেট ঠিকেই 
থাকে তেনেহলে! চ টো জ্বলি উঠিব আৰু যদি 
বিছিন্ন হৈ থাকে বা সংযোগ নাথাকে তেনেহলে 
[20 টোৰ মাজেৰে প্রবাহ পাৰ হ’ব নোৱাৰা বাবে 
| 60 টোৰ কোনো ধৰণৰ পৰিবৰ্তন নহ’ব। 


তালিকা ৪.০৬ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু: সংযোগী অংশসমূহ ([15001 


151600010125 €01[00116115 81710 /%0০০০5501165) 


৩১০ ওম’চ্‌ 
[]1[) 


৯ ভল্ট 
0€1]100005100[0 
5126 (5" ১ 4") 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১) বৰ্তনীটোৰ আহি (0[000|{ 0901 971) অনুসৰি 
প্ৰথমতে ০৫০৪ খনৰ পৰিবাহী প্লেটৰ ওপৰত ৩৯০ 
ওম’চ্‌্ৰ ৰোধৰ লগত পোহৰ দিয়া ডায়"ড (260 টোক 
সংযোগ কৰি জ্বালাই কৰিব লাগিব। 


২) বেটাৰীৰ পজিটিভ মেৰুৰ লগত ৰোধৰ এটা মূৰ 
আৰু আনটো মূৰ পোহৰ দিয়া ডায়'ড! 60 ৰ এন’ড 
আৰু ! 260 টোৰ কেথ’ড মূৰৰ লগত ক্ৰ’'ক’ডাইল 
ক্লিপৰ সৈতে ৰঙা ৰঙৰ কপাৰ তাৰেৰে সংযোগ 
ৰঙৰ কপাৰ তাৰ ক্ৰ’ক'ডাইল ক্লিপৰ সৈতে সংযোগ 
কৰিব লাগিব। 


৩350 


150 1...621[) 


চিত্ৰ ৪.০৮ = নিৰবিচ্ছিন্ন মাপক যন্ত্ৰ পৰীক্ষাকৰণ বৰ্তনী 


৩) পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টচ 
বা পৰিবাহী তীৰডালৰ লগত ক্ৰ’'ক'ডাইল ক্লিপ 
দুটা লগলগাই দিলে ! 60 টোৰ মাজেৰে প্রৱাহ 
চলাচল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ! 60 টো 
জ্বলি উঠিব। 


ব্যৱহাৰ ঃ 

এই সহজ বৰ্তনীটোৰ জৰিয়তে সক্ৰিয় আৰু সহনীয় 
(/%০৬6. 970 [28551/6) কম্পোনেণ্টচ, ৰোধ, 
ডায়'ড, ট্ৰেনজিষ্টৰ, কুণ্ডলী ইত্যাদি ভাল নে বেয়া পৰীক্ষা 
কৰিব পাৰি। ১০৪ তথকা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবাহী 
প্লেটবোৰৰ (20700৷0170 5025) কণ্টিনিউটি আছেনে 
নাই তাকো পৰীক্ষা কৰি ল’ব পাৰি। 


_ তালিকা ৪.০৭ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 

কয় নং সা তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15001 

১০)০০৮-2 চ61608010165 00710000716115 3110 ॥০০০১৪০৷165)ঃ 
(5%%1[01) 011800151৪117|2 0) ||9]1710)) ঃ__ স 6400. 
ফটো বিদ্যুৎ ক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পোহৰৰ | বালব্‌ 6৬0.2. 

সহায়ত প্রজেক্টৰ মডেলটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ঢাডায়৷ [0২ 
যেতিয়া ফটো ডিটেক্ট ৰ (01100 05060007)) বা | 2|[খ41177 
50 |< 01115 


|] (|1017[ 0650617091106 ৷65151৪1106)ৰ 
ওপৰত পোহৰ পৰে, তেতিয়া বৰ্তনীটোত ব্যৱহাৰ 
কৰা ট্ৰেন্‌জিষ্টৰৰ বেচত যথোপযুক্ত বিদ্যুৎ যোগান 
আৰম্ভ হয় ফলত বৰ্তনীত লোড হিচাপে সংযোগ 
কৰা টেবুল লেম্পটো জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। 
যেতিয়ালৈকে পোহৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে 
লেম্পটো জ্বলি থাকিব। 
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চিত্ৰ ৪.৬৯ - পোহৰৰ সহায়ত মেজ চাকি জ্বলোৱা বৰ্তনী 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব £-_ 

১) বৰ্তনীটোৰ নক্সা অনুসৰি এখন |>৪.০ ৰ ওপৰত 
ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টসমূহ নিৰ্দিষ্ট কপাৰ প্লেটৰ 
বিন্ধাবোৰৰ ওপৰত স্থাপন কৰি চোলজাৰিং আয়ৰণৰ 
সহায়ত ভালদৰে জ্বালাই কৰি ল’ব লাগে। 

২) অন্্‌ - অফ্‌ ছুইচ্ৰ সহায়ত ৬ ভল্ট বেটাৰীৰ লগত 
সংযোগ কৰাৰ পাছত টেবুল লেমশ্পৰ কেৱলৰ এটা 
মূৰ ট্ৰেনজিষ্টৰৰ কালেক্টৰৰ লগত আৰু আনটো মূৰ 
গ্ৰীউণ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৩) ফটো ডায়'ড বা [0|২ টো এনেকুৱা ধৰণে স্থাপন 
কৰিব লাগিব যাতেবাহিৰৰ পোহৰ! 0২ ৰ গাতনপৰে। 


৪) বৰ্তনীটোৰ ছু ইচ্‌টো সদায়েই দ্ৰুত সংযোগ 
অৱস্থাত (04 0010100}) ৰাখিব লাগে যাতে 
|[0|৭২ ৰ গাত পোহৰ পৰাৰ লগে লগেই 
[0৭ ৰ কাৰ্য ক্ষমতাৰ মান বঢ়াব বা কমাব পাৰি। 

ব্যৱহাৰ ঃ দৈনন্দিন পোহৰৰ ব্যৱস্থা হিচাপে ব্যৱহাৰ 
কৰাৰ উপৰিও ইয়াক চোৰৰ বিৰুদ্ধে পোহৰৰ সংকেট 
(/খ|্জা৷ 55911) হিচাপে ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিব 
পাৰি। 


প্ৰকল্প নং -৩ ৪.০৮ -ইলেকসট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ তালিকা আৰু 
7০]০660-3 সংযোগী অংশসমূহ ([15£ 01 চ19007080|০5 
0071020116116ৈ 31710: ১০০৪55০৷16০5) 
স্পৰ্শ সংকেতধ্বনি (00017 /*|9৷]৷) £- ই এটা 
আমোদজনক প্ৰজেক্ট মডেল। মাত্ৰ দুটা জাংচন 
ট্ৰেনজিষ্টৰৰ সহায়ত বৰ্তনীটোৰ সম্পূৰ্ণ কাম সম্পন্ন 80 548/558 
কৰা হৈছে। মানুহৰ দেহটো যিহেতু ভাল পৰিবাহী | 35902, 10142 
(6000 .০011000[01[), সেয়েহে প্লেটছটা বা ৷0.0114[ 
সংবেদক (567750৷)ৰ প্লেটখন চুই দিয়াৰ লগে ৪) 
লগেই 561150৷ ৰ লগত লাগি থকা ট্ৰেনজিষ্টৰটোৰ রষ ৷ 
প্ৰথমটো সক্ৰিয় হৈ তাৰ আউটপুট দ্বিতীয়টো 1"%1"_ 
ট্ৰেনজিষ্টৰৰ ইনপুট হিচাপে যোগান ধৰে। দ্বিতীয় বীৰ সলা , 
পৰিবৰ্ধিত কৰি টা লগেই পল সংগ্ৰাহকত 1090915 5%/[0]] 
লাগি থকা লাউডস্পীকাৰটো বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। 
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চিত্ৰ ৪.১০ - স্পৰ্শ সংকেতধ্বনি বৰ্তনী (00007 /| 971) 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১) বৰ্তনীটোৰ নক্সা (2|1700|{ 019019]1) 
অনুসৰি 1280 থকা পৰিবাহী প্লেটৰ বিন্ধাবোৰত 
ইলেকট্ৰনিক্সৰ মূল অংশসমূহৰ (5150007|6 
০0700011611}) লেডবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি 
বহুৱাই লোৱাৰ পিছত 950|061৷110 101 ৰ সহায়ত 
জ্বালাই কৰি ল’ব লাগিব। 

২) ৩ ভল্ট টৰ্চৰ বেটাৰীক ট্ৰেনজিষ্টৰ 30558 
এমিটাৰ আৰু বৰ্তনীৰ গ্রাউণ্ডৰ লগত সংযোগ 
কৰিব লাগিব। 

৩) সুবিধা অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট ঠাইত! .5. আৰু স্পৰ্শ 
কৰিবলগীয়া কপাৰ প্লেটখন পৰিবাহী তাৰৰ সহায়ত 
|>৪৫০ ৰ লগত সংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। 


৪) টগল ছুইচ্‌ (09015 5%।[01)) অন্‌ কৰি দিয়াৰ 
লগে লগে বৰ্তনীৰ কম্পনেণ্টসমূহে নির্দিষ্ট বিভৱ 
লাভ কৰিব। পাছত কপাৰ প্লেটখন হাতেৰে স্পৰ্শ 
কৰাৰ লগে লগে প্রথম ট্ৰেনজিষ্টৰ 80558 টোৱে 
প্রকৃত বায়াছ ভল্টেজ লাভ কৰাৰ লগে লগে 
সন্রিয়হৈ দ্বিতীয় ট্ৰেনজিষ্টৰ 80558 ক কাৰ্যক্ষম 
কৰি তুলিব আৰু কালেক্টৰৰ আউটপুট ভষ্টেজে | 5 
ক সক্ৰিয় কৰাৰ লগে লগে সংকেত ধ্বনি বাজি 
উঠিব। 

ব্যৱহাৰ ঃ সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰত, বাহিৰৰ 
সীমাবেৰ আদিত 18.000191/*%|ল৷৷৷ হিচাপে ব্যৱহাৰ 
কৰাৰ উপৰিও স্কুল,কলেজ, অফিচ আদিত নিৰাপত্তা 
সংকেট (56০0|0/ /*!৪আ৷৷1)বা কলিংবেল 
হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 


প্ৰকল্প নং - ৪ 
2ি'০0}০5০-4 


অৰ্ধতৰংগ সংদিশক বিদ্যুৎ যোগান (00120%61 
50001) (15170 0%/ |]9|[ *%৪9%০ ২০০5") 
প্রায়বোৰ বৈদ্যুতিন বৰ্তনী (215200070 00100165) 
আৰু ইলেকট্ৰনিক্সৰ (216000180 06%|০6৪) অংশ 
বা সঁজুলিসমূহক সক্ৰিয় কৰাৰ বাবে অপৰিৱতী বিভৱ 
(00 ৬0৭০০) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেকুৱা 
ভল্টেজসমূহ বেটাৰী নতুবা ড্ৰাইচেলৰ পৰা আহৰণ 
কৰা হয় যদিও সেইবোৰৰ শক্তি কম আৰু কম সময়ৰ 
(510[011166) হোৱা বাবে পৰিৱতী প্রবাহ বা 
ভল্টেজক (/%০ ৫০7" 01 ৬0199) ৰূপান্তৰ 
কৰি অ-পৰিৱতী প্ৰবাহ বা অপৰিৱতী বিভৱ (00 
00761} 01 ৬0806) যোগান ধৰা হয়। 
পৰিৱৰ্তী বিভৱৰ ধনাত্মক অৰ্ধচক্ৰৰ (>০5৷0%/০ |79৷৷ 
0%০6) যেতিয়া ডায়’ডৰ এন'ড পায় তেতিয়া 
ডায়’ডটোৱে অগ্ৰৱতী বায়াছ লাভ কৰি সক্ৰিয় হয় 
আৰু লোডৰ বিপৰীতে প্রবাহ চালিত হয় কিন্তু 
খণাত্মক অৰ্ধচক্ৰৰ (|[460ণ90%/6 179|| 0৫%০৬) 
সময়ত ডায়’ডটোৱে প্ৰশ্চাত্ৰতী বায়াছ লাভ কৰাৰ 
বাবে লোড়ৰ বিপৰীতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবাহ চালিত 
নহয়। লোডৰ বিপৰীতে পোৱা ভল্টেজক 
ইলেট্টৰলাইটিক ধাৰকৰ জড়িয়তে শুদ্ধ কৰি 
অপৰিৱতী (00) ভল্টেজ লাভ কৰিব পাৰি। 
এই পদ্ধতিৰ জড়িয়তে পৰিৱতী প্ৰবাহ বা বিভৱৰ 
পৰা অপৰিৱততী প্ৰবাহ বা বিভৱ আহৰণ কৰিব পাৰি। 
এই ব্যৱস্থাত মাত্ৰ এটা অপৰিবাহী ডায়’ড 
(527|০011000001 01006) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 
ৰূপান্তৰকৰ গৌণ কুণ্ডলীৰ (119৷7751010]761 
55০077091%/ /$।70|]70)ৰ এটা মূৰত ডায়’ডটোৰ 


এন'ড আৰু আনটো মূৰত লোডৰ জৰিয়তে 
কেথ’ডৰ লগত সংযোগ কৰা হয়। 

তালিকা ৪.০৯ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15101 
26160000105 00110016115ৈ 3110:%০০০৪5০)165) 


|॥২4০07 
1000 |{/25%/ 


(2|6000/00 €29285৷00) 
বোধ (0890 1৭465|5[8706)| - 470 02) 
10005 5খ/।[0] 
020০0052[ ০ 
| 5126 6" )( 6" 


১) চাৰ্কিটৰ নক্সাৰ সহায় লৈ প্ৰথমতে জাংচন 
ডায়’ডৰ এন'ড আৰু কেথ’ড চিনাক্ত কৰি ডায়’ডৰ 
কেথ’ডৰ লগত ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ পজিটিভ 
লেগৰ আৰু ধাৰকৰ নিগেটিভ লেগটো চাৰ্কিটৰ 
গ্ৰাউণ্ডৰ লগত স্থাপন কৰি ৭০৪ ৰ পৰিবাহী প্লেটৰ 
লগত জ্বালাই (50৷06150) কৰি ল’ব লাগিব। 

২) ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ লগত সমান্তৰালকৈ 
([0৪৭ 1২০৪৷513৷৷26) - 470 0 ৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ 
টোও জ্বালাই কৰি ল’ব লাগিব। 

৩) ৰূপান্তৰকৰ চেকেণ্ডাৰী কুণ্ডলীৰ আনটো মূৰত 
'ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ নিগেটিভ লিড আৰু ৰোধৰ 
আনটো মূৰৰ সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৪) ৰূপান্তৰকৰ প্ৰাইমাৰী কুণ্ডলীৰ (27778 
খঘ/|০৷1৫) এটা মূৰ চাপ্লাই ভল্টেজৰ (১৫০-230 


চিত্ৰ ৪.১২ - ইনপুট এচি ভল্টেজ 


৫) ফেজ লাইনৰ (11959 ||1৬) লগত টগল ছুইচ্ৰ 
জৰিয়তে শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সংযোগ কৰি লৈ আনটো 
কুণ্ডলীৰ আনটো মূৰৰ লগত চাপ্লাই ভল্টেজৰ 
নিউট্ৰেলৰ ([২6৷09| ॥৷৮) লগত সংযোগ কৰিব 
লাগিব। 

৬) টগল ছুইচ্‌টো অন্‌ কৰি দিয়াৰ লগে লগে /৫০ 
বিপৰীতে অপৰিৱতী ভল্টেজ (০0 ৬০৪০০) 
পোৱা যাব। 


{ 
চিত্ৰ ৪.১৩ - আউট পুট পালচেটিং ডিছি ভল্টেজ 


৭) ইলেকট্ৰ’লাইটিক ধাৰকটো (চ৷০০০০৷গ৷০ 
0৪9029010) সংযোগ কৰোঁতে ইয়াৰ লিড দুটা 
সংযোগ কৰিব লাগে নহ’লে ধাৰকটো বেয়া নতুবা 
দূৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 

ব্যৱহাৰ ঃ 

এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰিৱতী বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতি 
বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেট্ৰনিক্সৰ বৰ্তনী, ৰেডিঅ’, টেপ 
ৰেকৰ্ডাৰ, বেটাৰী চাৰ্জিং পদ্ধতি আৰু অন্যান্য বৰ্তনী 
সমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


৪৭ | 


৷ == ===লকৰ্কৰ্ মক __'মব-ইহ্ত্হঁব্ ৰ == = ক্্্_==<=<=========== 
তালিকা.৪.১০ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 


প্ৰকল্প নং - ৫ 
১৮০৩1০০৫-৪ তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15001 
015০0". 2ি!500011|25 00071001161195 ৪110:/১০০০৪৪০৷1৪5); 

সবল নিয়ন্ত্ৰিত বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতি (01006 
199013664 |১০৮%/91' 5॥0})}/ ০176010) £- পা 
অ-পৰিৱ্তী অনিয়ন্ত্ৰিত বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতিক "এম 
নিয়ন্ত্ৰীতকৰণ বৰ্তনীৰ ("600৷৪9160 0০10) 0-0-9 ৬ 500 11/% 
জৰিয়তে ন-শিকাৰঃসকলে দৈনন্দিন কামত [006 1 4007 
ইলেকট্ৰনিক্স বৰ্তনীসমূহত ব্যৱহৃত ৬ ভল্টৰ বিদ্যুৎ |; 1000|07425 
যোগান ধৰিব পৰাকৈ নিজে সহজতে তৈয়াৰ কৰি কি 7806 
ল'ব পাৰে। যিহেতু এ.চি. ভল্টেজৰ পৰিমাণ বিভিন্ন ্্ি সিলাীলিবান৷ 
সময়ত তাৰতম্য হৈ থাকে, অনিয়ন্ত্ৰিত বিদ্যুৎ বিভৱ ৰজ : 


বাৱাহইফক' উড মত টোৰ ভলিমতে নিয়তি /%5 15005] 
([50019.60) ভল্টেজ যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ 
কৰিব পাৰি। 


চিত্ৰ ৪.১৪ - সৰল নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ যোগান বৰ্ত্তনী 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১) প্ৰথমতে পি.বি.চি.খন ভালদৰে চাফা কৰি লৈ 
বৰ্তনীটোৰ নক্সা (0200/{ 0190191}) অনুসৰি 
নিৰ্দিষ্ট পৰিবাহী বিন্ধাবোৰত (০০৷1000001' |1016) 
ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্ট যেনে--- ডায়’'ড, ধাৰক, 
আই.চি. ৭৮০৬ ইত্যাদি বহুৱাই ল’ব লাগিব। 

২) চোলজাৰিং আইৰণৰ (50021৷70 ॥07) 
(50021) কৰি ল’ব লাগিব। মনত ৰাখিব লাগিব 
যাতে নিদিষ্ট পৰিমাণৰ উত্তাপহে ব্যৱহাৰ কৰা যায়, 
নহ’লে কম্পনেণ্টবোৰ বিশেষকৈ আই.চি. সমূহ 
বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 

৩) ৰূপান্তৰকটোৰ গৌণ কুণ্ডলীৰ দুয়োটা মূৰৰ 
লগত পৰিবাহী তীৰেৰে ডায়’ড দুটাৰ এন’'ড মূৰৰ 
লগত সংযোগ কৰিব লাগিব আৰু কুণ্ডলীটোৰ মাজৰ 
অংশৰ পৰা পৰিবাহী তাৰেৰে বৰ্তনীটোৰ গ্ৰাউণ্ডৰ 
লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৪) ৰূপান্তৰকৰ প্ৰাইমাৰী কুণ্ডলীৰ (0719 
৮/|]0|[710) ৰ এটা মুৰত এটা ছু ইচ্ৰ লগত 
শ্ৰেণীবদ্ধভাবে এটা পাৱাৰ নিৰ্দেশক (20%/61 
॥৭0৷০৪৮০৷) লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৫) ইয়াৰ পাছত প্রাইমাৰী কুণ্ডলীৰ এটা মূৰত 
প্ৰত্যক্ষভাৱে এ.চি. ২৩০ ভল্ট লাইন আৰু আনটো 
মূৰত নিউট্ৰেলৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 

৬) বৰ্তনীটোৰ ছুইচ্‌ অন্‌ (5%%|[01 01)) কৰাৰ 
আগতে এবাৰ ভালদৰে সংযোগসমূহ চাই লৈ ছুইচ্‌ 


অন্‌ কৰিলে বৰ্তনীটোৰ আউটপুট টাৰ্মিনেলত 
অপৰিৱতী নিয়ন্ত্রিত (00 1590৷3150 ০0000) 
ভল্টেজ পোৱা যাব। 

৭) মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত ভল্টেজ পৰিমাণ নিৰ্ণয় 
কৰিব পাৰি। 

ব্যৱহাৰ কৰা ৭৮০৬ আই.চি.টোৱে অপৰিৱতী 
নিয়ন্ত্ৰীত ভল্টেজ যোগান ধৰে। ষ্টেপডাউন 
ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰৰ ছেকেণ্ডাৰী কুণ্ডলী পোৱা এচি. ১২ 
ভল্ট পূৰ্ণ সংদিশক (|=৷৷|| (৪9৬০ 1২০০9) ৰ 
দুয়োটা ডায়’ড [44007 ত ইনপুট হিচাপে সংযোগ 
কৰা হৈছে। এ.চি. ভল্টেজৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ 
হাফ চাইকলৰ দুয়োটা দিশতে ডায়’ড দুটাই এটাৰ 
পিছত আনটোৱে সক্ৰিয় হৈ স্পন্দনশীল ডি.চি. 
(0290|590110 00) ভল্টেজ ধাৰকৰ জৰিয়তে 
(21600০0|0০0 ০৫৪০09010 1000|.7/25 '/) 
আই.চি.ৰ ইনপুট টাৰ্মিনেলত পঠিয়াই দিয়ে। 
আই.চি.:ৰ আউটপুট টাৰ্মিনেলত অপৰিবাহী ৫ ভল্ট 
ডি.চি. পোৱাৰ পিছত এ.চি. কম্পোনেণ্টসমূহ 
প্রকৃত ডি.চি. ভল্ট যোগান ধৰিছে। 

ব্যৱহাৰ ঃ অপৰিৱৰ্তী নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ যোগান বিভিন্ন 
ধৰণৰ ডি.চি. বৰ্তনীসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিহেতু 
ইয়াৰ কাৰেণ্টৰ ক্ষমতা বহুত সেইহেতুকে বিভিন্নধৰণৰ 
কাৰখানা, স্কুল, কলেজ আদিসমূহত গৱেষণা তথা 
আছে। 


প্ৰকল্প নং -৬ 
১70]16০60[-6 


সৰল এফ এম প্ৰেৰক যন্ল (511770015 [71 
7119[।॥5া||6|)} 

প্ৰেৰক যন্ত্ৰৰ মূখ্য কাম হ’ল শব্দ শক্তিক বৈদ্যুতিক 
শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি নিৰ্দিষ্ট কলনৰ 
(1/000131017) জৰিয়তে এণ্টিনাৰ সহায়ত বিদ্যুৎ 
চৌম্বিক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰি দূৰ-দূৰণিলৈ সংকেত 
পঠিওৱা। সৰল এফ. এম. প্ৰেৰক যন্ত্ুটোৰ জৰিয়তে 
আমি আমাৰ গীত-মাত বা কথা-বতৰা প্ৰায় ১০০ 
মিটাৰ দূৰত্বলৈ পঠিয়াব পাৰো। বৰ্তনীটোত মাত্ৰ এটা 
ট্ৰেনজিষ্টৰ 2143904 ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্পনাংক 
মডুলেচনৰ জৰিয়তে প্ৰায় মাইক্ৰ’ৱাট ৰেঞ্জৰ শক্তি 
প্রস্তুত কৰিব পাৰে। কুণ্ডলী বা ৫০৷| ৰ মান 
0.11/|4 ৰ লগত ভেৰিয়েবুল ধাৰক (/৪119|5 
০৪8010[ ৬৫1) ৰ মান 10-100 [2[ ৰ 
ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট মান মিলাই লৈ দৰকাৰী [7{/ 
কম্পনাংক আহৰণ কৰিব পাৰি। পাবলগীয়া 
কম্পনাংক তলত দিয়া সূত্ৰটোৰ জৰিয়তে আহৰণ 
কৰিব পাৰি। ট 
ণ=2'/[6 


ৰ = কুণ্ডলীৰ মান (|_1) 
= ধাৰকৰ মান (৬৫1) 
উজনী মন ৯ ভল্টৰ ড্ৰাইচেলৰ জৰিয়তে 
সক্ৰিয় কৰি ল’ব পাৰি। 


য'ত 


তালিকা ৪.১১ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15001 
2|60001025 ০0070200716115 ৪110,80069501165); 


21খ,3904 

4.726, 20, 

0.001|[,, 2277 
ভেৰিয়েবুল ধাৰক (/01)| 10-100 27 


কুণ্ডলী (2০|) 0.11] 
ৰেজিষ্টৰ 4701<, 4.71 
মাইক্ৰ’ফোন ([/|02-1) |1}|০70010016 
0০৪[250|6 
5126 = 67)( 4/ 
/$515]40750 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব : 

১) বৰ্তনীটোৰ নক্সাৰ সহায়ত প্রথমতে 
কম্পোনেণ্টচসমূহৰ ঠেংবোৰ চাফ কৰিবলৈ 
পিচিবিৰ লগত সংলগ্ম থকা কপাৰ প্লেটৰ 
বিন্ধাসমূহত বহুৱাই ল’ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত 
চোলজাৰিং আয়ৰণৰ সহায়ত খুউৱ সাৱধানে 
জ্বালাই কৰিব লাগিব। 

২) ট্ৰেনজিষ্টৰটোৰ এমিটাৰ, বেচ আৰু কালেক্টৰ 
ঠেং কেইখন ভালদৰে চিনাক্তকৰণ কৰিহে পিচিবিত 
জ্বালাই কৰি ল’ব লাগে। ৯ ভল্ট ড্ৰাই বেটাৰীটো 
সংযোগ কৰি লোৱাৰ পাছত (প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 
টগল ছুইচ্‌ বেটাৰীৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি) 
ভেৰিয়েবুল ধাৰকটো (/0৫০1) ভালদৰে মিলাই ল’ব 


2% [" 811 


চিত্র ৪.১৫ - সৰল এফ এম. প্ৰেৰক যন্তৰ 


৩) প্ৰেৰক যন্ত্ৰটোৱে কাম কৰিছেনে নাই বা 
পঠিওৱা সংকেত প্ৰেৰণ হৈছেনে নাই পৰীক্ষা 
কৰাৰ কাৰণে এটা [7|/| গ্ৰাহক যন্ত্ৰ বৰ্তনীটোৰ 
ওচৰত ৰাখি গ্ৰাহক যন্তুটো ৰেডিঅ’ কেন্দ্ৰ নথকা 
স্কেলত মিলাই ল’ব লাগে। তাৰ পাছত ৬৫০1 ৰ 
মান ইফাল-সিফাল কৰিলে এটা সময়ত গ্ৰাহক 
যন্তুটো বাজি উঠিব। 

৪) ট্ৰেনজিষ্টৰটোৰ কালেক্টৰ আৰু! 1, ৬৫1 টেংক 
বৰ্তনীটোৰ লগত এডাল 15 মো! ৰ কপাৰ তাৰ 
সংযোগ কৰিলে ই এণ্টিনা বা এৰিয়েলৰ কাম কৰিব। 


৫) বৰ্তনীটোৰ সংযোগ সম্পূৰ্ণ হ’লে এটা প্লাষ্টিকৰ 
বাকচৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল’ব পাৰি। ৬৫1 ধাৰকটোৰ 
মূৰটোত তীৰৰ পুলি এটা সংযোগ কৰি বাকচটোৰ 
বাহিৰৰ পৰা ইয়াৰ মান মিলাই ল’ব পাৰি। 
ব্যৱহাৰ : 

দূৰত্বত সংকেত পঠিয়াব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত বেছি 
শক্তিৰ বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা প্ৰেৰক বা 
গ্ৰাহক যন্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব 
পাৰিব। 
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কৃষিত জলপৰিমাপক পোহৰ সংকেত (||971 
ঘ/৪1০1|]10 ঘ/310|1961) : 

যেতিয়া খেতিপথাৰ বা ফুলনি বাগিচাত পানীৰ 
পৰিমাণ কমি যায় বা মাটি শুকাই যায় তেতিয়া এই 
বৰ্তনীটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে (//001909||) 
পোহৰ সংকেত দিব পাৰে আৰু যেতিয়া মাটিত 
পানীৰ পৰিমাণ বাঢ়ি জীপাল হয় তেতিয়া পোহৰ 
সংকেত বন্ধ হয় অৰ্থাৎ! 20 টো নুমাই থাকিব । 
স্মিথ ট্ৰিগাৰ নোণ্ডগেট (517৷|{}7 01005114/%}{[) 
696) আই.চি.টোত চাৰিটা 6916 ব্যৱহাৰ কৰা 
হৈছে। ৷২/খ/খ[2 696-/% আৰু সংলগ্ন |২, আৰু 
1 এ 21412 কম্পনাংক তৈয়াৰ কৰি ।খ/*৷খ|) 
6ৰ316-8 আৰু ।খ/৷খ420 2966-20 লৈ পঠিয়াই 
য’ত দুয়োটা গেটে ছুইচ্‌ৰ কাম কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ 
কৰা হৈছে। যেতিয়া মাটিত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী 
থাকে তেতিয়া মাটিত সংলগ্ন হৈ থকা 56817501 
প্ৰ’'ব দুটাই কম ৰোধ পোৱা বাবে ।৷খ/খ|খ[0 6812- 
8৪ ৰ আউট পুট উৰ্ধমুখী হয় আৰু ।খ/*খ৷০ 692- 
0 ৰ আউটপুট নিম্নমুখী হৈ ।খ/*|খ40 6916-40 
লৈ যোৱা সংকেত বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে! চ£[0 টো 
বন্ধ হৈ থাকে। 

যেতিয়া মাটিত পানী শুকাই যায় তেতিয়া 95677501 
প্র’ব দুডালত ৰোধৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় ফলত 
[4//4[) 6896-98 ৰ সংকেত ৷|খ/%/{[0 6ন912- 
(১) লৈ পাৰ হব পাৰে আৰু ।৷খ/*/[) 8916-00 ৰ 
আউটপুট উৰ্ধমুখী হৈ । 610 টো জ্বলাবলৈ সহায় 
কৰে। । 260 টো জ্বলি উঠিলে মাটিত পানীৰ 


80557 টোৱে সংকেতক পৰিৱৰ্ধিত (/70|[)|/}/) 
কৰি! 210 টোক জ্বলি উঠাত সহায় কৰে। 

তালিকা ৪.১২ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (1501 
2600010125 0011})0[1671ৈ 110%0065501165) 


12৫ 2143904 
৪8৫-557 

41701 
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ধাৰক দে, 29-24 
৫2 3300} 

ডায়'ড 1[খ4148 

পোহৰ দিয়া ডায়’ড 160 

বেটাৰী 3 ৬৮0! 

পি.চি.বি. 6") 4" 

প্রব ০6150 07006 


কেনেকৈ আগ বাঢ়িব : 

১) বৰ্তনীটোৰ নক্সাৰ সহায়ত প্রথমতে ।0৫ 4093 
টোক এটা |0 8৪956 ৰ ওপৰত বহুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি 
কম্পোনেণ্টচ্‌সমূহক পি.চি.বি.:ৰ তামৰ প্লেটৰ বিন্ধাৰ 
ভিতৰত বহুৱাই লৈ ভালদৰে জ্বালাই কৰি ল’ব 
লাগিব। 
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চিত্র ৪,১৬- কৃষিত জলপৰিমাপক পোহৰ সংকেত ([>|৪৷৷[ /৪.1]770 ৬/৪101161) বৰ্তনী 


২) ট্ৰেনজিষ্টৰ 8৪০-557 ৰ ঠেং তিনিটা 
চিনাক্তকৰণ কৰি! 60 টোৰ লগত সংযোগী ঠেং 
টো সংযোগ কৰি লৈ ভালদৰে জ্বালাই কৰিব লাগে 
যাতে বেছি গৰমত ট্ৰেনজিষ্টৰটো বেয়া হৈ নাযায়। 
জ্বালাইকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আই.চি.টোক।৫০ 
88356 ৰ ওপৰত বহুৱাই ল’ব লাগে আৰু বেটাৰীৰ 
লগত সংযোগ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া মাটি 
ডৰাত প্র’ৰ দুডাল সংযোগ কৰি পুতি থ’ব 
লাগিব। 


৩) টাইমাৰ ৰেজিষ্টৰ |২,- 471< টো ভালদৰে তীৰ 
মানটো মিলাই ল’ব লাগিব যাতে বৰ্তনীটোৰ 
সংবেদনশীলতা (5611514।0/) নিৰ্ণয় কৰি মাটিৰ 
আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণ পাব পাৰি। 

ব্যৱহাৰ ! মাটিৰ আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিমাণৰ পোহৰৰ 
স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত দিয়াৰ উপৰিও উক্ত প্ৰকল্প 
মডেলটোক সামান্য সাল- সলনি কৰি! 60 টোৰ 
ঠাইত শব্দৰ ধ্বনি দিয়াৰ বাবে ! 3 ব্যৱহাৰ কৰিব 
পাৰি। ঘৰৰ ফুলনি বাগিচা, টাব আদিতো মডেলটো 
ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 
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বেটাৰী পৰীক্ষণ যন্ত (3302৮ 16561): 

বিভিন্ন ধৰণ বেটাৰী বা চেল যেনে - ড্ৰাইচেল, 
110৫০ বেটাৰী আদি দেনন্দিত কামত ব্যৱহৃত 
বেটাৰীসমূহৰ ভল্টেজৰ পৰিমাণ নিৰূপণ কৰাৰ বাবে 
ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বৰ্তনীটোৰ মূল কাৰ্যকৰী 
অংশটো হ’ল আই.চি. । 13914 যিটোৱে চেল 
বা বেটাৰীৰ পৰা 56750 ৮0|[৭9০ হিচাপে 
আহৰণ কৰ| ভল্টেজসমূহক (যনে- ২০০ মিলি 


এট (কু 
শূদ্‌িল)কচা। "= 


50420 মম 


ভল্টৰ পৰা ২ ভল্টলৈকে | 20 ৰ পোহৰৰ জৰিয়তে 
সংকেটৰ নিৰ্দেশ বা পৰিচয় কৰি দিব পাৰে। আই.চি. 
টোৰ [3005 ৪ ৰ পৰা বেফাবৰেঞ্চ ভল্টেজ আহৰণ 
কৰা হয় আৰু: ভেৰিয়েব’ল ৰেজিষ্টৰ ৬৫1 
আউটপুট ভল্টেজ পোৱা যায়। যেতিয়া! [=[0 জ্বলি 
উঠে তেতিয়া বৰ্তনীটোত প্ৰায় ২০০ মিলি ভল্ট 
প্ৰতিটো ![3[0 ত খৰচ হয়। 

উল্লেখযোগ্য যে 2/ ৰ কম বেটাৰী ভল্টেজ 
জুখিবলৈ হ’লে ৰেফাৰেঞ্চ ভল্টেজৰ পৰিমাণ 1.5 
ভল্টলৈকে মিলাই ল’ব লাগিব। 


5] ন 
[| সাৰা = উনন্ক || 
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চিত্ৰ ৪.১৭ - বেটাৰী পৰীক্ষণ যন্তু (88061%/ 199161) 


তালিকা ৪.১৩ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু‘ সংযোগী অংশসমূহ (15001 


[=1600101105 6001[20121115 3110 %০০০৪5০0৷165) ঃ 


|০-[1/)3914 
[2[)1-51)10 


1 10082) 
0.1|[7}/25 ৬0! 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব : 

১। প্ৰথমতে |0০ 8৪৪956টো আৰু অন্যান্য 
কম্প"নেণ্টবোৰ ভালদৰে |>৫0৪ ৰ পৰিবাহী তাৰৰ 
বিন্ধাবোৰৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল’ব লাগিব। 
50|061৷1770 |[017 ৰ সহায়ত ভালদৰে জ্বালাই কৰি 
ল’ব লাগিব। 


২ ৷|0 83956টোৰ ওপৰত 10: 3914 টো স্থাপন 
কৰি ল’ব লাগিব৷ বৰ্তনীটোৰ নক্সা অনুসৰি পৰিবাহী 
তাৰেৰে টগল ছুইচৰ সৈতে বেটাৰী ৫ভল্টৰ লগত 
সংযোগ কৰাৰ পাছত বেটাৰী জুখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ 
কৰিবলগীয়া প্ৰ’ব দুডাল বৰ্তনীটোৰ লগত সংযোগ 
কৰিব লাগিব। 

৩। সম্পূৰ্ণভাৱে ।?+১৫০৪ খনৰ লগত সংযোগ কৰাৰ 
পাছত এটা প্লাষ্টিকৰ বাকছৰ ভিতৰত স্থাপন কৰি 
|[=[) সমূহ বাকচটোৰ ওপৰত এডাল স্কেলৰ 
নিচিনাকৈ স্থাপন কৰি লৈ বিভিন্ন ভল্টেজসমূহৰ 
মানবোৰ ! [25[) ৰ কাষে কাষে লিখি যাব লাগিব। 
ব্যৱহাৰ? 

ভল্টমিটাৰ নাথাকিলে বেটাৰী ভল্টেজৰ পৰিমাণ 
জোখাব বাবে এই প্ৰজেক্ট মডেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব 
পাৰি। ড্ৰাইচেল বা অন্যান্য চেলসমূহৰ ভল্টেজ ২ 
ভল্টতকৈ কম হ’লে এই বৰ্তনীটোক ভল্টমিটাৰ 
হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কম পৰিমাণৰ ইলেকট্ৰনিক্স 
সৰু আকাৰত সজাই ল’ব পাৰি। 
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জেনাৰ ডায়'ডৰ সহায়ত বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি 
("/0|806 1500|31[01[11951710 2517191 [01006) 


পৰিৱৰ্তী ভল্টেজৰ পৰা সংদিশক পদ্ধতিৰে 
(50016 5%5191171) অপৰিৱতী বিদ্যুৎ লাভ 
কৰিব পাৰি। 00 00451 5020|/ 5%51লভ]] 
পৰা লাভ কৰা বিভৱবোৰ সম্পূৰ্ণভাবে নিয়ন্ত্ৰিত 
(।২০০৷৷৭৪6) নহয়। /%০ ভল্টেজৰ ইনপুট 
(||000) কম-বেছি হ’লে আউট পুট্‌ (00000) 
ত ইয়াৰ ভল্টেজৰ তাৰতম্য ঘটে। সেইকাৰণে 
নিয়ন্ত্ৰিত ভল্টেজ আহৰণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন 
ধৰণৰ বৈদ্যুতিন বৰ্তনীৰ কৌশল অৱলম্বন কৰা 
হয়। ইয়াৰ ভিতৰত অতি সহজ পদ্বিতটো হ’ল 
জেনাৰ ডায়’ড ভল্টেজ নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি। 

এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কম পৰিমাণৰ প্রৱাহ 
যোগান ধৰিবলৈ এটা জেনাৰ ডায়’ডৰ লগত এটা 
৩৯০ ওম’'চৰ ৰোধ শ্ৰেণীবদ্ধভাবে আগমন দিশত 
(|10{() ভল্টেজৰ লগত সংযোগ কৰিলে 
নিয়ন্ত্রিত বৰ্ত নীটো গঢ়ি উঠিব। মনত ৰাখিব 
লাগিব যে জেনাৰ ডায়’ডটোক পশ্চাৎ্ৰত 
সংযোগ (|২০%/০৷৪56 8185) ভল্টেজ সংযোগ 
কৰিব লাগিব। 


তালিকা ৪.১৪ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰঃ সংযোগী অংশসমূহ ([15001 


ন600010105 001100118115 3110:/%$00655011695) 


10007 /25 "/ 
||খ 4007 


8-0-9 4 ০০০০৷৷0৷*/ 
11311510[[]161,900 1]1/% 

10005 5%/%॥[0]] 

5126 (6" এ 4") 

/$5 ২০৫০০ 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১) অৰ্ধপৰিবাহী ডায়’ড দুটাৰ এন'ড টাৰ্মিনেলৰ 
দুয়োটা মূৰতে গৌণকুণ্ডলীৰ বিন্দুত (96000091)/ 
00) পৰিবাহী তাৰেৰে সংলগ্ন কৰি লোৱাৰ 
পাছত ডায়’ড দুটাৰ কেথ'ড টাৰ্মিনেলৰ মূৰদুটা লগ 
লগাই ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ পজিটিভ টামিনমেলত 
সংযোগ কৰিব লাগিব। ৰূপান্তৰকৰ মাজৰ কুণ্ডলীৰ 
সংলগ্ন কৰিলে এটা পূৰ্ণ তৰংগৰ সংদিশক (|| 
'3%/61-২২6০০৪|161) প্ৰস্তুত হ'ব। 

২) জেনাৰ ডায়’ডৰ কেথ"ডৰ লগত ইলেকট্ৰলাইটিক 
ধাৰকৰ লগত এটা ৩৯০ ওম’'চৰ ৰোধ 
শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সংযোগ কৰাৰ পাছত জেনাৰ ডায়’ডৰ 
এন'ড মূৰটো ইলেকট্ৰলাইটিক ধাৰকৰ নিগেটিভৰ 


8699[0[10 
|[[[}|[ 0][[01| 


চিত্ৰ ৪.১৮ - জেনাৰ ডায়’'ডৰ সহায়ত বিভৱ নিয়ন্তণ পদ্ধতি 


লগত পশ্চাৎত্রত। সংলগ্ন ((২০%০৷৪56 6895) 
কৰিলে এটা বিভৱ নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতিৰ 
(/0|[905 |৭২০০৷৷৭[017 2[000|[) বৰ্তনী প্রস্তুত 
হ'ব। 


৩) প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এটা 0৷খ-02[7- ছুইচ্‌ৰ লগত 
ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰৰ মূখ্য কুণ্ডলীৰ যিকোনো এটা মূৰত 
সংযোগ কৰিলে বেচি সুবিধাজনক হ’ব৷ ইলেকট্ৰণিক্স 
নিকায় সমূহক (চ|50007০৪ 00070001615) 
ভালদৰে জ্বালাই কৰি ল’ব লাগিব। বৰ্তনীটোত 


নিয়মীয়া বিভৱৰ (/0০|9051450.0|90017) পৰিমাণ 
জানিবৰ বাবে ভল্টমিটাৰ এটা 00000} মূৰ দুটাৰ 
লগত সমাতন্তৰালভাৱে সংযোগ (291৪91|6| 
001711601000) কৰি জুখি উলিয়াব পাৰিব। 
ব্যৱহাৰঃ 

এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যুৎ যোগান পদ্ধতি ৰেডিঅ’ 
কামত ব্যৱহৃত সঁজুলিসমূহত বহুলভাবে ব্যৱহৃত হৈ 
আহিছে। 


প্ৰকল্প নং - ১০ 
4ি'01]5200- 10 
সুবেদী সংকেতৰ কলিংবেল (০৪৷৷৷7001091| 05119 
॥০1০0)/ 62660513৭001') 
অনুকলিত বৰ্তনী ৫ )|/-০৪) ব্যৱহাৰ কৰি সুবেদী 
সংকেতৰ কলিংবেল তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াত মাত্ৰ 
এবাৰ ছুইচ্‌টো (0510.000 5%%|[0])) টিপি 
দিয়াৰ লগে লগেই সুবেদী সংকেতৰ ধ্বনি বাজি 
উঠিব। বুটামটো টিপি দিয়াৰ পাছত ধাৰক 0৫1 চাৰ্জ 
হ’বলৈ ধৰে আৰু ধাৰকটো যিমান সময় চাৰ্জ হ’ব 
সিমান সময়লৈ ট্ৰেনজিষ্টৰ 80548 জৰিয়তে ।0 
টোৰ পিন ২ নম্বৰত ইনপুট থাকিব আৰু সুবেদী সুৰ 
ভাহি আহিব। সেইকাৰণে মিউজিক বাজি উঠা 
সময়খিনিক ধাৰকটোৰ ডিচ্ছ্জটাইমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ 
কৰিব। ডিচচ্'ৰ্জটাইম ভেৰিয়েব’ল ৰোধ ৷ ৰ 


51 পূ 


2ি]51-.3 ৷ 
8৪011214 ৫ 
=) ।।।৷}ল% । 


22011 
10%৮ 


সহায়ত মিলাই লোৱা হয়। ট্ৰেনজিষ্টৰ 0 ক ড্ৰাইভাৰ 
হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে! 5 টোৱে ভালদৰে 
পৰিৱৰ্ধক সংকেত আহৰণ কৰিব পাৰে। 

তালিকা ৪.১৫ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15001 
2|6500010105 0€071[00016115 3110/%০০০5501165) 


৪০ 548 (3, & 0) 
101<1200, 1001<1201 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব : 

১৷ বৰ্তনীটোৰ নক্সা অনুসৰি ইলেকট্ৰনিক্স 
কম্পোনেণ্টসমূহক/>৫৪ ৰ পৰিবাহী প্লেটৰ বিন্ধাসমূহত 
স্থাপন কৰি 50070 [01 ৰ সহায়ত ভালদৰে 
জ্বালাই কৰি ল’ব লাগিব। ট্ৰেনজিষ্টৰ আৰু |2 টোৰ 
কৰিব লাগিব যাতে বেছি তাপ পাই বেয়া নহয়। 

২ ৷ টগলছুইচ আৰু ভেৰিয়েব’ল ৰোধ দুটাক তামৰ 
তাঁৰেৰে 7৫08 ৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব 
যাতে বাকচৰ উপৰি ভাগত ইয়াক ভালদৰে বহুৱাই 
ল’ব পৰা যায়।! 5 টোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই 
ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। 


৩। সংযোগসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এটা 
প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ ভিতৰত 1208 খন স্থাপন কৰি 
ল’ব লাগিব। 21511 00007 ছুইচ্‌টো সুবিধা 
ল’ব পাৰি। 

৪ বৰ্তনীটো সক্ৰিয় কৰিবলৈ মাত্ৰ ১.৫ভল্টৰ দুটা 
ড্ৰাইচেল শ্ৰেণীৱদ্ধভাৱে সংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। 


ব্যৱহাৰ : 

ঘৰ, অফিচ, স্কুল-কলেজ আদিত কলিং বেল হিচাপে 
ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও ইয়াক আগজাননীৰ সংকেত 
(8010131/*|9৷1) হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 


প্ৰকল্প নং - ১১ 
[210]5০0[- 11 


এল. ই. ডি. আপদকালীন পোহৰ ব্যৱস্থা (||50 
217715105170%/ [10111 

যেতিয়া ঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা বিদ্যুৎ যোগান (১০ 
||16) হঠাৎ নাইকীয়া হয় তেতিয়া এই বৰ্তনীটোৱে 
স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বেটাৰীৰ লগত সংযোগিত হৈ 
| [2[0 বোৰ জ্বলাবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াত এটা বেটাৰী 
চাৰ্জ কৰাৰ বাবে চাৰ্কিটৰ সুবিধাও আছে আৰু 


বেটাৰী পূৰ্ণআধানযুক্ত হ’লে ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চাৰ্জ 
বন্ধ কৰি দিয়ে। 

বৰ্তনীটোত ট্ৰেনজিষ্টৰ 80140 প্রৱাহ পৰিবৰ্ধক 
(৫]001[211[}/4[17[)|[151) হিচাপে কাম কৰিছে য’ত 
। [2[0) বোৰ জ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হয়।! ।/] 319 
আই.চি. টোৱে 9 ভল্ট অপৰিৱতী ভল্টেজ 
(|২০০৮৷৷৷৭৪60 /0|[8095) বেটাৰী চাৰ্জ চাৰ্কিটটোত 
দিব পাৰে আৰু ট্ৰেনজিষ্টৰ 80548 টোৱে বেটাৰী 
চাৰ্জ ভল্টেজক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে (/৷[0178.0209||*/) 
বেটাৰীৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে যেতিয়া 
বেটাৰী পূৰ্ণ চাৰ্জ হয়। 


চিত্ৰ ৪.২০ এল.ই.ডি. ইমাৰজেঞ্চি লাইট ([[=[0) 6775105170%/ [1071 


তালিকা ৪.১৬ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (1501 


2|600010105 00711[20116115 81710:১০০০৪5৪50৷165)ঃ 


(ভপথৰগগবতপজনক |) ম্বথ 


[11 319 ("০৪০62 


1500.901) 

8626.548, 6900 140 
|2[0120120 12 
0-9 "//"+ 56001708"/, 
500177/১ 


২4০০ 


57017 10005 5%[]0]। 
22৪8 5126 = 07 ১ পণ 
1.2 1, 18014, 22.21, 
|100 0175 
|100]1[/25"/ 
6.8%/, 0.5%$ 26761 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব : 


১) প্ৰথমে ৰূপাত্তৰকৰ গৌণ কুণ্ডলীৰ ৯ ভল্ট 
টাৰ্মিনেলৰ লগত চাৰিটা ডায়'ড ||২4007 ক 
বৰ্তনীটোৰ নক্সা অনুসৰি |>০৪ ৰ লগত জ্বালাই 
কৰি ল’ব লাগিব। ইয়াৰ পাছত 10 !1/317, 
ট্ৰেনজিষ্টৰ 80140 আৰু ৪2548 আৰু অন্যান্য 
কম্পোনেণ্টবোৰক 120.8 ত জ্বালাই কৰি ল’ব 
লাগিব। ৬ ভল্টৰ ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰীটো |০ ৰ ২ 
নম্বৰ পিন আৰু বৰ্তনীৰ গ্ৰাউণ্ডৰ লগত সংযোগ 
কৰিব লাগিব। 

২) | 2601 ৰ পৰা | 6012 লৈকে আটাই 
কেইটাকে লেম্প আকাৰত অইন এখন |>৫৪ সৈতে 
ংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। 

৩) সম্পূৰ্ণ সংযোগ আৰু জ্বালায়কৰণ হোৱাৰ পাছত 
এটা প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ ভিতৰত 12708 খন স্থাপন 
কৰি লোৱাৰ পাছত বৰ্ত নীটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। 


প্রজেক্ট মডেলটোক ইমাৰজেঞ্চি লাইট হিচাপে 
ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও স্বযংক্ৰিয় বেটাৰী চাৰ্জ কৰাৰ 
বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


প্ৰকল্প নং- ১২ 
2170]52[-12 

পানীৰ পৰিমাণ নিৰ্দেশক বৰ্তনী (৮9151 
[296] ||]10০৪10) 

এই বৰ্তনীটোৰ জৰিয়তে টেংকৰ ভিতৰত 
থকা পানীৰ পৰিমাণৰ নিৰ্দেশ (||]10৷০৪007) 
পাব পাৰি। ইয়াত ৫ টা ট্ৰেনজিষ্টৰক ছুইচ্‌ 
হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্রতিটো 
ট্ৰেনজিষ্টৰৰ বেছৰ লগত একোডালকৈ 
সংবেদক (956৷050৷) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 
(5617501/%, 8, 6, 0, 6, 7) যাতে সংবেদকত 
পানী পোৱাৰ লগে লগেই সংযোগ হৈ থকা 
পোহৰ দিয়া ডায়’ডটো (( 60) জ্বলি উঠে। 
কাৰণ এই বৰ্তনীটোত পানীয়ে পৰিবাহী মাধ্যম 
চলাচল কৰিব পাৰিছে। এই বৰ্তনীটো সক্ৰিয় 
কৰিবলৈ ৬ ভল্টৰ বিভৱ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। 


তালিকা ৪.১৭ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰঃ সংযোগীঅংশসমূহ ([1501 


160000105 20711[20116115 8110/%৫০০550৷165, 


802, 548, 07 2142222 


8 


পোহৰ দিয়া ডায়’ড|৷ ৮0110 ৷.2605 


5700] 10006 5%|[0] 
7০8 5126 = 67 % এ// 
22 |<, 1/4 91 


1000|7/25%/ _ 


১) প্ৰথমতে ট্ৰেনিজষ্টৰ 90.548, 07 2142222 
ৰ চা।|[61, 83952, 0200॥50007" ঠেংবোৰ চিনাক্ত 
11-15 = 82548 01 2[খ12222 
তো -২০= 202 1/4 '// 


তি6 -২10 = 2219, 114 
[01 -[05 = [)2[05 


66% &% 


চিত্ৰ ৪.২১ -পানীৰ পৰিমাণ নিৰ্দেশক শিক বৰ্তনী (৮9167 |. 5%6| ||701231001) 


প্ৰতিটো কম্পোনেণ্টক পি.চি.বি.ত স্থাপন কৰি 
ল’ব লাগিব। পোহৰ দিয়া ডায়’ড কেইটাক 
সংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। সংবেদক 
(52750[) /%, 8, 0, 0, 2 আৰ [| 
কেইটাক পৰিবাহী তাঁৰৰ জৰিয়তে ওপঙি 
থক বলৰ সহায়ত পানীৰ টেংকৰ 
ভিতৰত স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব 
লাগিব। 

২ ৷ অন্-অফ  ছুইচ্‌ এটাৰ জৰিয়তে ৬ ভল্ট 
বৰ্তনীটোৰ লগত সংযোগ কৰিলে ই সত্ৰিয় 
হৈ উঠিব আৰু কাৰ্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সাজু 
হৈ থাকিব। 

৩ ৷ পানী টেংকৰ ভিতৰত সংবেদক কেইটা 
পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই সংবেদকৰ 


বিপৰীতে লাগি থকা পোহৰ দিয়া ডায়’ডবোৰ 
জ্বলি উঠিব আৰু জ্বলি উঠা ডায়’ড কেইটাৰ 
ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই টেংকৰ ভিতৰত থকা 
পানীৰ পৰিমাণ হিচাপ কৰি উলিয়াব পাৰিব। 
ব্যৱহাৰ ঃ 

এই বৰ্তনীটোক টেংকৰ ভিতৰত থকা 
পানীৰ পৰিমাণ (| 59% 01 ৪.61) জোখ-মাখ 
কৰাৰ ওপৰিও ইয়াক ফুৱেল গজ (|| 
09056) হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 
বৰ্তনীটোক সামান্য সাল-সলনি (99171 
1700016900}) কৰি ল’লে ইয়াক স্বয়ংক্ৰিয় 
ভাৱে (/৷0০7090০9৷৷৮) পানীৰ লেভেলৰ 
পৰিমাণ জোখাৰ উপৰিও ইয়াৰ লগত ব্যৱহাৰ 
কৰা মটৰটোক অন্-অফ্‌ কৰিব পৰা যাব। 


না 2 [) 00] } শা 


চিত্ৰ ৪.২২ - পানীৰ পৰিমাণ নিৰ্দেশ দিয়| বৰ্তনীৰ সংবেদকসমূহ (3197 .9%9| |0৷8107 ৪675015 - %৪,%,0,6,8} 


- 


প্ৰকল্প নং- ১৩ 
2770]52[- 135 

এল. ই. ডি. ৰ সহায়ত ট্ছ লাইট (1.22 
700] [10110 
ভল্টেজ কনভাটাৰ অনুকলিত বৰ্তনী 
([66019150 ম৷০0|0 ব্যৱহাৰ কৰি এই সৰল 
বৰ্তনীটো তৈয়াৰ কৰি ল’ব পাৰি। এই 
বৰ্তনীটোত তিনিটাতকৈও অধিক ক্ষমতা 
সম্পন্ন পোহৰ দিয়া ডায়’ডক সক্ৰিয় কৰি 
পোহৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি। মাত্ৰ ৩ 
ভল্টৰ বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি বৰ্তনীটোক সক্ৰিয় 
কৰি লোৱা হৈছে। অনুকলিত বতণী 
(|1601860.০21760|0) টোৱে ভল্টেজ 
কনভটিৰ অথাৎ সুক্ষ্ম পৰিমাণৰ বিভৱক 
কৰিছে। 


তালিকা ৪.১৮ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (1501 


[6150000|05 00711[001761115 9110/%০০০৪৪০0৷165)ঃ 


৷/]9%(660 

[||201 01.209 
[01 10 [03 
100[71[7/490/, 
2217|74/10%90[| 
|॥খ 4148 


570] 70005 5%|[]০। 


068:.5126 5074" 


3 "0[[ 01) ৫6| 


কেনেকৈ আগবাঢ়ৈব : 

১) অনুকুলিত বৰ্তনী 19% 660 টোক 
পি.চি.বি.ত স্থাপন কৰাৰ আগতে পি.চি.বি.ৰ 
লগত (10 17006) বহুৱাই ল’ব লাগিব যাতে 
লোৰ অধিক উত্তাপে আই.চি.টোক নষ্ট কৰিব 
ইলেকট্ৰনিক্স কম্পনেণ্ট সমূহক পি.চি.বি.ৰ 
পৰিবাহী প্লেটৰ বিন্ধাৰ লগত বহুৱাই লৈ 
চোলজাৰিং আইৰণৰ সহায়ত ভালদৰে 
জ্বালাই কৰি ল’ব লাগে৷ পোহৰ দিয়া ডায়’ড 
তিনিটাক (| 6101-1603) ভালদৰে টৰ্ছ 


লাইটৰ নিচিনাকৈ এখন বেলেগ পি'চিবিত 
স্থাপন কৰি ল’ব লাগে যাতে ট্ছ্‌ৰ নিচিনাকৈ 
ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 

২ | অন্-অফ্‌ টগল ছু ইচ্‌ এটাৰ জৰিয়তে দুটা 
ড্ৰাইচেলক শ্ৰেণীবদ্ধ সংযোগ কৰি ৩ভল্ট 
অপৰিৱৰ্তী বিভৱ ([)0 ৬০৪০০) সংগ্ৰহ 
কৰিব পাৰি। 

ব্যৱহাৰ : 

বৰ্তনীটোত মাত্ৰ কেইটিমান কম্পনেণ্টছ 
ব্যৱহাৰ হোৱাৰ বাবে ইয়াক সৰু টৰ্ছলাইট 
এটাৰ নিচিনাকৈ তৈয়াৰ কৰি ল’ব পাৰি। 


তালিকা ৪.১৯ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (11500 


[3|6001010105 0071)016115 317101%00০695501165)ঃ 


প্ৰকল্প নং - ১৪ 
1701520-14. 


সক্তীয়া স্বয়ংক্ৰিয় পোহৰৰ বুঢ়াম (| ০৮%/ ৫০51 
/%৮1[0073]10 5%৮/[[0[1|]10 ০011||011) : 


ইটিমান বৈদ্যতিন উপাদান ৰ কৰি এই 11481/7%2৮৪]1 136 
স্বয়ংক্ৰিয় পোহৰৰ ছুইচ্‌ বৰ্তনীটো সাজি উলিয়াব ন [0196 
পাৰি। ইয়াত ৰিলে ছুইচ্‌ৰ (২০৷৪% 5%/।[0])) সলনি ৷ চেনচ 175617501 


71090 ৪7 136 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ভেৰিয়েবুল 
ৰোধ (৬৪119.0|5120161700৷776161) ত নিৰ্ধাৰিত 


4এ71<, 15014 01775 
11 [05561 (91৭1) 


সংবেদক বায়াচ ভল্টেজ দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ মান ৰ 
ৰ কিলা লীন 0.0221077400%/ 
মিলাই ল’ব পাৰি। বৰ্তনীটোত [0|২ টোক 
সংবেদনশীল কৌশল (5677501 059০6) হিচাপে 100 ৮90 
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে পোহৰ ([[)|২) ৰ গাত 51276 6" )% 4/ 
পৰৰ লগে লগেই পোহৰ দিয়া ন্বালব্‌টো নুমাই যায় | ট’গল দুহচ্‌ 51৯57 7999|5 
আৰু | [0)|৭ ৰ গাত পোহৰ নাইকীয়া হ’লেই জিন 
স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে (/%/(0]131|09||৮) পোহৰ দিয়৷| ৰ 
বালব্‌টো জ্বলি উঠিব। |২,, |২, আৰু ভাৰ, ৰ মান ৩ পিন চকেট 13177. 50061, 
সাল-সলনি কৰি বৰ্তনীটোৰ সংবেদনশীলতা 5/খ9]> 


(5617151[%41[/) বঢ়াব ব| পাৰি। 


"৪81৫ 
(পঞ00%9 ]1;/%) 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ? 

১ । বৰ্তনীটোৰ নক্সা অনুসৰি কম্পোনেণ্ট বোৰ 
ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি ।>৫৪ ৰ কপাৰ প্লেটৰ 
বিন্ধাবোৰত স্থাপন কৰি শুদ্ধকৈ জ্বালাই কৰি 
লব লাগে। 

২। যিহেতু বৰ্তনীটোত প্ৰত্যক্ষভাৱে লাইন 
ভল্টেজ কম্পোনেণ্টত সংযোগ কৰা হৈছে 
তেনেহলে বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন 
কৰিব লাগিব। 


৩) চেনচৰটো স্থাপন কৰোতে পোহৰ পোৱা 
ঠাইত স্থাপন কৰি ল’লে বেছি ভাল ৰিজাল্ট 
পোৱা যায়। 

ব্যৱহাৰ : 

এই বৰ্তনীটোক স্বয়ংক্ৰিয় পোহৰৰ ছুইচ্‌ 
হিচাপে বিশেষকৈ - শৌচাগাৰ, স্নানাগাৰ 
ইত্যাদি সমূহত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপযোগীকাৰণ 
যিহেতু কোনোধৰণৰ অন্-অফ  ছুইচ্‌ ব্যৱহাৰ 
কৰা নহয় বা যাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ 
ইলেকট্ৰিক চুক পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। 
ইয়াৰ ওপৰিও ইলেকট্ৰিক খৰচৰ পৰিমাণ 
সীমিত কৰিব পাৰি। 


প্ৰকল্প নং- ১৫ 
170]5610-15 


বেটাৰী ইলিমিনেটৰ (830061"/ 6110711713.0011 
এই বৰ্তনীটোৰ জৰিয়তে ৩ ভল্ট, ৬ ভল্ট আৰু ৯ 
ভল্টৰ অপৰিৱততীী ভল্টেজ আহৰণ কৰিব পাৰি। 
বিভিন্ন ধৰণৰ গৌণ কুণ্ডলীৰ টেপিং থকা ৰূপান্তৰক 
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। চাৰিটা অপৰিবাহী ডায়’ডৰ 
সহায়ত ব্ৰিডজ সংদিশক (8971005 7০৫০6) 
তৈয়াৰ কৰি স্পন্দনশীল অপৰিৱতী ভল্টেজ ধাৰক 
(01) ৰ জৰিয়তে শুদ্ধ অপৰিৱতা ভল্টেজলৈ (20 
৬0৪০০) ৰূপান্তৰ কৰি ৰেঞ্জ ছুইচূৰ সহায়ত উক্ত 
তিনি ধৰণৰ ভল্টেজ লাভ কৰিব পাৰি৷ উল্লেখযোগ্য 
যে তিনিওটা ভল্টেজৰ বাবে পৃথক তিনিটা পোহৰ 
দিয়া ডায়’ড (1 !=[0) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে উক্ত 
পোহৰ দিয়া ডায়’ড দিয়া তিনিটাই ভিন ভিন 
ভল্টেজক নিৰ্দেশ কৰিব পাৰে। 


তালিকা ৪.২০ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ (15001 


212500010105 20100011611ভ 3110/%০০০55০0165) $ 


গৌণ কুণ্ডলী ৰূপান্তৰক | [)২-0-3,0-6, 0-9, 
| "//%0,50077/, 
॥২4০০?7 
| 601 101.603 
| 100007/4/0|0, 
22107/10%0|{ 


57201 70905 
ওখ৮/|[0]] 
৷2৫০৪ 5126 = 067%4" 
33 0|0775,860 0|[115 
11% 0|[75 
নিৰ্দ্দেশক (00129007) | 230 < /$৫০ 
(16017 90010) 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১। বৰ্তনীটোৰ নক্সাৰ সহায় লৈ প্রথমতে 
উপাদানবোৰক />৫৪ ত ভালদৰে জ্বালাই কৰি ল’ব 
লাগিব। ৰেঞ্জ ছুইচ্‌ৰ বাবে পৰিবাহী তাৰেৰে! 60 
ৰ লগত সংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। 

২) ৰূপান্তৰকটোৰ গৌণকুণ্ডলীটো টেপিং পইণ্ট 
কেইটা ভালদৰে মাল্টিমিটাৰেৰে পৰীক্ষা কৰি লোৱাৰ 
পাছত ৰেঞ্জ ছুইচ্‌ৰ সৈতে ব্ৰিডজ সংদিশটোক 
(811095 1০006) পৰিবাহী তীৰেৰে বৰ্তনীটোৰ 
লগত সংযোগ কৰি ল’ব লাগিব। 


৩ ।৷।০৫৪ খন প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ ভিতৰত স্থাপন 
কৰি ছুইচ্‌, ইন্দিকেটৰ আৰু 00000[ 006 
ভল্টেজ চটাৰ্মিনেলৰ সহায়ত সুবিধা কৰি ল’ব 
লাগিব। 

ব্যৱহাৰ ঃ যিহেতু তিনিধৰণৰ অপৰিৱতা 06 
অত্যন্ত সুবিধাজনক। বিভিন্নধৰণৰ ইলেকট্ৰনিক্স 
বৰ্তনী, ৰেডিঅ’, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ ইত্যাদিসমূহত এই 
ভল্টেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 


প্ৰকল্প নং - ১৬ 
[2[0]52-16 


উত্তাপ সংকেতক যন্নযু (153! 6160060 
6022561) : 

উক্ত বৰ্তনীটোৰ ওচৰত যদি উত্তাপৰ পৰিমাণ বাঢ়ি 
যায় অথবা জুই শলাৰ কাঠি বা জুই জ্বলি উঠে তেতিয়া 
স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৰ্তনীটোৰ পৰা মটৰৰ শব্দ (770001 
60970 500110) ভাহি আহিব। যিমানে উষ্ণতা 
(16172618106) বাঢ়ি যাব, সিমানে ইয়াৰ শব্দৰ 
পৰিমাণ সলনি হৈ থাকিব। 

উক্ত বৰ্তনীটোত যিকোনোধৰণৰ ধাতুৰ আৱৰণৰ 
(0769| |290৷৫905) |খ।>|খ ট্ৰেনজিষন্টৰক (], ) 


ৰ) ঁখি |খ|িখি 

17ন/%খ51951 2] 
্্%দ ।খ ৷ 3] { 
2/১০৷৫/%০.৮ 


সংবেদক (5617501) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি 
কিয়নো সংবেদকটোৱে সৌৰ কোষ (503 ৫৪||) 
হিচাপে কাম কৰে। ট্ৰেনজিষ্টৰ 1", আৰু 13এ 
যথাক্ৰমে দোলক আৰু পৰিবৰ্ধক হিচাপে 
(09501||৪1[0[ গ্।।] //]]0|[16|) কাম কৰিছে। 
সাধাৰণ উত্তাপত ([খ0111718| 167706189106) 
বৰ্তনীটোৱে কোনোধৰণৰ কম্পনাংক উৎপন্ন কৰিব 
নোৱাৰে বাবে ! 9 টোৰ পৰা শব্দ নিৰ্গত নহয়। 
যেতিয়া উষ্ণতা বাঢ়ি যাব তেতিয়া ট্ৰেনজিষ্টৰ 01) 
এ ভল্টেজ উৎপন্ন কৰি ট্ৰেনজিষ্টৰ 1, ৰ বেছত বায়াচ 
ভল্টেজ হিচাপে ইনপুট দিয়ে। ইয়াৰ পাছত | য়ে 
ইয়াক তাপবৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ পাছত [ 5 টোত মটৰ 


== 
| ণু 


বোটিং শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যাব। 
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চিত্ৰ ৪.২৬ - উত্তাপ সংকেতক যন্ত্ৰ (7589! 61600160 8.02261) 


তালিকা ৪.২১ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰমঃ সংযোগী অংশসমূহ ([15[01 


[6160001105 2071000116115 3110:/১০০০55০0।165) 


ট্ৰেনজিষ্টৰ 1; (59750) | /*/৷) [খ|>৷খ 0[)5 
1৬ 13 


82, 14913, 7, 188 


19%, 100[1%< 01075 
0.01|.[| 

6৬ 0]৷)/ ০6|| 

0" পৃ ৰণ} 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব 

১) বতনীটেৰ নক্সা অনুসৰি ইলেক ট্ৰনিক্স 
কম্পোনেণ্টবোৰ 2018 ৰ লগত চোলজাৰিং 
আয্মৰণৰ সহু।য়ত জ্বাল।যর় কৰি ল’ব লাগিব। 
সংশবেদক (5611801) ৷দেণ।জিষ্টৰচটোৰ লগত দুডাল 
পৰিবাহী তাৰ সংযোগ কৰি বৰ্তনীটোৰ লগত 


সংযোগ কৰিব লাগিব যাতে সংবেদকটোক নিদ্দিষ্ট 
কৰি ৰখা ঠাইত ভালদৰে স্থাপন কৰি ল’ব পাৰি। 
২) সক্ৰিয় কম্পোনেণ্ট যেনে ডায়'ড, ট্ৰেনজিষ্টৰ 
সমূহ বৰ্তনীত সংযোগ কৰাৰ আগতে মাল্টিমিটাৰেৰে 
এমিটাৰ, বেছ আৰু কালেক্টৰ আৰু ডায়’ডৰ এন’ড 
আৰু কেথ’ড ঠেংসমূহ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি লৈহে 
১৫৪ ত সংযোগ কৰিলে ভালফল পোৱা যাব। 
৩) ৫৪ ত জ্বালায়কৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত 
এটা প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ ভিতৰত |>৫০৪ খন স্থাপন 
কৰি সংবেদকটোক বাকচৰ উপৰি ভাগত নতুবা অইন 
কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাইত স্থাপন কৰাৰ বাবে সুবিধা কৰি 
ল’ব লাগিব। 

ব্যৱহাৰ £ঃ উত্তাপ সংবেদক (7591 
5601501) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও উক্ত 
বৰ্তবীটোক অগ্নিৰ সংকেত ধ্বনি (706 ৪|৪1৷]7) 
হিচাপেও ঘৰ, অফিচ, স্কুল, কলেজসমূহত ব্যৱহাৰ 
কৰিব শাৰি। 


প্ৰকল্প নং - ১৭ 
70]1520-17 


উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰোপযোগী বৰ্তনী ([/1|৷|000- 
20552 0০001) 

থকা পোহৰ ([0৪ি্৷70|710 | 10|1[),বৰষ্ণুণৰ 
আগজাননী আৰু পোহৰৰ সহায়ত বালব্‌ বা টিউবক 
অন্-অফ্‌ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। 

১) নাচি থকা পোহৰ (|197[10|1|51) হিচাপে 
ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ’লে 30|4|}- ধাৰক এটা ৫ আৰু 
[0 পইণ্টৰ লগত সংযোগ কৰি /% আৰু 8 পইণ্টত 
6%/, 300 171/% ৰ বালব্‌ এটা আৰু 111 0[15 ৰ 
পটেনচিঅ’ মিটাৰ এটা 6 আৰু |= পইণ্টত সংযোগ 
কৰিব লাগিব। পটেনচিঅ’ মিটাৰৰ মান সলনি কৰি 
84770 [116 ৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। 


৫ 


ৰণ 2 এ 


৫ ০ [_}0* 


২) বৰষুণৰ সংকেত (|৭৪৷৷৷৷ 9|৪1777) দিয়াৰ বাবে 
ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ’লে 0.0114./ ধাৰক এটা 0 
আৰু 0 পইণ্টত 8 0105 | 5 এটা / আৰু 8 
পইণ্টত আৰু [২৪৷৷৷ 961750 প্লেট এখন 2 আৰু 
| পইণ্টত শ্ৰেণীৱদ্ধভাৱে সংযোগ কৰিব লাগিব। 
৩) পোহৰৰ দ্বাৰা অন্‌-অফ (|10|1[ 900%/9.60 
5%9[[0[)) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এটা ৰিলে ছুইচ্‌ 
([২০৷৪% 5%/|[0)) ক /* আৰু ৪8 পইণ্টৰ লগত, 
এটা [0২ ক চ আৰু | পইণ্টত আৰু 2৫ আৰু ৷) 
পইণ্টক 91101 কৰি সংযোগ কৰিব লাগিব। যেতিয়া 
| [0 ত পোহৰ পৰিব, ৷২৪০৷৪১%৷ টো সক্ৰিয় হৈ ইয়াৰ 
আউটপুট পইণ্টৰ লগত সংযোগ কৰা যিকোনো 
বৈদ্যুতিক সঁজুলি (26160016 0০%|০০) স্বয়ংক্ৰিয় 
ভাৱে অন্্‌-অফ্‌ হৈ থাকিব। 


চিত্ৰ ৪.২৭ -উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰোপযোগী বৰ্তনী ([/]1|[||2৷11|20562 000|]) 


(৭২ 


তালিকা ৪.২২ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 


তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ ([15[01 


চ6160.000105 001100 16155 3170./%১০০০5501165)ঃ 
খা) |খ|?|খ [/[)65 


82 1488,/১৫০৫ 128 
2.21, 1014 015 


0.01]4[, 30[4[" 
1|[/1 01115 
6%৬0৷)৮০5৷| 

7 % ত ৰ} 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 


১) বৰ্ত নীটোৰ নক্সা অনুসৰি ইলেকট্ৰনিক্স 
কম্পোনেণ্টবোৰ ?>৫০৫৪ ৰ লগত চোলজাৰিং 


আয়ৰণৰ সহায়ত জ্বালায় কৰি ল’ব লাগিব। 


২) অন্-অফ  ছুইচ্‌ আৰু সংবেদকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি 
থোৱা ইনপুটৰ টাৰ্মিনেলবোৰক ([-6119|6 
500৫6) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু প্লাষ্টিকৰ বাকচৰ 
ওপৰত ভালদৰে স্থাপন কৰি ল’ব লাগিব। 

৩) [101]][ 02121, [ং৪ফ৷৷1 গ্[ঞ্।।]] আৰু 
|10171[ 3ও00%/9160 5%/|[]7 হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ 
বাবে ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্ট সমূহক />৫০৫৪ খনত 
ভালদৰে জ্বালায় কৰি ল’ব লাগিব আৰু (95 
5001৫) বোৰৰ লগত ক’পাৰ তাৰেৰে সংযোগ কৰি 
ল’ব লাগিব। 

ব্যৱহাৰ ঃ 

উক্ত বৰ্তনীটোক !10|7[0|111451, [২৪ গণ্ডা] 
আৰু। ।]}[৷} 3০8%৬9160 5%9|[]। হিচাপে ব্যৱহাৰ 
কৰাৰ উপৰিও 18.010]90 3|৷৷]]1 হিচাপে ব্যৱহাৰ 
কৰিব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰ, অফিচ, স্কুল, 


প্ৰকল্প নং - 
2 ি'০0]15০60-18 


সৰল বেটাৰী চাৰ্জাৰ (51105 8৪021 
21]৪৷0ছ21); 

ই এটা সহজ আৰু সৰু বেটাৰী চাৰ্জাৰ বৰ্তনী । এই 
বৰ্তনীটোৰ জৰিয়তে ১২ ভল্টৰ ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰী 
প্ৰায় ৪ এম্পিয়াৰ পৰ্যন্ত প্ৰবাহ মানত বেটাৰী চাৰ্জ 
দিব পাৰি। এই বৰ্তনীটোত মাত্ৰ দুটা অপৰিবাহী 
ডায়’ড, এটা ধাৰক আৰু এটা এম্পেয়াৰ মিটাৰ 
ব্যৱহাৰ কৰা হেছে। দুয়োটা ডায়’'ডক ৰূপাসন্তৰকৰ 
গৌণ কুণ্ডলীৰ (55207091)/ ৷৷010) লগত 
সংযোগ কৰি চেণ্টাৰ টেপিং পইণ্টৰ জৰিয়তে 
বেটাৰীলৈ ভল্টেজ যোগান ধৰা হৈছে। 


তালিকা ৪.২৩ - ইলেকট্ৰনিক্স কম্পোনেণ্টৰ 
তালিকা আৰু সংযোগী অংশসমূহ ([1501 
ন়9500010দ105 2010001121ভৈ 3110:১0065507165) 


520070[)/ ॥917501181 


৷ [[খ 4007 
2200|4|7125"/ 


57107 [0001 
5খ৮/|[0]] 

2309 11207 0000 
/*515]80750 

60" সূ | 


৷৷407 
৩০ 2200.47 25% 
ৰদ চি. {ৰ 
=52691009391% ৷ 1৷খ4007 
12-0-12"'. 
2, 2" জী, 

ড্ৰ ী -্‌ 
০ - ৫ এম্পিয়াৰ মিটাৰ 


১২ ভল্ট ছেকেণ্ডাৰি বেটাৰীলৈ 
চিত্ৰ ৪.২৮ - সৰল বেটাৰী চাৰ্জাৰ (51176 89619 0119॥0০1) 


কেনেকৈ আগবাঢ়িব ঃ 

১) প্ৰথমতে মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত ৰাপান্তৰকটো 
পৰীক্ষা কৰি লৈ গৌণ কুণ্ডলীৰ দুয়োটা মূৰৰ টেপিং 
পইণ্টৰ লগত ডায়’ড দুটাৰ এন’ড টাৰ্মিনেল দুটাক 
জ্বালাই কৰি ল’ব লাগিব। গৌণ কুণ্ডলীৰ ছেকেণ্ডাৰী 
চেণ্টাৰ টেপিংৰ পৰা ধাৰকৰ নিগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ 
লগত সংযোগ কৰি এডাল তামৰ তাঁৰ (1.5া৷) 
বেটাৰী ক্ৰ'ক’ডাইল ক্লিপ (91904 ০0100) ৰ লগত 
সংযোগ কৰিব লাগিব। 

২) ডায়'ড দুটাৰ কেথ'ড টাৰ্মিনেলৰ পৰা ধাৰকৰ 
ধনাত্মক টাৰ্মিনেলৰ লগত সংযোগ কৰি তাৰ পৰা 
কাৰেণ্ট মিটাৰৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল আৰু নিগেটিভ 


টাৰ্মিনেলৰ পৰা আন এডাল ক্ৰ’'ক’ডাইল ক্লিপ 
(২০০ ০০1০0) ৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব। 
৩) প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰূপান্তৰকৰ মুখ্য কুণ্ডলী 
(টি 1৪৮ খগ|[।]|[।0)ৰ লগত এটা 57207 
00915 5৮107 আৰু এটা ফিউজৰ সৈতে 50 
86010 এটা সংযোগ কৰিব লাগিব। _. 
ব্যৱহাৰ ঃ বিভিন্নধৰণৰ ১২ ভল্টৰ ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰী 
প্রায় ৪ এম্পিয়াৰ প্রৱাহত চাৰ্জ কৰিব পাৰি। 
প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সমান্তৰাল সংযোগ কৰি ১২ 
ভল্টৰ দুটা বেটাৰী প্ৰায় ২ এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ মানত 
চাৰ্জ দিব পাৰি। 


কিছুমান দৰকাৰী বৈদ্যুতিন বৰ্তনীৰ আভাস 


(|059 01 50716 |10078৷710 91500 00015 ) 
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